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OPIS TECHNICZNY 
 
 

1. Dane ogólne: 
1.1. Obiekt:  Remont budynku Przedszkola Miejskiego  

w Stroniu �l�skim 
     1.2. Adres:  Stronie �l�skie, ul. Nadbrze�na 30, Dz. Nr 237 

 1.3. Inwestor:  Gmina Stronie �l�skie  
1.4. Autor:  FIRMA „HTM” Kłodzko, ul. Okrzei 7  
    mgr in�. arch. Henryk Markiewicz  
 
2. Zestawienie powierzchni: 
2.1. powierzchnia działki       0,33ha 
2.2. powierzchnia zabudowy      658m2 
2.3. powierzchnia komunikacji pieszo – jezdnej   598m2  
2.4. powierzchnia zieleni       2047m2  
2.5. powierzchnia pomieszcze� przedszkola z kotłowni�   810,3m2 
2.6     powierzchnia cz. mieszkalnej     ok.170m2 

3. Kubatura cz��ci przedszkola      4400m3 
 
4. Ilo�� dzieci      120  
W tym: 
a) 3 oddziały „zerówki”  3 x 26 =     78 
b) oddział 3 – 4 latków   2 x 21 =     42 
 
5.Cel opracowania: 
Na wniosek Inwestora projektant podj�ł si� opracowania dokumentacji maj�cej za 
cel popraw� układu funkcjonalnego oraz warunków termoizolacyjnych istniej�cej 
placówki przedszkola. Przyj�to podstawowe zało�enia wynikaj�ce z aktualnych 
przepisów dla w/w obiektu jako wytyczne do projektowania.  
 
6. Okre�lenie stanu istniej�cego: 
Przewidziany do remontu budynek przedszkola znajduje si� w centrum osiedla 
przy ul. Nadbrze�nej w Stroniu �l�skim. Na wydzielonej, ogrodzonej działce 
usytuowano pi�trowy z płaskim dachem (niepodpiwniczony) budynek z okresu 
drugiej połowy XX wieku. W obr�bie działki znajduje si� pomieszczenie 
gospodarcze (wiata gara�owa), ci�gi piesze z placem zabaw dla dzieci. Obiekt 
podzielono wewn�trznie na cz��� mieszkaln� (dwa mieszkania) z odr�bn� klatk� 
schodow� i drug� zwi�zan� z funkcj� przedszkola. Wyremontowano i 
wyposa�ono kotłowni� w now� instalacje gazow�.  
 
7. Zagospodarowanie działki: 
Budynek pozostanie w obecnym kształcie. Przemianie lega wej�cie do 
przedszkola polegaj�ce jedynie na dekoracyjnym jego znaczeniu.  



 
 
 

 
Przeprojektowano ci�gi piesze i tarasy od strony ogrodowej (kostka betonowa 
grubo�ci 6cm). Zaprojektowano plac manewrowy dla dostawy towarów oraz  
parking na samochody osobowe (wyło�enie kostk� betonow� grubo�ci 8cm). 
Wyburza si� istniej�ce obiekty gospodarcze porz�dkuj�c jednocze�nie ziele� 
nisk� i wysok�.  
 
8. Uzbrojenie terenu: 
Pozostaje obecnym stanie.  
 
9. Główne zało�enia projektowe obiektu: 
Przy projektowaniu przyj�to zasad� istniej�cego podziału budynku na cz��� 
mieszkaln� i przedszkole. Prace remontowe obejmuj� modernizacj� wej�cia, 
docieplenie �cian zewn�trznych, stropodachu, wymian� wewn�trznych instalacji 
sanitarnych, instalacji elektrycznych (wewn�trznych i zewn�trznych), 
modernizacj� zaplecza kuchennego wraz z wyposa�eniem, dostosowanie do 
warunków przeciwpo�arowych, wymian� stolarki okiennej i drzwiowej, wymian� 
posadzek, malowanie. Instalacje projektowano.  
 
10. Układ funkcjonalny: 
10.1. Parter: 
Po wej�ciu przez zmodernizowany wiatrołap (główne wej�cie do przedszkola) 
przechodzimy do hollu z którego po przej�ciu przez szatni� lewego i prawego 
skrzydła dostajemy si� do wydzielonych cz��ci sal dzieci z „zerówki” i 5 - 
latków. Ka�da cz��� posiada własn� jadalni�, w�zeł sanitarny przystosowany dla 
dzieci i magazynek lub pokój konserwatora. Zaadoptowano fragment hollu na 
magazyny, szatni�, kuchnie znajduj�c� si� na I pi�trze. Zaprojektowano osobne 
zewn�trzne drzwi dla dostawy towaru (obsługa kuchni). W centralnej cz��ci 
budynku znajduj� si� schody na pi�tro, przy których umieszczono rozdzielni� 
potraw z mini zmywalni� wydaj�ce posiłki dla dzieci przychodz�ce z pi�tra 
(poprzez d�wig towarowy). Cz��� mieszkalna pozostaje bez zmian.  
10.2. I pi�tro: 
N poziomie pi�tra w prawym skrzydle zaprojektowano cz��� administracyjn� 
przedszkola (2 pokoje) oraz wydzielon� cz��� dla dzieci 3 – 4 latków, gdzie przy 
sali zabaw znajduje si� jadalnia i sypialnia a w dalszej cz��ci w�zeł sanitarny i 
szatnia z magazynkiem, która powstała po zaadaptowaniu loggii (zlikwidowano 
barierk� i wymurowano �cian� z oknami). Cz��� lewego skrzydła zaj�ła kuchnia z 
niezb�dnym zapleczem (przygotowalnia wst�pna, kuchnia wła�ciwa, łazienka i 
schowek porz�dkowy). Pozostałe lewe skrzydło zostało zaj�te przez mieszkania.  
 
11. Rozwi�zania materiałowo – wykoczeniowe;  
11.1. Konstrukcje murowe: 
a) �ciana zewn�trzna (zamurowanie loggii) – bloczek komórkowy grubo�ci 12cm 

�ciany zewn�trzne wiatrołapu (po 
likwidacji �cian przeszklonych)  

         



 
 
 
 

- cegła pełna klinkierówka (elewacyjna) 
grubo�ci 25cm) kolorze �ółtym  

b) �ciany wewn�trzne – pustaki ceramiczne grubo�ci 25cm  
c) �ciany działowe -                  płyty gipsowo – kartonowe na stela�u 

stalowym z wypełnieniem wełn� 
mineraln� grubo�ci 10cm (2 x płyta g-k 
grubo�ci 1,25cm) + stela� z wełn� 
grubo�ci 5cm + 2 x płyta g-k grubo�ci 
1,25cm). W pomieszczeniach mokrych 
płyty g-k wodoodporne.  

d) �cianki w łazienkach (kabiny) -  wykona� z płyt wiórowych pokrytych 
laminatem odpornym na wilgo� grubo�ci 
22mm (system np. LTT)  

11.2. Stropy – istniej�ce 
11.3. Stropodach  
Istniej�cy stropodach nale�y dociepli� poprzez przymocowanie, przyklejenie 
dwóch warstw styropianu, tj. EPS100-038 DACH grubo�ci 10cm i EPS200-036 
DACH grubo�ci 5cm. Na warstwie górnej styropianu uło�y� FOLI	 DACHOW
 
wierzchniego krycia z PCV.      
Wierzchni� warstw� stropodachu nale�y wyło�y� dachow� wykładzin� PCV z 
tworzywa sztucznego (membrana).  
11.4. Podłogi i posadzki:   
a) pomieszczenia mokre (kuchnia i zaplecze, łazienki) – wyło�y� płytkami   

ceramicznymi 
b) pozostałe pomieszczenia -  wyło�y� wykładzin� kauczukow� 

przeznaczon� do obiektów 
przedszkolnych wraz z listw� 
przy�cienn� (SYSTEM) 

c) schody -  pokry� specjaln� okładzin� kauczukow�, 
antypo�lizgow� (system schodowy) 
uzupełniaj�c listwami przy�ciennymi 

11.4.1. izolacje przeciwwilgociowe: 
a) pionowe -  wykona� nowe izolacje �cian 

fundamentowych mas� bitumiczn� 
umo�liwiaj�c� przyklejenie ocieplenia 

b) poziome; -  - w pomieszczeniach mokrych wykona� 
izolacj� z masy uszczelniaj�cej (płynna 
folia) do której mo�na przyklei� płytki 
ceramiczne 

 - paraizolacja z folii PCV pod ocieplenie 
w przestrzeni stropodachu 
wentylowanego  

  
 
 



 
 
 
 - izolacja mineralna w poziomie wej�cia 

przygotowana pod uło�enie płytek 
ceramicznych (gresowych)  

11.4.2. izolacje termiczne: 
a) docieplenie �cian fundamentowych;  przyklejenie płyt styropianowych 

wodoodpornych grubo�ci 5cm z osłon� 
folii PVC (wg rys. szczegółów)  

b) docieplenie �cian nadziemnych;  wykona� metod� lekk� – mokr� na bazie 
styropianu (EPS 80-036 FASADA) 
grubo�ci 10cm.  

c) docieplenie dachu;  styropian grubo�ci 15cm  
11.5.Wyprawy wewn�trzne: 
a) �ciany pomieszcze� mokrych; wyło�y� płytkami ceramicznymi do 

wysoko�ci min. 2m  
b) �ciany nowoprojektowane z bloczków ceramicznych; 
 wykona� wypraw� tynkarsk� wapienno – 

cementow� kat. IV z gładzi� 
c) �ciany z płyt gipsowo – kartonowych – wyszpachlowa� 
d) istniej�ce �ciany;  wykona� napraw� przetarcie powierzchni 

sp�kanych wypraw� szpachlow�  
e) sufity przetrze� , dokona� napraw 
f) malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych  
11.6. Wyprawy zewn�trzne: 
a) tynk cienkowarstwowy typu „baranek” mineralny (3,5mm) biały malowany 

farbami akrylowymi (wg kolorystyki 
elewacji w projekcie)  

b) cokół -  wyło�y� płytkami ceramicznymi w 
kształcie cegły w kolorze �ółtym. 
Mocowanie na klej.  

c) malowanie elementów metalowych-  farba (do metalu) w kolorze �ółtym  
11.7. Rynny i rury spustowe: po usuni�ciu istniej�cych nowe. 

Wykona� z blach powlekanej w kolorze 
�ółtym; 

 - rynny Ø150 
 - rury spustowe Ø110 
11.8. Obróbki blacharskie: wykona� z blachy powlekanej  
11.9. �lusarka: - balustrady na klatce schodowej 

(istniej�ce) wymalowa� farbami do 
metalu  

 - balustrady zewn�trzne z rur 20mm, 
pochwyt 45mm, malowane farbami do 
metalu 

 
 
 
 



 
 
 
11.10.Elementy stalowe konstrukcji zewn�trznej: 
 - wykona� z rur zimnogi�tych Ø80mm. 

Malowanie farbami do metalu w kolorze 
�ółtym. 

11.11. Przewody wentylacyjne;  wykorzystano istniej�ce przewody, które 
nale�y na dachu podnie�� do wysoko�ci 
30cm ponad poła� dachow�. 
Dobudowano 3 kanałowy komin z 
gotowych elementów (np. SCHIEDEL 
lub porównywalny)    

 
12. Stolarka okienna: 
Okna PCV z wentylacj� nawiewn�, higrosterown� U=1,1W/m2k0 z parapetami 
wewn�trznymi z PCV . Parapety zewn�trzne z blachy powlekanej.  
 
13. Stolarka drzwiowa: 
a) drzwi wewn�trzne wiatrołapu z PCV (białe) 
b) drzwi oddzielenia przeciwpo�arowego metalowe EI30 (białe) 
c) drzwi zewn�trzne aluminiowe w kolorze �ółtym  
d) drzwi wewn�trzne – płycinowe (typowe wg katalogów)  
 
14. D�wig towarowy: 
Zaprojektowano d�wig towarowy  gilotynowy w miejsce istniej�cego, montuj�c 
w ramy wybudowanego szybu. Niezale�nie zaprojektowano nowy d�wig 
towarowy z własn� konstrukcj� szybu.  
 
15. Podci�gi i nadpro�a: 
Wykona� podci�g stalowy 2 x dwuteownik 200mm wysoko�ci i długo�ci 
3500mm montuj�c go pod istniej�cym podci�giem �elbetowym przy klatce  
schodowej. Podci�g nale�y zabezpieczy� antykorozyjnie i przeciwogniowo oraz  
obudowa� płyt� gipsow� g-k (R60 ). 
 
16. Roboty nie uj�te w niniejszym opracowaniu, a niezb�dne w obiekcie, 
nale�y wykona� zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowi�zuj�cymi  
przepisami. Wszystkie materiały musz� posiada� odpowiednie atesty ITB,  
stwierdzaj�ce o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie na terenie RP. 
Roboty nale�y prowadzi� zgodnie z zasadami BHP.  
 
17. Bezpieczestwo u�ytkowania: 
Obiekt nale�y utrzymywa� w odpowiednim stanie technicznym poprzez  
dokonywanie okresowych przegl�dów i prowadzenie bie��cej konserwacji: 
Nie nale�y: 
- doprowadzi� do nadmiernego zawilgocenia elementów konstrukcyjnych 
i wyko�czeniowych, 
- u�ytkowa� obiekt zgodnie z przeznaczeniem.   
            



     
     
 

OCHRONA PRZECIWPO�AROWA  
 
 
OBIEKT:  Budynek Przedszkola Miejskiego w Stroniu �l�skim  
                                                                                                                                              
1. Opis obiektu: Budynek istniej�cy przeznaczony do remontu. Obiekt pi�trowy  

o powierzchni zabudowy , nie podpiwniczony z płaskim dachem. 
Funkcjonalnie podzielony na dwie cz��ci niezale�ne, tj. cz��� 
mieszkaln� (fragment lewego skrzydła) z kotłowni� ogóln� i cz��� 
przedszkola. Obie cz��ci maj� niezale�ne wej�cia. Działka 
zabudowana, ogrodzona. Przedszkole zostało wpisane w centrum 
osiedla mieszkaniowego. Najbli�sze budynki znajduj� si� w 
odległo�ci m. Do granicy działki w najbli�szym punkcie odległo�� 
wynosi a najdalszym m. Wysoko�� budynku od poziomu „0” 
wynosi 6,90m. Opracowaniem obj�to cz��� funkcjonuj�cego 
przedszkola.  

2. Kategorie obiektu: 
a) budynek zaliczony do niskich (N) 
b) kategoria zagro�enia ludzi „ZL II”  
c) klasa odporno�ci po�arowej „C”  
3. Liczba osób na poszczególnych kondygnacjach: 
a) parter – około 100  
b) pi�tro – około 40  
Razem z personelem około 40 osób. 
4. Strefy po�arowe: 
Budynek posiada dwie strefy po�arowe, w tym: 

a) I strefa – budynek zasadniczy przedszkola  
b) II strefa – klatka schodowa z hollem zamkni�ta drzwiami o odporno�ci 

ogniowej EI30 i oddymiana. Powy�sza strefa jest wymagana dla zachowania 
doj�� ewakuacyjnych. Kotłownia i cz��� mieszkalna z odr�bnym wej�ciem jest 
niniejszym opracowaniem.  

5. Poszczególne elementy budowlane – odpowiadaj� normom odporno�ci ogniowej 
   dla klasy „C” 

a) �ciany działowe wyło�one płytami GKF, murowane  
b) przepusty instalacyjne w elementach oddziele� ppo�. b�d� miały klas� 

odporno�ci ogniowej (EI) wymagan� dla tych elementów (za wyj�tkiem 
pojedynczych przewodów instalacji wod. – kan., grzewczych wprowadzonych 
przez �ciany i stropy do pomieszcze� higieniczno – sanitarnych 

c) przepusty instalacyjne o �rednicy pow. 4cm w �cianach i stropach (nie b�d�ce 
oddzieleniem ppo�.) dla których wymagana jest odporno�� ogniowa EI60 lub 
REI 60 b�d� mie� klas� odporno�ci ogniowej (EI) tych elementów  

d) wykładziny podłogowe (PCV, terakota) – trudno zapalne  
e) obiekt wyposa�ono w  instalacj� odgromow� 

 
 
 



 
 
 
 
6. Ewakuacja: 
     a) przej�cia ewakuacyjne nie przekrocz� 40m przy przej�ciu do innej strefy  
     b) doj�cia ewakuacyjne nie przekrocz� 10m przy podziale budynku na dwie strefy 
     c) wyj�cia ewakuacyjne poprzez drzwi – 4 szt. o ł�cznej szeroko�ci 5,0m  
     d) drogi i wyj�cia ewakuacyjne b�d� zabezpieczone �wiatłami awaryjnymi –  
         ewakuacyjnymi okre�laj�ce kierunek ewakuacji, drzwi ewakuacyjne. �wiatło  
         ewakuacyjne b�dzie �wieci� przez co najmniej 2 godziny od zaniku napi�cia 
         podstawowego (bran�a elektryczna)  

f) szeroko�� korytarzy – 1,5m w �wietle otynkowanych �cian  
7. Wyposa�enie obiektu;  
     a) ppo�. wył�cznik pr�du umieszczony w pobli�u głównego wej�cia do budynku  
         (bran�a elektryczna) 
     b) wewn�trzna sie� hydrantowa z hydrantem Ø25 i w��em półsztywnym  
         o zasi�gu 20m usytuowanym w miejscu zapewniaj�cym zasi�g ga�niczy  
     c) klapy dymowe klatki schodowej z wł�czeniem automatycznym i r�cznym  
        o wielko�ci 140 x 200cm i czynnej powierzchni oddymiania 2,04m2 > 1,9m2  
        (wymagane)  
     d) wyposa�enie w podr�czny sprz�t ga�niczy tj. ga�nice (GP) o min. �rodka  
         ga�niczego 2kg /100m3 
     e) oznakowanie znakami bezpiecze�stwa  
8. Dojazd do obiektu: 
     Do budynku prowadza ci�gi jezdne, utwardzone traktowane jako drogi po�arowe.  
9. Zapotrzebowanie w wod� do gaszenia po�aru: 
    Do zewn�trznego gaszenia po�aru słu�y sie� wodoci�gowa z hydrantem 
    usytuowanym w pobli�u budynku.    
  
W opracowaniu ochrona przeciwpo�arowa zastosowano wymagania 
obowi�zuj�cych przepisów bezpieczestwa po�arowego.      
 
     
    
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

INFORMACJA DOTYCZ�CA BEZPIECZE�STWA  
I OCHRONY ZDROWIA  

 
 
OBIEKT:                Remont budynku Przedszkola Miejskiego w Stroniu �l�skim  
LOKALIZACJA:   Stronie �l�skie, ul.  
INWESTOR:          Gmina Stronie �l�skie, ul. Ko�ciuszki 55,  
                                 57-55- Stronie �l�skie 
OPRACOWANIE:  FIRMA „HTM” mgr in�. arch. Henryk Markiewicz  
                                 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 7          
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno�� realizacji  
        poszczególnych obiektów: 

         Projektowana inwestycja obejmuje wykonanie: 
- docieplenia budynków wykonanie izolacji pionowych 
- wykonanie drena�u 
- wymiana okien i drzwi zewn�trznych  
- wymiana instalacji wewn�trznych wod. – kan., gaz 
- wymiana instalacji C.O. 
- wymiana instalacji elektrycznych  

          W trakcie realizacji inwestycji przewiduje si�: 
- wykonanie wykopów o �cianach pionowych bez rozparcia o 

gł�boko�ci mniejszej ni� 1,5m  
- wykonanie robót budowlanych, przy których wyst�puje ryzyko 

upadku z wysoko�ci ponad 5m  
- do wykonania robót przewiduje si� zatrudnienie około 10 

pracowników, czas wykonania robót ponad 30 dni 
- pracochłonno�� robót 850 osobodni  

          Wobec powy�szego jest wymagane sporz�dzenie planu bezpiecze�stwa 
          i ochrony zdrowia na projektowanej budowie.  
   2.    Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych:  

          Na działce nr     obj�tej opracowaniem znajduje si� obiekt gospodarczy,  

          gara� i plac zabaw.  

   3.    Elementy zagospodarowania działki, które mog� stwarza� zagro�enie  

          bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi. Na działce obj�tej opracowaniem nie znajduj�  

          si� �adne elementy stwarzaj�ce zagro�enie bezpiecze�stwa ludzi.  

   4.    Przewiduje si� zagro�enia wyst�puj�ce podczas realizacji robot budowlanych: 

          Podczas realizacji projektowanych robót budowlanych mog� wyst�pi�  

          nast�puj�ce zagro�enia;  

 

 



 

 

- przysypanie ziemi� 
- upadek z wysoko�ci 
- pora�enie pr�dem 
- uszkodzenie ciała 
 

5.  Sposób prowadzenia instrukta�u pracowników przed przyst�pieniem do   
           realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

       Przed przyst�pieniem do wykonania robót, kierownik budowy zapewni  

       fachowy instrukta� dla zatrudnionych na budowie pracowników w celu  

       zapoznania ich z zagro�eniem wyst�puj�cym na placu budowy i metodami  

       przeciwdziałania tym zagro�eniom 

      6.  �rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj�ce niebezpiecze�stwom  

           wynikaj�cym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego 

           zagro�enia zdrowia lub w ich s�siedztwie w tym zapewniaj�cych bezpieczn�  

           i sprawn� komunikacj�, umo�liwiaj�c� szybk� ewakuacj� na wypadek po�aru,  

           awarii i innych zagro�e�.  

    Po podpisaniu o�wiadczenia o podj�ciu obowi�zków kierownika budowy i przed 
zgłoszeniem zamiaru rozpocz�cia budowy nale�y opracowa� plan bezpiecze�stwa 
i ochrony zdrowia, który zawiera� b�dzie omówienie �rodków technicznych i 
organizacyjnych zapobiegaj�cych niebezpiecze�stwom wynikaj�cym z wykonania 
robót budowlanych w strefach szczególnego zagro�enia zdrowia lub w ich 
s�siedztwie.      
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 I BUDOWLANA 
ARCHITEKTONICZNO – KONSTRUKCYJNA 

 
I. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
1. Inwentaryzacja obiektu 
2. Ocena stanu technicznego budynku 
3. Wizja lokalna 
4. Wytyczne Inwestora 
5. Mapa sytuacyjno – wysoko�ciowa  
6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane Dz. U. z 2003 roku 
          Nr 207 poz. 2016 z pó�niejszymi zmianami  
7. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku    
          Dz. U. z dnia 16.09.2004 roku  
8. Rozporz�dzenie nr 2195/2002 z dnia 05.11. w sprawie Wspólnego Słownika 
          Zamówie� Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 roku z pó�niejszymi zmianami             
          zwany „Wspólnym Słownikiem Zamówie�”  
9. Obowi�zuj�ce normy i przepisy Prawa Budowlanego  
 

II. CEL I PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Poprawa warunków funkcjonalnych przedszkola, modernizacja kuchni i 
docieplenie budynku.    

 
III.    OPIS STANU ISTNIEJ�CEGO 
 
1. Lokalizacja, stan istniej�cy budynku: 
  

Budynek przedszkola, to murowany obiekt pi�trowy, niski z płaskim dachem 
wybudowany w drugiej połowie XX wieku. Usytuowany w centrum osiedla 
mieszkaniowego (bloki). Przedszkole obecnie działaj�ce. Cz��� lewego 
skrzydła na pi�trze przekształcono na mieszkanie.  
 

2.  Stolarka okienna – drewniana, cz��ciowo wymieniona na PCV  
 
3.  Stolarka drzwiowa (zewn�trzna) – drewniana i stalowa (główne wej�cie)  
          przedszkola . 
 
4.  Zestawienie powierzchni: 
 a) pow. zabudowy 
 b) pow. przedszkola 
 c) pow. mieszka�  
 d) kubatura budynku 
 



 
         
 
IV.   ZAŁO�ENIA PROGRAMOWO – FUNKCJONALNE  
 Zachowuj�c wszystkie proporcje i wymiary budynku 
 

Przewidziano wymian� instalacji sanitarnych (wod. – kan.) instalacji 
centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznych. Zmodernizowano zaplecze 
kuchenne, zaprojektowano docieplenie budynku z wymian� stolarki okiennej i 
drzwiowej.    

 
V.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT 
 
         Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania oraz za ich 
         zgodno�� z dokumentacj� projektow� i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.  Zabezpieczenie terenu budowy: 

         Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie  
         trwania realizacji kontraktu a� do zako0�czenia i odbioru ostatecznego robót.  
2. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót: 

         Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót  
         wszelkie przepisy dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego.  
3.      Bezpieczestwo i higiena pracy: 

Podczas realizacji robót wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów 
dotycz�cych bezpiecze�stwa i higieny pracy. W szczególno�ci wykonawca ma 
obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych 
odpowiednich wymaga� sanitarnych. Wykonawca zapewni i b�dzie 
utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t i 
odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie.  

4.      Ochrona i utrzymanie robót: 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały 
urz�dzenia u�ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty odbioru 
ostatecznego. 

5.      Materiały: 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje 
dotycz�ce zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty 
techniczne lub �wiadectwa bada� laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. 

6.      Przechowywanie i składowanie materiałów: 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
b�d� one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�� do robót i były dost�pne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� 
zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru. 
 



 
 
 

7.  Sprz�t: 
     Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywanie jedynie takiego sprz�tu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t 
u�ywany do robót powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien 
odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia jako�ci lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  

8.     Ogólne wymagania dotycz�ce transportu: 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków 
transportu, które nie wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i 
wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 

9.     Wykonanie robót: 

        Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz 

        za jako�� zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno��  

        z dokumentacj� projektow�.  

10.   Kontrola jako�ci robót:  

        Do obowi�zków Wykonawcy nale�y opracowanie i przedstawienie do  

        zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci 

        (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,  

        mo�liwo�ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wykonanie 

        robót zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST.  

        Program zapewnienia jako�ci winien zawiera�: 

- organizacj� wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia 
robót, 

- organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 

praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� 

wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania 

jako�ci� wykonanych robót. 
 

11.   Certyfikaty i deklaracje: 

        Inspektor nadzoru mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te wyroby i materiały, które: 

a) posiadaj� certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, �e zapewniono 
zgodno�� z kryteriami technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporz�dzeniem MSWiA z 1998 roku (Dz.U. 99/98), 

 
 



 
 
 
 

b) posiadaj� deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 
• Polsk� Norm� lub 
• Aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, je�eli nie s� obj�te certyfikacj� w 
okre�lon� w pkt. 1 i które spełniaj� wymogi Specyfikacji Technicznej 

c) znajduj� si� w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporz�dzeniu MSWiA 
z 1998 roku (Dz.U.98/99).  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez 
ST, ka�da ich partia dostarczona do robót b�dzie posiada� te dokumenty, 
okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które 
nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone.  

12.   Dokumenty budowy: 

- dziennik budowy, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustale�, 
- plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 

       Przechowywanie dokumentów budowy: 

       Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu  

       odpowiednio zabezpieczonym. 

       Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

       natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

       Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora  

       nadzoru i przedstawienie do wgl�du na �yczenie Zamawiaj�cego.  

13. Odbiór robót: 

- zanikaj�cy i ulegaj�cy zakryciu, 
- odbiór cz��ciowy, 
- odbiór ostateczny (ko�cowy), 
- odbiór pogwarancyjny. 

 

VI.  ZAKRES ROBÓT BUDOWLANO - REMONTOWYCH           

     KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIE�   

1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne (kod – wg WSZ – 45110000-1) 

a) rozebranie rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, czapek kominowych 

b) rozebranie �cian, podokienników, elementów konstrukcji betonowych, 
elementów dachu, cz��ci stropu 

 



 

 

 

c) wykucie otworów  

d) odbicie tynków zewn�trznych 

e) wykopy o �cianach pionowych, roboty ziemne  

f) demonta� d�wigu 

g) wykucie koryta – podci�gi pieszo – jezdne  

 

2. Roboty przy wznoszeniu rusztowa (kod wg WSZ – 45262100-2)  

    a) monta� rusztowa� ramowych  

 

3. Wykonywanie pokry� i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  

    (kod wg WSZ – 45261000-4)  

a) izolacje cieplne i przeciwd�wi�kowe  

b) pokrycie foli� dachow�  

c) obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe  

d) klapy dymowe z automatyk�  

 

4. Roboty murarskie (kod wg WSZ – 45262500-6) 

    a)  kominy wieloprzewodowe z pustaków  

    b)  uzupełnianie, nadbudowa kominów, murów ogniowych  

    c)  murowanie �cian z pustaków ceramicznych  

    d)  układanie nadpro�y prefabrykowanych  

    e)  wykonywanie przesklepie� z belek stalowych  

    f)  obsadzanie kratek  

 

5. Tynkowanie (kod wg WSZ\45410000-4)   

    a)  wykonywanie tynków zwykłych cementowo – wapiennych kat. III  

    b) uzupełnienie tynków zwykłych wewn�trznych kat III  

    c) przecieranie istniej�cych tynków wewn�trznych z zeskrobaniem farb  

    d) tynki – gład� szpachlowa  

 

6. Ruroci�gi wody �ciekowej (kod wg WSZ – 452332411-6) 

   a) uło�enie drena�u z rur z tworzyw sztucznych  

 



 

 

 

7. Roboty izolacyjne (kod wg WSZ – 45320000-6)  

    a) izolacje cieplne i przeciwd�wi�kowe z płyt styropianowych  

    b) izolacje przeciwwilgociowe z powłok bitumicznych (np. COMBIFLEX –C2 lub 

        porównywalne) 

 

8. Roboty malarskie (kod wg WSZ- 45442100-8)  

    a) malowanie tynków zewn�trznych farb� akrylow�  

    b) malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn�trznych  

    c) malowanie balustrad, elementów zewn�trznych stalowych  

 

9. Instalowanie �cianek działowych (kod wg WSZ – 421141-4)  

    a) monta� �cianek działowych z płyt gipsowo – kartonowych  

    b) wykonanie kabin z płyt laminowanych  

 

10. Instalowanie wentylacji (kod wg WSZ – 45331210-1) 

    a) przewody wentylacyjne z blachy stalowej typu spiro.  

 

11. Instalowanie wind (kod wg WSZ – 4513000-4) 

    a) dostawa i monta� d�wigów towarowych  

 

12. Układanie płytek (kod wg WSZ – 45431000-7)  

    a) licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25 x 6cm  

 

13. Układanie podłóg (kod wg WSZ – 45432100-5)  

    a) izolacje i uszczelnianie z elastycznej masy  

    b) posadzki płytowe  

    c) posadzki z wykładzin kauczukowych  

    d) wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych  

    e) cokoliki  

 

14. Roboty w zakresie stolarki budowlanej (kod wg WSZ – 45421000-4)  

    a) monta� okien z PCV  

 



 

 

 

    b) monta� drzwi z PCV  

    c) monta� �cianek przesuwnych  

    d) obsadzenie podokienników  

    e) monta� drzwi aluminiowych  

    f) drzwi płytowe  

    g) drabiny zewn�trzne  

    h) elementy stalowe wiatrołapu  

 

15. Roboty w zakresie ró�nych nawierzchni (kod wg WSZ – 45233200-1) 

    a) podbudowa pod nawierzchnie  

    b) układanie kraw��ników, ławy pod obrze�a  

    c) układanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej               

   

VII.  WYMAGANIA TECHNICZNE WA�NIEJSZYCH ROBÓT 

  
1. Roboty murowe – zasady wykonania  
 
1.1. mury nale�y wykonywa� warstwami z zachowaniem prawidłowego wi�zania i 

o grubo�ci spoin, do pionu sznura, z zachowaniem zgodno�ci z rysunkiem co 
do odsadzek, uskoków, otworów itp.   

1.2. mury nale�y wznosi� równomiernie na całej ich długo�ci. Ró�nica poziomów 
poszczególnych cz��ci murów podczas wykonywania danego nie powinna 
przekracza�: 4m dla muru z cegły i 3m dla muru z bloków i pustaków.  

1.3. W miejscu poł�czenia murów wykonanych niejednocze�nie nale�y ł�czy� na 
strz�pia zaz�bione ko�cowe. W przypadku konieczno�ci zastosowania 
wi�kszej ró�nicy w poziomach wznoszonych murów ni� 4 lub 3 nale�y 
dokona� tego strz�piami lub zastosowa� przerwy dylatacyjne.  

1.4. cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny by� czyste i wolne od 
kurzu. Przy murowaniu cegł� such� zwłaszcza w okresie letnim, nale�y cegły 
przed uło�eniem w murze polewa� lub moczy� wod�. Przy wykonywaniu 
murów silnie obci��onych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie 
cegły suchej.  

1.5. stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, 
jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, �e ka�da �ciana powinna by� 
wykonana z cegły, bloków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy.  

1.6. izolacj� wodoszczeln� poziom� (przepon� poziom�) wykona� pod sufitem 
piwnicy niezale�nie od poziomej izolacji wodochronnej murów i 
fundamentów.  

 
 



 
 
 
 
1.7. wn�ki i bruzdy instalacyjne nale�y wykonywa� jednocze�nie ze wznoszeniem 

murów.  
1.8. konstrukcje murów grubo�ci mniejszej ni� 1 cegła (�cianki działowe, 

sklepienia, gzymsy, kominy, itp.) mog� by� wykonywane tylko przy 
temperaturze powy�ej 00C.  

1.9. wykonywanie konstrukcji murowych grubo�ci 1�cegły dopuszcza si� w 
temperaturze poni�ej 00C, pod warunkiem zastosowania �rodków 
umo�liwiaj�cych wi�zanie i twardnienie zaprawy, okre�lonych w wytycznych 
wykonywania robót budowlano – monta�owych w okresie zimowym.  

1.10. do wznoszenia murów nale�y stosowa� zaprawy cementowo – wapienne marki 
ni�szej ni� M5. Grubo�� spoin pionowych równa 10mm nie mo�e przekracza� 
w obu kierunkach odchylenia wi�kszego ni� 5mm. Spoiny pionowe i poziome 
powinny by� całkowicie wypełnione zapraw�.                

2.  Roboty tynkarskie: 
 
2.1. materiały: 

- wapienne wg PN65/B-14502 
- cementowe wg PN-65/B-14504  
- gipsowe wg PN-75/B-14505 
- cementowo – wapienne wg PN-65/B-14503 
- piasek odmiany II wg BN-69/6721-04 

2.2. Zasady ogólne: 
2.2.1. Przed przyst�pieniem do robót tynkarskich powinny by� uko�czone wszystkie 

roboty stanu surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i 
zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy oraz osadzone o�cie�nice okienne i 
drzwiowe.  

2.2.2. podło�e powinno by� przygotowane w sposób zapewniaj�cy bardzo dobr� 
  przyczepno�� tynku  
2.2.3. marka zaprawy do wykonania tynku powinna by� dostosowana do rodzaju i  

wytrzymało�ci podło�a oraz jego charakteru u�ytkowego.  
2.2.4. tynk powinien by� na całej powierzchni �ci�le powi�zany z podło�em a w 

tynkach wielowarstwowych równie� poszczególne warstwy tynku powinny 
�ci�le przylega� do siebie na całej powierzchni.   

2.2.5. tynki powinny by� wykonywane w temperaturach otoczenia nie ni�szej 
 ni� 50C.  

2.3. Przygotowanie podło�a:  
2.3.1. podło�e powinno by� równe, ale szorstkie i przed tynkowaniem obficie 
   zwil�one wod� 
2.4.  Parametry techniczne: 
 - przyczepno�� do podło�a 0,25kG/cm2  
 - grubo�� tynku 18mm  
 - odchylenie powierzchni i kraw�dzi od kierunku pionowego nie wi�ksze ni�  

  2mm/m a od kierunku poziomego nie wi�ksze ni� 3mm/m.   
 
 



 
 
 
 
 

2.5.  Odbiór tynków: 
2.5.1. sprawdzenie zgodno�ci z instrukcj� techniczn� dla tynków  
2.5.2. sprawdzenie materiałów 
2.5.3. sprawdzenie podło�y  
2.5.4. sprawdzenie przyczepno�ci do podło�a  
2.5.5. sprawdzenie mrozoodporno�ci  
2.5.6. sprawdzenie grubo�ci  
2.5.7. sprawdzenie wygl�du powierzchni  
2.5.8. sprawdzenie wyko�czenia powierzchni naro�y i słupków  
2.5.9. sprawdzenie zgodno�ci z projektem  
 
3.  Roboty malarskie:       
 
3.1. malowanie wewn�trzne �cian: 
3.1.1. farby emulsyjne – zgodnie z opisem  
3.1.2. przygotowanie podło�a pod malowanie wewn�trz: 

po wyschni�ciu szpachli podło�e zagruntowa�  
3.1.3. malowanie farbami emulsyjnymi – jak w projekcie, zgodnie z instrukcj� 

producenta farb i �wiadectwem ITB. Malowa� przy pomocy wałka, stosuj�c 
zasad� „mokre na mokre” – ko�cz�c zawsze zamkni�te płaszczyzny.  

3.2. malowanie: 
po wyschni�ciu podkładu malowa� dwukrotnie metod� natryskow� lub 
wałkiem. Przestrzega� obowi�zuj�cych przepisów BHP.   

 
3.3. kryteria odbioru robót malarskich: 
       
3.3.1. sprawdzenie wygl�du zewn�trznego powłok malarskich polega na:  

- stwierdzeniu równomiernego rozło�enia farby 
- jednolitego nat��enia barwy i zgodno�ci z wzorem producenta 
- brak prze�witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego 

pigmentu lub wypełniaczy 
- braku plam, smug, zacieków, p�cherzy, odstaj�cych płatów 

powłoki i widocznych okiem nieuzbrojonym �ladów p�dzla, itp.  
- W stopniu kwalifikuj�cym odbieran� powierzchni� malowan� do 

powłok o dobrej jako�ci wykonania  
3.3.2. sprawdzenie zgodno�ci  barwy powłoki z wzorcem polega na porównaniu w  
          �wietle rozproszonym, barwy wyschni�tej powłoki malarskiej z barw� wzorca, 

który w przypadku nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki 
i betony, powinien by� wykonany na takim samym podło�u o powierzchni 
mo�liwie zbli�onej do faktury podło�a. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
3.3.3. sprawdzenie połysku nale�y wykona� przez ogl�dziny powłoki w �wietle 

rozproszonym. 
          Rodzaj połysku powinien by� okre�lany: 

- przy powłokach matowych – połysk matowy, tj., nie daj�cy 
połysku w �wietle odbitym 

- przy powłokach półmatowych – połysk półmatowy, tj., 
odpowiadaj�cy połyskowi skorupki kurzego jajka 

- przy powłokach z farb olejnych i syntetycznych z połyskiem – 
wyra�ny tłusty połysk  

- przy powłokach z emalii lub lakieru olejnego i syntetycznego – 
połysk lakierowy odpowiadaj�cy połyskowi glazurowanej płytki 
ceramicznej 

3.3.4. Sprawdzenie odporno�ci na �cieranie powłok lakierowanych nale�y 
wykonywa� zgodnie z wymaganiami normy pa�stwowej 

3.3.5. sprawdzenie odporno�ci na zarysowanie przeprowadza si� metod� 
uproszczon� – przez zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. 
Powłoka jest odporna na zarysowanie je�li po wykonaniu próby nie wyst�pi� 
na niej widoczne nieuzbrojonym okiem rysy.  

 
4. Posadzki: 
4.1. Materiały – płytki TERAKOTA o wymiarach 30 x 30 cm – IV grupa 

�cieralno�ci, odpowiadaj�ce wymaganiami warunkom okre�lonym w 
�wiadectwie ITB. 

4.2.   Wykonanie posadzki:  
          Do wykonania posadzek z płytek mo�na przyst�pi� po wykonaniu robót 

budowlanych, robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami 
ci�nieniowymi instalacji. Posadzka powinna by� wykonana z płytek tego 
samego rodzaju, barwy, typu i gatunku. Spoiny mi�dzy płytkami powinny 
mie� szeroko�� max 3 mm (w ka�dym pomieszczeniu jednakow�). Spoiny 
powinny przebiega� prostoliniowo. Posadzka powinna by� czysta. Ewentualne 
zabrudzenia zapraw� nale�y usun�� niezwłocznie w czasie układania płytek. 
Powierzchnia posadzki powinna by� równa i stanowi� poziom� albo o 
okre�lonym pochyleniu spadku. Nierówno�ci powierzchni mierzonej jako 
prze�wity mi�dzy dwumetrow� łat� a posadzk� nie powinny wynosi� wi�cej 
ni� 5 mm na całej długo�ci łaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od 
płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinny by� wi�ksze ni�  

          5 mm na całej długo�ci lub szeroko�ci posadzki. Spadki płaszczyzn posadzek 
w kierunku kratki �ciekowej  - 1%.  

5.  Skład i parametry systemu docieplenia metod� lekk� mokr�; 
 
5.1. Styropian – płyty frezowane grubo�ci 10cm EPS80-036 FASADA 

- samogasn�cy, sezonowany 
 



 
 
 
 
- g�sto�� pozorna: 15kg/m2 (minimum)  
- współczynnik przewodzenia ciepła:  = 0,036W/mk0  
- temperatura u�ytkowa: do +800C  
- wytrzymało�� na rozci�ganie: 210,3kPa 
- napr��enia �ciskaj�ce przy 10% odkształceniu wzgl�dnym 
  105,8kPa 
- chłonno�� wody po 24h: 0,63%/V/V 

5.2.   Zaprawa wyrównuj�ca: mineralna zaprawa szpachlowa do wyrównywania 
          podło�y mineralnych z dodatkiem polepszaczy 
   - dyfuzyjno�� dla pary wodnej  
   - g�sto�� nasypowa: 1,6kg/m3 
   - czas schni�cia: 24h  
   - temperatura stosowania: min +50C  
5.3.    �rodek gruntuj�cy: bez rozpuszczalnikowy �rodek gruntuj�cy na bazie  
  dyspersji �ywic akrylowych: 
   - temperatura obróbki: +50C do 300C 
   - g�sto��: 1,0  
5.4.  Zaprawa klejowa: do mocowania płyt styropianowych modyfikowana  
  polimerami, such� zapraw� cementow�: 
   - kolor; szary 
   - g�sto�� nasypowa: 1,4kg/dm3 
   - czas schni�cia: 24 – 48h  
   - temperatura stosowania: minimum +50C 
5.5.  Zaprawa klejowa: do wykonywania warstwy zbrojonej, modyfikowana  
        polimerami, zbrojona włóknami o niewielkim skurczu 
   - g�sto�� nasypowa: 1,28kg/dm3 
   - czas schni�cia: 48h 

- temperatura stosowania: minimum +50C 
5.6.  Podkład gruntuj�cy: dyspersyjna farba podkładowa pod tynki 

cienkowarstwowe o wła�ciwo�ciach dyfuzyjnych i specjalnymi wypełniaczami 
gruboziarnistymi:  

   - kolor: biały 
   - g�sto��¨1,6g/cm3 
   - czas schni�cia: 6h  
   - temperatura stosowania: +50C 
5.7.     Tynk mineralny cienkowarstwowy o fakturze typu „baranek” 3,5mm :  

ulepszona zaprawa z dodatkami w stanie suchym, zawieraj�ca dodatki 
mineralne i �rodki wi���ce:   
  - kolor: biały 
  - g�sto�� nasypowa: 1,6g/cm3 
  - wytrzymało�� na �ciskanie: 4,0N/mm2 
  - współczynnik absorpcji wody: <0,5kg/m2 x h  
  - temperatura stosowania: minimum +50C  
 
 



 
 
 
 

5.8.  Farba akrylowa: dyspersyjna farba akrylowa o wysokiej zdolno�ci krycia, 
dyfuzyjna dla pary wodnej i odporna na wpływy czynników atmosferycznych,  
do wymalowa� zewn�trznych: 

   - kolor: wg wzornika w dokumentacji  
   - g�sto��: 1,49g/cm3 
   - czas schni�cia: 6h 
   - temperatura stosowania: minimum +50C 
5.9.  Siatka z włókna szklanego: powierzchniowa siatka zabezpieczona k�piel� 

akrylow� uodparniaj�c� na alkalia o trwałym i równym splocie i odpowiednio 
du�� wytrzymało�ci� mechaniczn�. 

5.10.  Kołki mocuj�ce do styropianu: rdze� z udaroodpornego tworzywa o �rednicy 
10mm. 

5.11.  Elementy uzupełniaj�ce:  
 a) listwy cokołowe (startowe) aluminiowe 
 b) listwy naro�nikowe z PCV z siatk�  
 c) profile naro�nikowe z siatk�  
 d) profile dylatacyjne  
 e) ta�my uszczelniaj�ce  
 f) listwy cokołowe  
5.12.  Izolacja pionowa (np. COMBIFLEX – C2 lub porównywalna) 

dwuskładnikowa, bitumiczna powłoka grubowarstwowa. Bezszwowa i bez 
spoinowa, mostkuj�ca rysy, odporna na deszcz, szybko wi���ca stosowana do 
zewn�trznych cz��ci podziemnych: 

   - baza: dwuskładnikowa modyfikowana polimerami bitumiczna  
  masa szpachlowa 
- temperatura stosowania: +50C do +300C 

- czas mieszania: 1 – 2min.  
- mostkowanie: do 5mm  
- wodoszczelno��: do 0,7MPa  

5.13.  Klej do płyt styropianowych: (np. COMBIFLEX – 1K ) lub porównywalnych 
do ł�czenia izolacji pionowej ze styropianem. Wypełniona polistyrolem bez 
rozpuszczalnikowa, jednoskładnikowa, bitumiczna masa odporna na wszystkie 
zwykle spotykane w gruncie zwi�zki agresywne: 

   - g�sto��: 0,6g//cm3 (w temp. +200C)  
   - temperatur a obróbki: +50C do +300C 
5.14. Płyty styropianowe do cz��ci podziemnych i cokołu: płyty frezowane 

(EPS100-038) grubo�ci 5cm: 
  - samogasn�cy, sezonowany 
  - g�sto�� pozorna: 20kg/m2 (minimum)  
  - współczynnik przewodzenia ciepła: = 0,034W/mK 
            - temperatura u�ytkowa: do +800C 
  - wytrzymało�� na rozci�ganie sił� prostopadł�: 290,2kPa 
  - napr��enia �ciskaj�ce przy 10% odkształceniu wzgl�dnym:   

  140,2kPa  
 



 
 
 
 
- chłonno�� wody po 24h: 0,46%V/V  

5.15.  Płytki terakota cz��ci cokołowej: wodoszczelne, odporne na wpływy  
warunków atmosferycznych.: 

   - temperatura stosowania: +50C (minimum)  
5.16.  Klej do płytek do styropianu:  
   - temperatura stosowania: +50C (minimum)  
 
6.  Skład i parametry docieplenia i izolacji stropodachu: 
6.1.  Płyty styropianowe frezowane: grubo�ci 10cm (EPS100-038)  

i 5cm (EPS200-036) : 
  - g�sto��: 30kg/m3 
  - współczynnik przewodno�ci cieplnej:  = 0,033W/mK 

   - temperatura u�ytkowania: +800C  
   - palno��: samo gasn�ce  
   - wytrzymało�� na rozci�ganie sił� prostopadł�: 376,2kPa  
   - napr��enia �ciskaj�ce przy 10% odkształceniu wzgl�dnym  

 254,8kPa  
6.2.  Przekrycie dachu (styropianu) foli�: z tworzywa sztucznego PCV na bazie 

polimeru o wysokim stopniu przepuszczalno�ci pary wodnej i wzajemnej 
tolerancji z czynnikami bitumicznymi: 

   - odporny na zakorzenienie  
   - odporny na temperatury od -400C do +1000C  
   - odporny na ogie� lotny i promieniowanie cieplne  
   - grubo��: 1,3mm (±0,1)  
   - odporno�� na rozdzieranie: 150N 
   - nieprzesi�kliwa  
   - brak rys i p�kni��, p�cherzyków  
   - wytrzymało�� zł�cza:400N  
   - nie rozprzestrzenia ognia  
6.3.  Klej do mocowania wykładziny, folii i obróbek kominów  
 
6.4.  Kołki do mocowania wykładziny 
 
6.5.  Płynna folia do fugowania spoin 
 
6.6.  �rodek do zgrzewania spoin przez sp�czenie 
 
7.  Systemy rynnowe z blachy powlekanej (kolor �ółty)  
   - rury spustowe okr�głe 120 z blachy grubo�ci 0,8mm  
   - rynny  Ø150 z blachy grubo�ci 0,8mm  
 
8.  Parametry techniczne okien i drzwi (ISO 9001): 
8.1.  Okna PCV: 
   - kolor biały   
 



 
 
 
 
   - materiał: wysoko udarowe PCV wzmocnione kształtownikami  

  ze stali ocynkowanej 
- rodzaj systemu: pi�ciokomorowe  
- wytrzymało�� na rozci�ganie:48MPa  
- wydłu�enie wzgl�dne: 128%  
- współczynnik przenikania ciepła: U=1,2W/m2k0 
- udarno�� z karbem: 41,6J/m2 
- temperatura mi�knienia: 870C wg VICATA  
- oszklenie: szyba zespolona thermofloat(U=1,1W/m2k0) 
- okucia: z mo�liwo�ci� mikrowentylacji   

8.2.  Drzwi z profili aluminiowych (AII MgSi 0,5F22): 
   - kolor: biały 
   - zabezpieczenie antykorozyjne: anodowanie, chromianowanie  
   - wyko�czenie: lakierowanie proszkowo  
   - współczynnik: U=1,9W/m2k0 
   - wypełnienie pasów dolnych: płyty z tworzywa sztucznego  
   - wytrzymało�� na rozci�ganie: 215MPa  
   - wytrzymało�� na zginanie: 160MPa  
   - przekładki termiczne: poliamid klasy Pa 6,6 zbrojony  

  włóknem szklanym   
- uszczelki EPDM, TPE – termoplastyczny elastomer  
- oszklenie: szyba zespolona thermoflat (U=1,1 W/m2k0) 

 
9.  �ciany działowe z płyt gipsowo – kartonowych  

Monta� �cian działowych z płyt gipsowo – kartonowych z metalow� 
konstrukcj� no�n� (pokrycie dwuwarstwowe –  
2 x 12,5mm + cw50 + 2 x 12,5 mm)   

• grubo�� �ciany – 100mm  
• profil metalowy o grubo�ci 0,6mm – szer. cw – 50mm   
• ci��ar około 50kg/m2 
• ochrona przed hałasem 50db  
• wełna mineralna grubo�ci 40mm  
• g�sto�� 40kg/m3 
• klasa F30 – A  

Kolejno�� robót: 
a) wytyczenie �cian 
b) monta� profili UW  
c) monta� profili CW  
d) pokrycie pierwszej strony �ciany  
e) izolacja przestrzeni mi�dzy płytami  
f) układanie przewodów  
g) pokrycie drugiej strony �ciany  
h) monta� zewn�trznych naro�ników perforowanych  

 
 



 
 
 
 

i) szpachlowanie  
j) gruntowanie podło�a  
k) malowanie lub układanie glazury na izolacji i kleju 

 
10.    Wykładziny kauczukowe – do obiektów u�yteczno�ci publicznej  
         (przedszkola) grubo�ci około 4mm. Przy zastosowaniu listew przy�ciennych  
         i mas uszczelniaj�cych. Uszczelnianie równie� przez sznur termoplastyczny: 

•••• Antypo�lizgowe  
•••• Trudno zapalne  
•••• Odporne na UV  
•••• Nietoksyczne (DIN 4102 A2)  
•••• Tłumienie d�wi�ku 20db  
Specjalne wykładziny kauczukowe schodowe z k�townikami, schodami i 
obrze�ami.  
 

VIII. ODBIÓR ROBÓT 
 
1.      Sprawdzenie zgodno�ci z instrukcj� techniczn� poszczególnych robót dla  
         przyj�tych technologii 
2. Sprawdzenie materiałów 
3. Sprawdzenie podło�y  
4. Sprawdzenie grubo�ci warstw 
5. Sprawdzenie przyczepno�ci do podło�a  
6. Sprawdzenie wyko�czenia powierzchni naro�y  
7. Sprawdzenie przyj�tej kolorystyki 
8. Sprawdzenie z dokumentacj� projektow� 
 
IX. WYKAZ NORM B�D�CYCH PODSTAW� DO WYKONANIA ROBÓT 
 
1.      Posadzki z betonu i zaprawy cementowej.     

         Wymagania i badania techniczne przy odbiorze: 

         PN-62/B-10144 

2.      Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i  

         lastrykowych, 

         Wymagania i badania przy odbiorze: 

         PN-63/B-10145 

3.   Roboty murowe z cegły. 
        Wymagania i badania przy odbiorze: 

        PN-68/B-10020 

4.   Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych  
        betonów komórkowych. 
 



 
 
 
 
        Wymagania i badania przy odbiorze: 

         PN-68/B-10024  

5.  Roboty betonowe i �elbetowe. 
       Wymagania i badania przy odbiorze: 

       PN-72/B-06270 

6.  Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano –�elbetowe wykonana na   
       budowie. 
       Wymagania i badania przy odbiorze: 

       PN-69/B-10023 

7. Roboty betonowe i �elbetowe. Wymagania techniczne 
       AMINY 1B1 6/67 poz. 87 

       PN-63/B-06251 

8. Roboty tynkowe. Tynki szlachetne.  
      Wymagania i badania techniczne przy odbiorze: 

       PN-65/B-10101 

9. Okładziny z płytek �ciernych ceramicznych szkliwionych.  
      Wymagania i badania przy odbiorze: 

       PN-75/B-10121 

10.  Roboty ziemne budowlane. 
       Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 

       Zmiany 1B1/69 poz. 81                   

        PN-67/B-06050 

11.   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze: 

PN-61/B-10245 

12.   Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcie�czalnymi farbami  
        emulsyjnymi: 
        PN-69/B-10280 

13.   Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami, emaliami na spoiwach    
        bezwodnych;  
        PN-69/B-10285         

   

 

 

  

             








