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SPIS ZAWARTO�CI 

1. OPIS TECHNICZNY 

2. SPIS RYSUNKÓW 

Lp Numer rysunku Nazwa rysunku 
1 IE-01 Projekt zagospodarowania terenu.  

Instalacje elektryczne 

2 IE-02 Rzut przyziemia. Instalacje elektryczne  

3 IE-03 Rzut pi�tra. Instalacje elektryczne  

4 IE-04 Rzut dachu. Instalacja odgromowa 

5 IE-05  Schemat rozdzielnicy RG

6 IE-06  Schemat rozdzielnicy R21

7 IE-07  Schemat rozdzielnicy R22

8 IE-08  Schemat zł�cza kablowego

9  
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OPIS TECHNICZNY 

1. Informacje ogólne 

1.1 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla remontowanego 
Przedszkola Miejskiego przy ul. Nadbrze�nej 30 w Stroniu �l�skim. 

Projekt obejmuje: 
Instalacje elektryczne:

− wewn�trzne linie zasilaj�ce z rozdzielnicami i rozdziałem energii, 

− o�wietlenia, 

− o�wietlenia kierunków ewakuacji, 

− o�wietlenia ewakuacyjnego,  

− gniazd wtykowych, 

− zasilania odbiorów siłowych, 

− zasilania kotłowni, 

− odgromow�, 

− ochrony przet��eniowej i przeciwpora�eniowej, 

− ochrony przeciwprzepi�ciowej,  

− ochrony odgromowej, 
Projekt nie obejmuje: 
− instalacji teletechnicznych,  

− instalacji TV, TVSAT,  

− SSWiN,  

− sieci komputerowej, 

1.2 Podstawa opracowania 

− zlecenie wykonania projektu, 

− podkłady architektoniczne, 

− uzgodnienia mi�dzybran�owe, 

− obowi�zuj�ce przepisy i normy. 

2. Instalacje elektryczne 

2.1 Zasilanie obiektu w energi� elektryczn�

Stan istniej�cy 
Istniej�cy obiekt zasilany jest pr�dem przemiennym, trójfazowym w sieci 4-przewodowej na 
napi�cie 230V/400V/50Hz w układzie TN-C przy pomocy istniej�cego przył�cza kablowego 
YAKY4x120 mm

2
 z istniej�cego zł�cza kablowego ZK-3a  EnergiaPro, zlokalizowanego przy 

�cianie bocznej budynku, przy wej�ciu do kotłowni. Linia kablowa wprowadzona jest do rozdzielni 
głównej nn wyposa�onej w wył�cznik główny, półpo�redni układ pomiarowy i pola odpływowe. 
Rozdzielnica jest w złym stanie technicznym, nie spełnia obowi�zuj�cych wymaga� w zakresie 
ochrony przeciwpo�arowej, przeciwpora�eniowej i przeciwprzepi�ciowej.  
Instalacje elektryczne w budynku, wykonane w układzie sieci TN-C nie spełniaj� obowi�zuj�cych 
wymaga�, s� przestarzałe i w złym stanie technicznym. 
Istniej�c� instalacj� elektryczn�, instalacj� odgromow�, rozdzielnice elektryczne nale�y 
zdemontowa� w cało�ci. 
Nale�y wykona� now� instalacj�, spełniaj�c� wymagania odpowiednich przepisów. 
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Przebudowa układu zasilania 
Linia kablowa nn 
Miejsce dostarczenia energii elektrycznej i granica eksploatacji mi�dzy EnergiaPro, a Odbiorc�
pozostaj� bez zmian.  
Wielko�� mocy umownej pozostaje bez zmian, zgodnie z dotychczasow� umow� o dostaw� energii 
elektrycznej. 

Z istniej�cego  zł�cza kablowego, z pola odpływowego w kierunku Przedszkola nale�y uło�y� now�
lini� kablow� nn YKY 5x70mm

2
, wykonan� w układzie sieci TN-S, z wydzielonymi �yłami N i PE.  

Lini� nale�y układa� w ziemi, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, i wprowadzi� j� do 
nowej rozdzielni głównej obiektu – RG, zlokalizowanej w pomieszczeniu wiatrołapu. 
W zł�czu nale�y zamontowa� ponownie takie same wkładki bezpiecznikowe. 

Kabel nn nale�y układa� w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robót ziemnych, 
zachowuj�c odległo�ci poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami. 
Kable nn nale�y układa� w rowie o gł�boko�ci 0.8 m na podsypce   z  piasku  i  przysypa�  równie�  
warstw� piasku  o  grubo�ci 10 cm,    nast�pnie  warstw�  rodzimego gruntu o grubo�ci co najmniej 
15 cm, a nast�pnie przykry�  foli�  niebiesk�  z  tworzywa    sztucznego  i  wykop wypełni� ziemi�. 
Kable powinny by� uło�one    lini�  falist� z zapasem 3% długo�ci wykopu wystarczaj�cym do    
skompensowania   mo�liwych  przesuni��  gruntu.  
W miejscach skrzy�owa� układanych linii kablowych z drogami, ruroci�gami, oraz innymi kablami  
projektowane  kable nale�y chroni� przepustami rurowymi SRS 110 lub  DVK110. 

Rozdział energii 

Istniej�cy układ rozdziału energii w obiekcie nale�y zmieni� dostosowuj�c go do aktualnych 
wymaga� i wykona� zgodnie z projektem. Istniej�ce linie zasilaj�ce poszczególne rozdzielnice 
nale�y zdemontowa� wraz z rozdzielnicami.  

Z pól odpływowych nowej rozdzielnicy głównej RG, wykonanej zgodnie ze schematem i 
zlokalizowanej zgodnie z rzutem kondygnacji nale�y wyprowadzi� nowe linie zasilaj�ce, 
prowadz�ce do projektowanych podrozdzielnic, zgodnie ze schematami i rzutami obiektu. 
Linie zasilaj�ce nale�y wykona� w układzie sieci TN-S kablami 5-�yłowymi z wydzielonymi �yłami 
N i PE. 
Z rozdzielnicy  RG zasilane maj� by�: istniej�ca rozdzielnica RK kotłowni, rozdzielnica zaplecza 
kuchennego na pi�trze – R21, rozdzielnica pi�tra R22, urz�dzenia d�wigowe, centrala 
wentylacyjna, istniej�ca rozdzielnica mieszka�, centrala klap oddymiaj�cych. Z poszczególnych 
podrozdzielnic zasilane maj� by� odpowiednie odbiory elektryczne. 

Dla zasilania istniej�cej rozdzielni na pi�trze, w korytarzu cz��ci mieszkalnej, z której zasilane s�
istniej�ce mieszkania nale�y uło�y� lini� kablow� YKY5x16mm

2
  z pola F01 w nowej rozdzielnicy 

RG, przed układem pomiarowym dla Przedszkola. Rozł�cznik bezpiecznikowy w polu w RG musi 
by� przystosowany do plombowania. Now� lini� nale�y poł�czy� odpowiednio z istniej�cymi 
zabezpieczeniami przelicznikowymi w tablicy istniej�cej. 

Wszystkie pozostałe obwody odpływowe w ww. rozdzielnicy nale�y unieczynni� i zdemontowa�. 

Rozdzielnice 

Rozdzielnica główna
Zaprojektowano rozdzielnic� 1kV/50Hz/250A w oparciu o system szaf wolnostoj�cych metalowych 
do zabudowy aparatury kompaktowej i modułowej na szyn� TH35, stopie� ochrony IP41. W polu 
zasilaj�cym  nale�y zainstalowa� rozł�cznik kompaktowy 250A. Pola odpływowe wyposa�one maj�
by� w małogabarytowe modułowe wył�czniki instalacyjne o charakterystyce B i C, wył�czniki 
przeciwpora�eniowe ró�nicowopr�dowe 25A/0,03A o charakterystyce AC, do zabudowy 
modułowej, na szyn� TH35, małogabarytowe rozł�czniki z bezpiecznikami. Dla obwodów 
zasilaj�cych komputery w cz��ci biurowej obiektu nale�y zastosowa� wył�czniki 
przeciwpora�eniowe ró�nicowopr�dowe 25A/0,03A o charakterystyce A.  



�

����������	�
�����������
������������� �5

Rozdzielnice lokalne
Zaprojektowano szafy wn�kowe do zabudowy aparatury modułowej na szyn� TH35, w obudowach 
metalowych IP41, wyposa�one w rozł�czniki z bezpiecznikami, wył�czniki instalacyjne o 
charakterystyce B i C, wył�czniki przeciwpora�eniowe ró�nicowo-pr�dowe o charakterystyce AC 
dla odbiorów wymagaj�cych szczególnej ochrony. Rozdzielnice wykonane maj� by� w układzie 
sieci TN-S. 

W ka�dej z rozdzielnic nale�y zamontowa� ochronniki przeciwprzepi�ciowe klasy C.  
W ka�dej z projektowanych rozdzielnic pozostawiono zapas miejsca dla monta�u dodatkowej 
aparatury zwi�zanej z zasilaniem innych odbiorów, które zainstalowane mog� by� w obiekcie, 
zgodnie z �yczeniami Inwestora. 

2.2 Wył�cznik po�arowy 

Zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami w obiekcie zaprojektowano zainstalowanie Głównego 
Wył�cznika Po�arowego. Funkcj� wył�cznika po�arowego pełni� b�dzie rozł�cznik kompaktowy  z 
wyzwalaczem wzrostowym 230V AC, zabudowany w polu zasilaj�cym rozdzielnicy RG. Przyciski 
wył�cznika po�arowego umiejscowione maj� by� w obudowach IP55 zabudowanych przy wej�ciu 
do budynku, podtynkowo i w pomieszczeniu kierownika obiektu. Pokrywy przycisku w ka�dej 
szafce nale�y zaopatrzy� w opis na tabliczce grawerowanej „WYŁ�CZNIK PO�AROWY 
OBIEKTU”. Przewody do przycisków maj� by� wykonane w klasie podwy�szonej odporno�ci 
po�arowej. 

2.3 Centrala systemu oddymiania 

Centrala systemu oddymiania CSO zasilaj�ca klapy oddymiaj�ce w klatce schodowej zasilana ma 
by� odr�bnym obwodem wyprowadzonym z rozdzielni RG. Linie zasilaj�ce do siłowników klap 
oddymiaj�cych, zamontowanych na dachu wykonane maj� by� przewodami o podwy�szonej 
odporno�ci ogniowej. 
Na rzutach przedstawiono trasy przewodów do klap, proponowan� lokalizacj� centrali, oraz 
zasilanie centrali na schemacie. 
System oddymiania powinien by� uj�ty w odr�bnym opracowaniu specjalistycznym. 

2.4 Pomiar energii elektrycznej 

Układ rozliczeniowy energii elektrycznej ma by� jak dotychczas, półpo�redni na napi�ciu 
0.23kV/0,4kV: istniej�cy licznik oraz przekładniki pr�dowe, listw� SK-a, sygnalizacj� obecno�ci 
napi�cia nale�y zamontowa� w nowej rozdzielnicy RG.   
Lokalizacja liczników dla mieszka� na pi�trze pozostaje bez zmian.  
Pola licznikowe i wszystkie urz�dzenia pomiarowe maj� by� przystosowane do plombowania. 

2.5 Instalacja o�wietlenia  

2.5.1.O�wietlenie ogólne 

Instalacj� istniej�c� nale�y zdemontowa�. 
Instalacj� o�wietleniow� nale�y wykona� przewodami 3-�yłowymi jako instalacj� podtynkow�, w 
przestrzeni pod stropami podwieszanymi i w �ciankach g-k. 
Zaprojektowano oprawy do monta�u nasufitowego, �wietlówkowe, oprawy kinkietowe i oprawy 
ogólnego przeznaczenia o odpowiednim poziomie ochrony, w zale�no�ci od funkcji pomieszczenia.  
Wybór opraw do zamontowania w pomieszczeniach przedszkola nale�y uzgodni� z Inwestorem i 
architektem. W dokumentacji okre�lono parametry elektryczne opraw o�wietleniowych. 
Obwody o�wietleniowe b�d� zał�czane lokalnie w poszczególnych pomieszczeniach biurowych, 
technicznych, magazynach i toaletach, z zastosowaniem ł�czników pojedynczych, podwójnych 
schodowych, montowanych pod tynkiem lub w �ciankach g-k.  
W hallu głównym oprawy o�wietleniowe zał�czane maj� by� przyciskami sterowniczymi. 

W pomieszczeniach o zwi�kszonej wilgotno�ci stosowa� osprz�t szczelny i II kl. ochrony. 

Nale�y zapewni� nast�puj�ce nat��enie o�wietlenia w odpowiednich pomieszczeniach: 
a. spoczniki klatek schodowych – 100lx,  
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b. schody – 150lx,  
c. korytarze – 100lx, 
d. sanitariaty – 200lx, 
e. biura – 500lx, 
f. przygotowalnia potraw, kuchnia – 500lx, 
g. hall główny – 200lx, 
h. sale zabaw – 300lx 

Zaprojektowana instalacja zapewnia odpowiednie zasilanie i sterowanie tymi oprawami. 

Oprawy o�wietleniowe i osprz�t elektryczny instalowany na zewn�trz budynku powinien by� w 
wykonaniu szczelnym i II kl. ochrony.  

2.5.2 O�wietlenie awaryjne 

O�wietlenie kierunków ewakuacji z piktogramami 
W ramach o�wietlenia ewakuacyjnego nale�y wykona� instalacje pod�wietlanych wewn�trznie 
znaków ewakuacyjnych, których zadaniem jest wskazanie najkrótszej drogi ewakuacji z obiektu. 
Znaki nale�y rozmie�ci� w sposób zapewniaj�cy dobr� rozpoznawalno�� znaków ze szczególnym 
uwzgl�dnieniem drzwi wyj�ciowych oraz miejsc gdzie b�dzie miała miejsce zmiana kierunku drogi 
ewakuacyjnej. Zaprojektowano prac� o�wietlenia kierunków ewakuacji „na ciemno” – oprawy 
�wieci� b�d� w przypadku zaniku napi�cia z sieci elektroenergetycznej. Zasilanie nale�y wykona�
przewodami YDY750V 4x1,5mm

2
 z odpowiednich rozdzielnic w obiekcie. Oprawy wyposa�one 

maj� by� w �ródła �wiatła z zapłonnikami elektronicznymi, oraz w elektroinwertery indywidualne z 
bateriami Cd-Ni z czasem podtrzymania min. 2h. Nale�y zało�y� paszport instalacji o�wietlenia 
kierunków ewakuacji w celu dokonywania odpowiednich zapisów w trakcie przeprowadzania 
okresowych kontroli o�wietlenia. 

O�wietlenie ewakuacyjne 

Wydzielone oprawy w ci�gach komunikacyjnych obiektu, hallu głównym, salach zabaw, biurze 
wyposa�one maj� by� w �ródła �wiatła z zapłonnikami elektronicznymi, oraz w elektroinwertery 
indywidualne z bateriami Cd-Ni z czasem podtrzymania min. 2h w celu umo�liwienia zako�czenia 
czynno�ci lub ew. ewakuacji przy zaniku napi�cia sieciowego. Oprawy nale�y zasili� przewodami 
YDY�o 4x1,5mm

2
.  

Nale�y zało�y� paszport instalacji o�wietlenia ewakuacyjnego w celu dokonywania odpowiednich 
zapisów w trakcie przeprowadzania okresowych kontroli o�wietlenia. 

2.5.3 O�wietlenie zewn�trzne 

Dla o�wietlenia terenu wokół budynku zaprojektowano dwa obwody o�wietlenia zewn�trznego 
wykonane przewodami YAKY 4x16mm

2
. Lampy skrajne nale�y uziemi�. Zaprojektowano lampy 

parkowe o wysoko�ci 4,5m, na słupach metalowych, okr�głych z sodowymi �ródłami �wiatła 
70W/230V. Sterowanie wył�cznikiem zmierzchowym i r�cznie. Zasilanie w rozdzielnicy głównej 
RG.  

2.6 Instalacja gniazd wtykowych  

Istniej�c� instalacj� nale�y zdemontowa�.  
Zasilanie obwodów gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia wykonane ma by� odpowiednio 
z rozdzielni zamontowanych w obiekcie. W zakres instalacji wchodzi zasilanie gniazd wtykowych 
ogólnego przeznaczenia, lokalnych urz�dze� instalacji wentylacyjnej i sanitarnej zgodnie z 
miejscem ich zainstalowania.  
Obwody nale�y zabezpieczy� wył�cznikami instalacyjnymi, oraz wył�cznikami 
przeciwpora�eniowymi ró�nicowopr�dowymi.  
Gniazda wtykowe montowa� na wysoko�ci 0,3m od posadzki, lub zgodnie z �yczeniami Inwestora/ 
projektem architekta wn�trz. 
Instalacj� wykona� nale�y w układzie sieci TN-S przewodami z wydzielon� �ył� ochronn�.  
Instalacj� nale�y wykona� jako podtynkow�, w �ciankach g-k itp. z zastosowaniem odpowiedniego 
osprz�tu.  
Stosowa� nale�y osprz�t o stopniu ochrony IP dostosowanym do warunków panuj�cych 
w poszczególnych pomieszczeniach.  
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2.7 Instalacja siłowa  

Istniej�c� instalacj� nale�y zdemontowa�. 
Zasilanie obwodów gniazd 3-fazowych, zasilania indywidualnych urz�dze� kuchennych, 
chłodnictwa,  wykonane ma by� z odpowiednich rozdzielni w budynku.  
Instalacj� wykona� nale�y w układzie sieci TN-S przewodami z wydzielon� �ył� ochronn�.  
Instalacj� nale�y wykona� jako podtynkow�, w �ciankach g-k itp. z zastosowaniem odpowiedniego 
osprz�tu.  
Stosowa� nale�y osprz�t o stopniu ochrony IP dostosowanym do warunków panuj�cych 
w poszczególnych pomieszczeniach.  

2.8 Wentylacja 

System wentylacji i klimatyzacji w remontowanym obiekcie jest przedmiotem odr�bnego 
opracowania bran�owego. W niniejszym opracowaniu zaprojektowano lini� zasilaj�c� central�
wentylacyjn�. 
Lokalizacja urz�dze� przedstawiona została w opracowaniu bran�owym. 

2.9 Kotłownia gazowa 

W obiekcie istnieje sprawna kotłownia gazowa, wyposa�ona w odpowiedni� rozdzielnic� RK, 
wykonan� w układzie 1-fazowym, na napi�cie 230V.   
Rozdzielnic� nale�y zasili� now� lini�  YKY�o 5x6mm

2
 poprzez zabudowany na zewn�trz kotłowni, 

w korytarzu, istniej�cy rozł�cznik po�arowy zainstalowany w szczelnej obudowie (RN 1x4-55 prod. 
FAEL), zamykanej na zamek;  wył�czaj�cy kotłowni� w razie po�aru. Dwa przewody fazowe nale�y 
pozostawi� jako rezerwowe i odpowiednio zaizolowa�.  

2.10 Centrala telefoniczna 

Centrala telefoniczna zasilana ma by� odr�bnym obwodem wyprowadzonym z rozdzielni R22. 
Lokalizacj� centralki nale�y uzgodni� w trakcie wykonawstwa z Inwestorem. 

2.11 Ochrona przet��eniowa i przeciwpora�eniowa 

Ochron� dodatkow� od pora�e� elektrycznych nale�y wykona� zgodnie z przepisami, z 
zastosowaniem samoczynnego wył�czania zasilania oraz miejscowych poł�cze� wyrównawczych. 
System samoczynnego wył�czania zasilania zrealizowany b�dzie poprzez zastosowanie 
zabezpiecze� obwodów elektrycznych wył�cznikami instalacyjnymi, wkładkami topikowymi, oraz 
dla obwodów wymagaj�cych szczególnej ochrony od pora�e�, wył�cznikami 
przeciwpora�eniowymi ró�nicowo-pr�dowymi. Wszystkie instalacje elektryczne wykonane b�d�
w systemie sieci TN-S, z wydzielon� �ył� neutraln� N i ochronn� PE. 

2.12 Poł�czenia wyrównawcze 

Instalacj� poł�cze� wyrównawczych nale�y obj�� wszystkie instalacje i urz�dzenia metalowe 
jednocze�nie dost�pne, pomi�dzy którymi mog� pojawi� si� ró�nice potencjałów, mog�ce stanowi�
zagro�enie dla �ycia. Jako przewody wyrównawcze nale�y wykorzysta� metalowe stałe elementy 
wyposa�enia budynku, takie jak metalowe przewody instalacji sanitarnych zapewniaj�ce ci�gło��
poł�cze� elektrycznych. W sanitariatach zaprojektowano wykonanie dodatkowych lokalnych 
poł�cze� wyrównawczych LSU, poł�czonych do głównej szyny wyrównania potencjału GSU, któr�
nale�y zainstalowa� w istniej�cej kotłowni. Poł�czenia szyn lokalnych z GSU nale�y wykona�
przewodem DY�o 16mm

2
 układanym w rurkach instalacyjnych, lokalne poł�czenia wyrównawcze 

nale�y wykona� przewodem LY 2,5mm
2
 układanym w rurce ochronnej.  

GSU nale�y poł�czy� z uziomem otokowym obiektu przy pomocy płaskownika Fe/Zn 25x4 mm
2
.  

2.13 Ochrona przeciwprzepi�ciowa 

Podstawow� ochron� od przepi�� elektrycznych, powstałych wskutek bezpo�redniego 
wyładowania atmosferycznego w budynek stanowi� b�dzie instalacja odgromowa obiektu 
i poł�czenia wyrównawcze. Zgodnie z norm� PN-IEC 60364-4-443 w obiekcie zaprojektowano 
dodatkow� dwustopniow� ochron� przeciwprzepi�ciow� poprzez zastosowanie: ogranicznika 
przepi�� – stopie� B+C w rozdzielni RL-1;  drugi stopie� ochrony przeciwprzepi�ciowej 
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zapewniony ma by� poprzez zainstalowane w poszczególnych rozdzielnicach ochronników o 
stopniu ochrony C - poziom ochrony 1,5kV.  

2.14 Ochrona odgromowa 

Zaprojektowano wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z aktualnymi normami i przepisami. 
Zwody pionowe i poziome nienapr��ane oraz przewody odprowadzaj�ce wykona� nale�y drutem 

stalowym ocynkowanym Fe/Zn φ8mm, a przewody uziemiaj�ce bednark� Fe/Zn 25x4mm
2
.  

Nale�y uło�y� uziom otokowy z płaskownika Fe/Zn 25x4mm
2
 wokół budynku przedszkola. 

Poł�czenia przewodów uziemiaj�cych z uziomem nale�y wykona� jako stałe—spawane z 
zastosowaniem ochrony antykorozyjnej. 
Przewody odprowadzaj�ce nale�y poł�czy� z przewodami uziemiaj�cymi przy pomocy zł�czy 
kontrolnych drut-bednarka zabudowanych na�ciennie na wspornikach lub we wn�kach 
zamykanych drzwiczkami na wysoko�ci 0,4 m od poziomu terenu albo w studzienkach kontrolno-
pomiarowych, betonowych prod. GALMAR zlokalizowanych na poziomie terenu 0,5m od �ciany 
budynku, w uzgodnieniu z Inwestorem.  
Do instalacji podł�czy� nale�y wszystkie elementy metalowe znajduj�ce si� na dachu. 
Do instalacji podł�czy� maszty anten telewizyjnych. 
Nale�y zało�y� paszport dla instalacji odgromowej. 
Po wykonaniu robót nale�y wykona� pomiary sprawdzaj�ce. Nale�y sporz�dzi� protokół 
z pomiarów. Warto�� rezystancji uziemienia instalacji odgromowej nie mo�e by� wi�ksza ni� 30	. 

3. Odbiór obiektu 

Sprawdzenie poprawno�ci realizacji robót wykonywa� wg PN-IEC 60364-6-61 „Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze”, PBUE, zasad 
ogólnych i instrukcji producenta. Wszystkie urz�dzenia powinny posiada� znak B, atest lub 
deklaracj� o zgodno�ci. 
W trakcie odbioru ko�cowego nale�y sprawdzi� prawidłowo�� mi�dzy innymi: 
- poł�cze� przewodów  
- oznaczenia przewodów 
- trwało�ci zamocowanego osprz�tu 
- umieszczenia schematów i napisów. 
Do odbioru ko�cowego nale�y przedstawi� �wiadectwa jako�ci elementów i materiałów oraz 
komplet protokołów pomiarowych po stronie nn. 

4. Bezpiecze�stwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestycji 

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nale�y sporz�dzi� „Plan bezpiecze�stwa i ochrony 
zdrowia” zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury 
Nr.151 z dnia 27.08.2002r. 
W planie nale�y przewidzie� zapewnienie bezpiecze�stwa robót: 
- zwi�zanych z niebezpiecze�stwem upadku z wysoko�ci powy�ej 5,0m, 
- trwaj�cych powy�ej 30 dni roboczych z przewidywanym zatrudnieniem wi�kszym ni� 5 

pracowników przy pracochłonno�ci robót przewidywanej na około 700 osobodni.  

5. Uwagi ko�cowe 

Przy układaniu instalacji elektrycznej w budynku nale�y post�powa� zgodnie z ustaw� z dnia 
07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z pó�niejszymi zmianami) oraz z ustaw� z 
dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717) oraz 
aktami wykonawczymi dotycz�cymi ww. ustaw. 
W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nale�y przestrzega� zapisów Rozporz�dzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada�
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z pó�niejszymi zmianami). 
Instalacje elektryczne winny by� uło�one zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-IEC 60364-
5-... „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”, PN-86/E-05003/01,02,04, PN-IEC 61024-1, 
PrPN-IEC 61024-1-2 "Ochrona odgromowa obiektów budowlanych" a tak�e zgodnie z normami 
PN-84/E-02033 „O�wietlenie wn�trz �wiatłem elektrycznym”, Rozporz�dzeniem Ministra Spraw 
Wewn�trznych z dnia 03.11.1992 w sprawie ochrony przeciwpo�arowej budynków, innych 
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obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 92, poz. 460 z pó�niejszymi zmianami) i szczegółowymi 
normami i wytycznymi bran�owymi. 
Roboty nale�y wykonywa� zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr47 poz. 401 z 
dnia 06.02.2003). 
Roboty zwi�zane z przeniesieniem układu pomiarowego i budow� linii kablowej nn ze zł�cza 
kablowego ZK-3a nale�y prowadzi� w terminach uzgodnionych z Rejonem Dystrybucji Energii w 
Kłodzku. 
Zastosowany osprz�t instalacyjny musi posiada� certyfikat B, Biura Bada� ds. Jako�ci. 

Opracowanie: 

mgr in�. Ryszard Kulczak 










