
P R O J E K T   B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z Y 

Temat opracowania : Infrastruktura techniczna wsi Stara Morawa  

etap I   -   zadanie I 

Obiekt : sie� wodoci�gowa i kanalizacji sanitarnej 

Lokalizacja : miasto Stronie �l�skie, obr�b Stronie �l�skie, dz. nr : 518, 522, 523, 

524, 525, 526, 529/1, 530/2, 531, 745/3, 746, 765, 771. 

Gmina Stronie �l�skie, obr�b Stronie wie�, dz. nr : 237, 238, 248. 

Gmina Stronie �l�skie, obr�b Stara Morawa, dz. nr : 5, 16/2, 16/3, 

16/4, 16/5, 17, 19/1, 19/3, 139/3, 141/5, 141/6, 279/1, 279/8, 279/59.  

Inwestor : Gmina Stronie �l�skie 

ul. Ko�ciuszki 55 

57 – 550 Stronie �l�skie 

Projektant : 

mgr in�. Krzysztof Irzy�ski 

Sprawdzaj�cy : 

mgr in�. Zbigniew Wn�k 

L�dek Zdrój, marzec 2008 r. 



Infrastruktura techniczna wsi Stara Morawa  etap I  –  zadanie I 

sie� wodoci�gowa i kanalizacji sanitarnej 

Zawarto�� opracowania 

I. Cz��� opisowa 

1. Strona tytułowa 

2. Zawarto�� opracowania 

3. Opis techniczny 

4. Zestawienie podstawowych materiałów do wykonania wodoci�gu φ 160 

PE od w�zła nr 1 (skrzy�owanie ulic Sportowej i Ko�ciuszki) do Pz26 

5. Zestawienie podstawowych materiałów do wykonania wodoci�gu φ 160 

PE od Pz26 do w�zła nr 13 tj. do poł�czenia z wodoci�giem ø 315 PE 

(bez komory redukcyjno – pomiarowej � zestawienie materiałów na rys. 

nr 12) 

6. Zestawienie podstawowych materiałów do wykonania kanalizacji 

sanitarnej od S0 do pompowni �cieków 

7. Zestawienie podstawowych materiałów do wykonania kanalizacji 

sanitarnej od pompowni �cieków do S48 oraz na odcinkach od S29 do 

S54, od S38 do S56 oraz od S27 do S57 i od S28 do S58 

8. Instrukcja monta�u studzienek inspekcyjnych z tworzyw sztucznych  

φ 425 firmy „Wavin” 

9. Instrukcja monta�u studzienek inspekcyjnych z tworzyw sztucznych  

φ 600 typu TEGRA firmy „Wavin” 

10. Instrukcja monta�u studzienek inspekcyjnych z tworzyw sztucznych  

φ 1000 typu TEGRA firmy „Wavin” 

11. Karty katalogowe: kołnierza specjalnego „system 2000”, opaski 

odcinaj�cej HAKU, zaworu odpowietrzaj�cego VE120, czyszczaka 

rewizyjnego z zaworem hydrantowym, przepustnicy z nap�dem r�cznym, 

ł�cznika regulacyjnego. 

II. Uzgodnienia i zał�czniki



Infrastruktura techniczna wsi Stara Morawa  etap I  –  zadanie I 

sie� wodoci�gowa i kanalizacji sanitarnej 

III. Cz��� graficzna 

1. Orientacja   

2. Plan realizacyjny sieci wodoci�gowej i 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – miasto 

Stronie �l�skie 

skala 1 : 500 rys. nr 1 

3. Plan realizacyjny sieci wodoci�gowej, 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 

ci�nieniowej – obr�b Stronie wie�

skala 1 : 1000 rys. nr 2 

4. Plan realizacyjny sieci wodoci�gowej, 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 

ci�nieniowej – obr�b Stara Morawa 

skala 1 : 1000 rys. nr 3 

5. Profil wodoci�gu od w�zła nr 1 do Pz13 skala 1 : 500/100 rys. nr 4 

6. Profil wodoci�gu od Pz13 do Pz17 skala 1 : 500/100 rys. nr 5 

7. Studzienka odpowietrzaj�ca SP skala rys. nr 6 

8. Profil wodoci�gu od Pz17 do Pz23 skala 1 : 500/100 rys. nr 7 

9. Przej�cie wodoci�gu pod dnem potoku bez 

nazwy w km 0 + 152   -   przekrój 

skala 1 : 100 rys. nr 8 

10. Profil wodoci�gu od Pz23 do Pz26 skala 1 : 500/100 rys. nr 9 

11. Profil wodoci�gu od Pz26 do Pz33 skala 1 : 500/100 rys. nr 10 

12. Profil wodoci�gu od Pz33 do w�zła nr 13 skala 1 : 500/100 rys. nr 11 

13. Komora redukcyjno - pomiarowa skala 1 : 25 rys. nr 12 

14. Płyta pokrywowa  

komory redukcyjno - pomiarowej 

skala 1 : 20 rys. nr 13 

15. Profil kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  

od S0 do S16 

skala 1 : 500/100 rys. nr 14 

16. Profil kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  

od S16 do S25 

skala 1 : 500/100 rys. nr 15 

17. Profil kanalizacji sanitarnej ci�nieniowej  

od S25 do F 

skala 1 : 500/100 rys. nr 16 

18. Przej�cie kanału sanitarnego ci�nieniowego 

pod dnem potoku bez nazwy w km  + 153   -    

przekrój 

skala 1 : 100 rys. nr 17 

19. Studzienka z zaworem hydrantowym  

do płukania kanału ci�nieniowego 

skala rys. nr 18 

20. Profil kanalizacji sanitarnej ci�nieniowej  

od F do pompowni �cieków 

skala 1 : 500/100 rys. nr 19 

21. Profil kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  

od pompowni �cieków do S36  

skala 1 : 500/100 rys. nr 20 

22. Profil kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  

od S36 do S48  

skala 1 : 500/100 rys. nr 21 

23. Profil kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  

od S29 do S54  

skala 1 : 500/100 rys. nr 22 

24. Profil kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  

od S38 do S56 

oraz od S27 do S57 i od S28 do S58  

skala 1 : 500/100 rys. nr 23 



Infrastruktura techniczna wsi Stara Morawa  etap I  –  zadanie I 

sie� wodoci�gowa i kanalizacji sanitarnej 

OPIS  TECHNICZNY 

do projektu sieci wodoci�gowej i kanalizacji sanitarnej w ramach zadania 

p.n. „Projekt infrastruktury technicznej wsi Stara Morawa” – etap I  -  

zadanie I. 

Spis tre�ci : 

1. Dane ogólne 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania  

1.2. Podstawa opracowania 

2. Dane szczegółowe 

2.1. Bilans wody i �cieków bytowo – gospodarczych i obliczenie 

�rednic przewodów wodoci�gowych i kanalizacji sanitarnej 

2.1.1. Zapotrzebowanie na wod�
2.1.2. Ilo�� �cieków sanitarnych 

2.1.3. Okre�lenie �rednic przewodów wodoci�gowych i kanalizacji 

sanitarnej 

2.2. Warunki gruntowo - wodne 

2.3. Charakterystyka terenu inwestycji  

2.4. Istniej�ce uzbrojenie podziemne  

2.5. Sie� wodoci�gowa 

2.5.1. Krótka charakterystyka projektowanego rozwi�zania  

2.5.2. Rury, kształtki i armatura 

2.5.3. Monta� wodoci�gu 

2.5.4. Układania wodoci�gu 

2.5.5. Bloki oporowe 

2.5.6. Przej�cie wodoci�gu φφφφ 160 pod potokiem bez nazwy na 

odcinku Pz20 – Pz21 

2.5.7. Rury osłonowe 

2.5.8. Ci�nienie próbne 

2.5.9. Płukanie i dezynfekcja ruroci�gów  

2.5.10. Komora redukcyjno - pomiarowa  

2.6. Kanalizacja sanitarna 

2.6.1. Krótka charakterystyka projektowanego rozwi�zania  

2.6.2. Studzienki rewizyjne 

2.6.3. Posadowienie kanalizacji 

2.6.4. Przej�cie kanału ci�nieniowego φφφφ 160 pod potokiem bez nazwy 

na odcinku C – D 

2.6.5. Rury osłonowe 

2.6.6. Studzienka spustowa dla kanału ci�nieniowego φφφφ 160 

2.6.7. Studzienki do płukania kanału ci�nieniowego φφφφ 160 

2.6.8. Próba szczelno�ci 

2.6.9. Pompownia �cieków 

2.7. Roboty ziemne 

2.8. Wytyczenie geodezyjne w terenie projektowanych sieci  

2.9. Zestawienie ilo�ciowe projektowanej kanalizacji  

3. Informacje dotycz�ce bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia  

4. Uwagi ko�cowe 



Infrastruktura techniczna wsi Stara Morawa  etap I  –  zadanie I 

sie� wodoci�gowa i kanalizacji sanitarnej 

1. Dane ogólne 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest sie� wodoci�gowa i kanalizacji sanitarnej dla zespołu 

rekreacyjno – usługowego, który zostanie wybudowany w rejonie istniej�cego zbiornika 

retencyjnego w Starej Morawie.  

Zbiornik retencyjno – rekreacyjny w Starej Morawie o pojemno�ci 132 tys. m
3
 i 

powierzchni zalewu 5 ha został zlokalizowany na zachód od drogi Stronie �l�skie – Stara 

Morawa, na lewym brzegu potoku Morawka. Zbiornik stanowi atrakcj� turystyczn� i 

podnosi w sposób znacz�cy walory krajobrazowe terenu. Ze zbiornikiem oraz terenami 

przylegaj�cymi wi��� si� cele rekreacyjne. Planowane jest turystyczne zagospodarowanie 

zbiornika. Tereny wokół zbiornika przeznaczone s� pod zabudow� obiektami usługowymi, 

pensjonatowo – mieszkalnymi i innymi obiektami hotelarskimi. Wymagaj� wi�c uzbrojenia 

w sie� wodoci�gow�, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz elektroenergetyczn�. 
Konieczna stanie si� te� budowa dróg dojazdowych, parkingów samochodowych i zaplecza 

technicznego. 

Zaprojektowane sieci wodoci�gowa i kanalizacji sanitarnej znajd� si� po ich wykonaniu we 

wspólnym systemie wodoci�gowo – kanalizacyjnym miasta Stronie �l�skie. B�d� zł�czone 

z istniej�cymi sieciami w pobli�u skrzy�owania ulic Sportowej i Ko�ciuszki w Stroniu 

�l�skim. Drugostronne zasilanie projektowanej sieci wodoci�gowej nast�pi z wodoci�gu 

przesyłowego ø 315 w Starej Morawie w pobli�u istniej�cej pompowni wody poprzez 

projektowan� komor� redukcyjn�. Zadanie I, b�d�ce tematem niniejszego projektu, 

obejmuje : 

� wodoci�g ø 160 od poł�czenia z istniej�cym wodoci�giem ø 110 przy skrzy�owania ul. 

Ko�ciuszki i Sportowej w Stroniu �l�skim do poł�czenia z istniej�cym wodoci�giem ø 

315 w Starej Morawie, wraz z komor� redukcyjno – pomiarow� w Starej Morawie, 

� kanał sanitarny od skrzy�owania ul. Ko�ciuszki i Sportowej w Stroniu �l�skim do 

poł�czenia z istniej�c� studzienk� (oznaczon� S48) w Starej Morawie, wraz z 

pompowni� �cieków i odcinkiem kanalizacji ci�nieniowej, 

� odcinki kanalizacji sanitarnej (obejmuj�cej studzienki oznaczone od S49 do S58) 

stanowi�ce uzbrojenie działek bezpo�rednio przy zbiorniku rekreacyjnym. 

Zadanie I nie obejmuje sieci wodoci�gowej dla strefy wy�szego ci�nienia (działki 

budowlane poło�one powy�ej rz�dnej 555 – 560 m n. p. m.), cho� odcinek tej sieci 

wrysowano na rysunku nr 3, ze wzgl�du na to, �e b�dzie przebiegał on równolegle do 

projektowanych odcinków sieci I zadania. Sie� wodoci�gowa dla strefy wy�szego ci�nienia 

b�dzie przedmiotem odr�bnego projektu budowlano – wykonawczego obejmuj�cego sieci 

wodoci�gowe i kanalizacji sanitarnej dla zadania II. 

Istniej�ce budynki mieszkalne w Starej Morawie w rejonie zbiornika, istniej�ce budynki 

przy ul. Sportowej w Stroniu �l�skim oraz inne obiekty, które zostan� zbudowane w 

rejonie zbiornika i ul. Sportowej, b�d� zasilane, po zrealizowaniu zamierze�
inwestycyjnych, wod� z wodoci�gu miejskiego, a �cieki bytowo – gospodarcze z tych 

budynków odprowadzane b�d� do miejskiej kanalizacji sanitarnej. 

W chwili obecnej istniej�ce budynki zasilane s� wod� z uj�� lokalnych, a �cieki sanitarne 

odprowadzane s� do uci��liwych w eksploatacji zbiorników bezodpływowych (szamb) 

b�d	 do potoku Morawka. 

Inwestorem przedsi�wzi�cia jest Gmina Stronie �l�skie.  

Zrealizowanie niniejszego projektu przyczyni si� do poprawy czysto�ci wód potoku 

Morawka i rzeki Białej L�deckiej. 
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1.2. Podstawa opracowania 

• umowa nr 5/2008 na prace projektowe z dn. 1.02.2008 r. ,

• mapy sytuacyjno-wysoko�ciowe terenu w skali 1 : 500 i 1 : 1000,

• warunki techniczne podł�czenia si� do miejskiej sieci wodoci�gowej i kanalizacji 

sanitarnej oraz zapewnienie dostawy wody i odbioru �cieków sanitarnych wydane 

przez Zakład Wodoci�gów i Kanalizacji w Stroniu �l.,

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zespołu rekreacyjno – 

usługowego w rejonie zbiornika retencyjnego w Starej Morawie,

• wykonane czynno�ci sprawdzaj�ce i pomiary w terenie,

• normy i przepisy bran�owe,

• uzgodnienia z inwestorem.

2. Dane szczegółowe 

2.1. Bilans wody i �cieków bytowo - gospodarczych i obliczenie �rednic przewodów 

wodoci�gowych i kanalizacji sanitarnej 

Oblicze� wielko�ci zapotrzebowania na wod� i ilo�ci �cieków bytowo - gospodarczych w 

perspektywie 30 lat dla poszczególnych jednostek osadniczych wykonano przy 

zastosowaniu szczegółowych wska	ników jednostkowego zapotrzebowania na wod� dla 

ró�nych celów - w przeliczeniu na 1 mieszka�ca lub u�ytkownika. Wykorzystano przy tym: 

- „Wytyczne do programowania zapotrzebowania wody i ilo�ci �cieków w miejskich 

jednostkach osadniczych”. Warszawa, Min. Adm. Gosp. Ter. i Ochr. �rod., Inst. Kszt. 

�rod. 1983, 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre�lania 

przeci�tnych norm zu�ycia wody. Dz.U. nr 8, poz. 70. 

Podstaw� dokonanego bilansu wody i �cieków sanitarnych była notatka słu�bowa spisana z 

przedstawicielem Urz�du Miejskiego w Stroniu �l�skim w dniu 21.03.2005 r. i b�d�ca 

zał�cznikiem do niniejszego projektu, zawieraj�ca uzgodnione dane i przyj�te zało�enia. 

Przy sporz�dzaniu notatki wykorzystane zostały dane zawarte w planie ogólnym 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Stronie �l�skie oraz w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego dla zespołu rekreacyjno-usługowego w rejonie zbiornika 

retencyjnego w Starej Morawie. 

Do oblicze� przyj�to nast�puj�ce wska	niki : 

• �rednie dobowe zapotrzebowanie na wod� w mieszkalnictwie : q = 150 dm
3
/Mk*d 

• �rednie dobowe zapotrzebowanie na wod� w pensjonatach i domach 

wypoczynkowych: q = 150 dm
3
/miejsce noclegowe *d 

• �rednie dobowe zapotrzebowanie na wod� w restauracjach, barach i jadłodajniach : q = 

100 dm
3
/miejsce *d 

• dla mieszkalnictwa : wsp. nierównomierno�ci dobowej Nd = 1,5, wsp. 

nierównomierno�ci godzinowej Nh = 2,5 

• dla usług : wsp. nierównomierno�ci dobowej Nd = 1,3, wsp. nierównomierno�ci 

godzinowej Nh = 2,8, 
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• zapotrzebowanie na wod� na cele technologiczne wodoci�gu oraz straty – 10 % 

całkowitego �redniego dobowego zapotrzebowania na wod�, 
• ilo�� odprowadzanych �cieków  z terenów, na których jest zabudowa mieszkalna i 

obiekty usługowe, jest równa 95 % wielko�ci zapotrzebowania na wod�, 

2.1.1. Zapotrzebowanie na wod�

1. Wie� Stara Morawa – cz��� wsi le��ca na lewym brzegu rz. Morawki

 a) minimalne tj. obecnie w 2005 r. poza sezonem : 

Qd�r = 105 Mk * 150 dm
3
/Mk*d =  0,18 dm

3
/s 

 b) maksymalne tj. w perspektywie 30 lat w 2035 r. w sezonie : 

Qhmax = 120 Mk * 150 dm
3
/Mk*d * 1,5 * 2,5 + 250 miejsc * 150 dm

3
/miejsce*d * 

1,3 * 2,8 + 100 miejsc *100 dm
3
/miejsce *d * 1,3 * 2,8 + 10 % *[120 Mk * 150 

dm
3
/Mk*d + 250 miejsc * 150 dm

3
/miejsce*d + 100 miejsc *100 dm

3
/miejsce *d] 

=  2,86 dm
3
/s 

2. Zespół rekreacyjno – usługowy w rejonie zbiornika retencyjnego w Starej Morawie

  maksymalne tj. w perspektywie 30 lat w 2035 r. w sezonie : 

Qhmax = 2000 miejsc * 150 dm
3
/miejsce*d * 1,3 * 2,8 + 400 miejsc *100 

dm
3
/miejsce *d * 1,3 * 2,8 + 10 % *[2000 miejsc * 150 dm

3
/miejsce*d + 400 

miejsc *100 dm
3
/miejsce *d] =  14,72 dm

3
/s 

3. Wie� Kletno

 a) minimalne tj. obecnie w 2005 r. poza sezonem : 

Qd�r = 52 Mk * 150 dm
3
/Mk*d =  0,09 dm

3
/s 

 b) maksymalne tj. w perspektywie 30 lat w 2035 r. w sezonie : 

Qhmax = 70 Mk * 150 dm
3
/Mk*d * 1,5 * 2,5 + 500 miejsc * 150 dm

3
/miejsce*d * 

1,3 * 2,8 + 400 miejsc *100 dm
3
/miejsce *d * 1,3 * 2,8 + 10 % *[70 Mk * 150 

dm
3
/Mk*d + 500 miejsc * 150 dm

3
/miejsce*d + 400 miejsc *100 dm

3
/miejsce *d] 

=  5,45 dm
3
/s 

4. Teren przy ul. Sportowej w Stroniu �l�skim

  maksymalne tj. w perspektywie 30 lat w 2035 r. w sezonie : 

Qhmax = 300 miejsc * 150 dm
3
/miejsce*d * 1,3 * 2,8 + 100 miejsc *100 

dm
3
/miejsce *d * 1,3 * 2,8 + 10 % *[300 miejsc * 150 dm

3
/miejsce*d + 100 

miejsc *100 dm
3
/miejsce *d] =  2,38 dm

3
/s 

2.1.2. Ilo�� �cieków sanitarnych 

1. Wie� Stara Morawa – cz��� wsi le��ca na lewym brzegu rz. Morawki

 a) minimalna tj. obecnie w 2005 r. poza sezonem : 

Qd�r = 105 Mk * 150 dm
3
/Mk*d * 95 % =  0,17 dm

3
/s 

 b) maksymalna tj. w perspektywie 30 lat w 2035 r. w sezonie : 

Qhmax = [120 Mk * 150 dm
3
/Mk*d * 1,5 * 2,5 + 250 miejsc * 150 dm

3
/miejsce*d * 

1,3 * 2,8 + 100 miejsc *100 dm
3
/miejsce *d * 1,3 * 2,8] * 95 % =  2,64 dm

3
/s 

2. Zespół rekreacyjno – usługowy w rejonie zbiornika retencyjnego w Starej Morawie

  maksymalna tj. w perspektywie 30 lat w 2035 r. w sezonie : 

Qhmax = [2000 miejsc * 150 dm
3
/miejsce*d * 1,3 * 2,8 + 400 miejsc *100 

dm
3
/miejsce *d * 1,3 * 2,8] * 95 % =  13,61 dm

3
/s 
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3. Wie� Kletno

 a) minimalna tj. obecnie w 2005 r. poza sezonem : 

Qd�r = 52 Mk * 150 dm
3
/Mk*d * 95 % =  0,09 dm

3
/s 

 b) maksymalna tj. w perspektywie 30 lat w 2035 r. w sezonie : 

Qhmax = [70 Mk * 150 dm
3
/Mk*d * 1,5 * 2,5 + 500 miejsc * 150 dm

3
/miejsce*d * 

1,3 * 2,8 + 400 miejsc *100 dm
3
/miejsce *d * 1,3 * 2,8] * 95 % =  5,04 dm

3
/s 

4. Teren przy ul. Sportowej w Stroniu �l�skim

  maksymalna tj. w perspektywie 30 lat w 2035 r. w sezonie : 

Qhmax = [300 miejsc * 150 dm
3
/miejsce*d * 1,3 * 2,8 + 100 miejsc *100 

dm
3
/miejsce *d * 1,3 * 2,8] * 95 % =  2,20 dm

3
/s 

2.1.3. Okre�lenie �rednic przewodów wodoci�gowych i kanalizacji sanitarnej 

Przy okre�laniu �rednic przewodów wodoci�gowych wzi�to pod uwag� to, �e : 

� niezb�dna wydajno�� wodoci�gu do celów po�arowych w jednostkach osadniczych do 

2.000 mieszka�ców wynosi 5 l/s (PN-B-20864), 

� zalecane pr�dko�ci przepływu w rozdzielczej sieci wodoci�gowej wynosz� 0,5 ÷ 1.0 m/s. 

Przyj�to wykonanie sieci wodoci�gowej z rur polietylenowych o nast�puj�cych �rednicach : 

� odcinek od miejsca wł�czenia do wodoci�gu przesyłowego ø 315 w Starej Morawie do 

miejsca zł�czenia z wodoci�giem ø 110 przy skrzy�owaniu ulic Sportowej i Ko�ciuszki: 

o �rednicy 160 mm, 

� pozostałe odcinki o �rednicy 110 mm. 

�rednice przewodów kanalizacji sanitarnej okre�lono na podstawie „Informacji 

technicznych” dla kanalizacji z PCV opracowanych przez firm� Wavin w taki sposób, aby 

była jak najmniejsza i równocze�nie przepustowo�� całkowicie napełnionego kanału była 

wi�ksza ni� obliczona maksymalna godzinowa ilo�� �cieków powi�kszona o 30 % 

(uwzgl�dniono mo�liwo�� wyst�pienia wód przypadkowych i infiltracyjnych w wysoko�ci 

30 % Qhmax). 

Przyj�to wykonanie wszystkich odcinków grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur PCV ø 

0,200 i ø 0,250 (rury klasy S, SN 8). 

Maksymalna ilo�� �cieków w najni�ej poło�onym odcinku (ul. Sportowa) wyniesie :  

[2,64 dm
3
/s + 13,61 dm

3
/s + 5,04 dm

3
/s + 2,20 dm

3
/s] * 130 % = 30,5 dm

3
/s. 

Przepustowo�� kanału 
 0,250 PCV przy spadku 0,8 % w najni�ej poło�onym odcinku (ul. 

Sportowa) wyniesie : 58 dm
3
/s. 

Maksymalna ilo�� �cieków dopływaj�ca do pompowni �cieków przy zbiorniku retencyjnym 

wyniesie : [2,64 dm
3
/s + 13,61 dm

3
/s + 5,04 dm

3
/s] * 130 % = 27,7 dm

3
/s. 

Dla tej ilo�ci �cieków obliczona została �rednica przewodu tłocznego wychodz�cego z 

pompowni. Przy zało�eniu, �e pr�dko�� przepływu �cieków w przewodzie powinna 

zawiera� si� w przedziale 0,8 ÷ 1,5 m/s, �rednica nominalna powinna wynosi� 150 mm. 

Przyj�to przewód z rur polietylenowych o �rednicy 160 mm. 

2.2. Warunki gruntowo - wodne 

Warunki gruntowo wodne zostały okre�lone w „Opinii geotechnicznej dla potrzeb budowy 

urz�dze� sieciowych ( sieci wodoci�gowej i kanalizacyjnej ) w Starej Morawie k/Stronia 

�l�skiego”  opracowanej przez dr Mariusza Rinke w maju 2007. Poni�ej przedstawiono 
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podstawowe informacje zaczerpni�te z powy�szego opracowania, przed przyst�pieniem do 

robót Wykonawca winien si� zapozna� z całym opracowaniem. 

Według podziału Polski na jednostki fizyczno – geograficzne teren bada� poło�ony jest w 

makroregionie Sudety Wschodnie, mezoregionie �nie�nika. Morfologicznie teren poło�ony 

jest w dolinie rzeki Morawki .  

Na terenie bada� zalegaj� utwory starszego podło�a: proterozoiczne łupki łyszczykowe i 

gnejsy plagioklazowe. Na utworach starszego podło�a zalega warstwa utworów 

deluwialnych wykształconych w postaci pospółek, piasków grubych, gliniastych, glin, glin 

pylastych i pyłów.  

Warunki wodne: w czasie prowadzenia bada� woda gruntowa wyst�powała jedynie w 

wierceniach 3, 6, 9 w obr�bie utworów zboczowych: piasków, piasków gliniastych na 

gł�boko�ci ca 0,5 – 1,4 m tworz�c intensywne s�czenia ( wiercenia nr 3 i 9 ) lub tworz�c 

regularne zwierciadło wody ( wiercenie nr 8 ).  

Warunki gruntowe:  Zgodnie z PN-81/B-03020  i  PN-86/B-2480  na podstawie 

odmienno�ci genetycznej w podło�u wydzielono trzy warstwy geotechniczne.  

Warstwa I: zaliczono do niej deluwialne gliny , gliny pylaste, pyły, lokalne piaski gliniaste. 

Ze wzgl�du na odmienny stopie� plastyczno�ci w obr�bie tej warstwy wydzielono dwa 

pakiety geotechniczne:  

Ia : gliny, gliny pylaste i gliny piaszczyste wyst�puj�ce w otworach nr 1, 3, 8, 9  od 

gł�boko�ci 0,0 – 1,0  do  1,2 – 4,0 m. Grunty te s� w stanie plastycznym o stopniu 

plastyczno�ci IL = 0,30 

Ib : zbudowany z glin pylastych, pyłów i piasków gliniastych wyst�puj�ce w otworach nr 2, 

3, 6, 7, 8, 11  od gł�boko�ci 0,3 – 2,5  do  1,5 – 3,8 m. Grunty te s� w stanie 

twardoplastycznym o stopniu plastyczno�ci IL = 0,20 

Warstwa II: to zboczowe piaski drobne, �rednie, pospółki i �wiry ( �wiry z kamieniami ). 

Ze wzgl�du na odmienne uziarnienie w obr�bie tej warstwy wydzielono dwa pakiety 

geotechniczne.  

II a: buduj� �wiry i pospółki wyst�puj�ce w wierceniach nr 1, 4, 6, 8  od gł�boko�ci 0,1 – 

3,0 m do 1,6 – 4,0 m.  Grunty te s� w stanie �rednio zag�szczonym o stopniu zag�szczenia 

ID = 0,60.  

II b: to piaski �rednie lokalnie drobne wyst�puj�ce w otworach nr 4 i 5 od gł�boko�ci 0,2 – 

1,6 m do 2,5 – 3,0 m.  Grunty te s� w stanie �rednio zag�szczonym o stopniu zag�szczenia 

ID = 0,50.  

Warstwa III : stanowi zwietrzelina łupków o wielko�ci frakcji zbli�onej do �wirów z 

udziałem kamieni stwierdzonych w otworach 10 i 11  od gł�boko�ci 1,2 – 1,5 m. Grunty te 

s� w stanie zag�szczonym, przyj�to dla nich stopie� zag�szczenia ID = 0,70  a parametry 

geotechniczne jak dla pospółek i �wirów.  

Kategorie urabialno�ci gruntów:  

Kategoria 3: grunty łatwo urabialne:  do tej kategorii zaliczono grunty sypkie ( niespoiste ): 

piaski drobne, piaski �rednie, pospółki i �wiry w stanie �rednio zag�szczonym ( grunty 

zaliczone do warstwy geotechnicznej II o ID = 0,50-0,60.  

Kategoria 4 : grunty �rednio urabialne: zaliczono do niej gliny, gliny pylaste, gliny 

piaszczyste z kamieniami i piaski gliniaste ( zaliczone do warstwy geotechnicznej I  o IL = 

0,20 – 0,30.  

Kategoria 7 : grunty trudno urabialne: zaliczono do niej zwietrzeliny łupków wyst�puj�ce 

w wierceniach nr 10 i 11  od gł�boko�ci 1,2 – 1,5 m.  
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Podsumowanie i wnioski:

- Na badanym terenie panuj� proste warunki gruntowo – wodne 

- Podło�e wzdłu� projektowanej kanalizacji jest uwarstwione zbudowane z wzajemnie 

si� przewarstwiaj�cych utworów zboczowych ( piasków, �wirów, glin i piasków 

gliniastych ) o zró�nicowanym składzie i mi��szo�ci zalegaj�cych na utworach 

zwietrzelinowych. 

- Piaski i �wiry s� w stanie �rednio zag�szczonym zaliczone do warstwy geotechnicznej 

II a  i  II b  o  ID = 0,50-0,60.  Piaski i �wiry zaliczono do grupy gruntów łatwo 

urabialnych. 

- Grunty spoiste ( gliny, piaski gliniaste zaliczone do warstwy geotechnicznej I ) s� w 

stanie twardoplastycznym i plastycznym o  IL = 0,20-0,30.  Gliny i piaski gliniaste 

zaliczono do gruntów �rednio urabialnych. 

- W wierceniach 10 i 11  od gł�boko�ci 1,2 – 1,5 m  wyst�puje zwietrzelina łupków 

b�d�ca a stanie zag�szczonym o  ID =0,70.  Grunty te zaliczono do grupy trudno 

urabialnych. 

- W czasie prowadzenia bada� woda gruntowa wyst�powała jedynie w otworach 3, 8, 9  

w obr�bie utworów zboczowych: piasków, piasków gliniastych na gł�boko�ci ca 0,5 – 

1,4 m  tworz�c intensywne s�czenia ( wiercenia 3 i 9 ) lub tworz�c regularne 

zwierciadło ( wiercenie 8 ).  

- Po okresie długotrwałych opadów deszczu mo�liwe s� wahania wody gruntowej o ca 

0,3 – 0,4 m  i mog� uaktywni� si� s�czenia nie stwierdzone w czasie wykonywania prac 

terenowych. 

2.3. Charakterystyka terenu inwestycji 

Teren, w którym zostały zaprojektowane sieci wodoci�gowe i kanalizacyjne, jest w 

wi�kszo�ci poro�ni�ty traw�. Trasy projektowanych sieci b�d� kolidowały w niewielkim 

stopniu z krzewami i młodymi drzewkami rosn�cymi na cz��ci działek nr 238 i 248 (obr�b 

Stronie wie�) oraz nr 16/3 (obr�b Stara Morawa) b�d�cych własno�ci� Gminy Stronie 

�l�skie na odcinku Pz17 – Pz18, Pz19 – Pz20, S24 – A, B – C, S44 – S46.  

Mog� wyst�pi� pewne trudno�ci w wykonaniu odcinków ruroci�gów Pz20 – Pz22 i C – E 

przy przej�ciu pod potokiem i rowem w pobli�u potoku, na skarpie ponad potokiem (dz. nr 

746) oraz w bezpo�rednim s�siedztwie zbiornika rekreacyjnego (wskazane jest opuszczenie 

wody w zbiorniku na czas robót ziemnych o 1 m do rz�dnej 522,60).  

Prowadzenie wodoci�gu i kanału sanitarnego w pocz�tkowym odcinku ul. Sportowej na 

długo�ci około 130 m b�dzie w chodniku o nawierzchni asfaltowej. Niewielkie 

uszkodzenia nawierzchni asfaltowej jezdni ul. Sportowej nast�pi� te� w pobli�u budynku 

nr 8. 

Przej�cie kanału sanitarnego pod gminn� drog� asfaltow� w Starej Morawie nale�y 

wykona�, zgodnie z wymogiem postawionym przez Urz�d Miejski w Stroniu �l�skim, 

metod� bezwykopow� (przeciskiem lub przewiertem). 

2.4. Istniej�ce uzbrojenie podziemne 

Wszystkie znane kolizje z obcym uzbrojeniem podziemnym s� uwidocznione na planie 

sytuacyjnym i profilach podłu�nych. Odpowiednie uzgodnienia bran�owe zostały 

dokonane, a ich kserokopie zał�czono w niniejszej dokumentacji. 
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Roboty ziemne w pobli�u obcego uzbrojenia podziemnego nale�y wykonywa�
bezwzgl�dnie r�cznie. 

Przed rozpocz�ciem wykopów pod kanalizacj� sanitarn� nale�y odkry� miejsca 

skrzy�owa� projektowanej kanalizacji i istniej�cego uzbrojenia, a nast�pnie sprawdzi�, czy 

rz�dne posadowienia krzy�uj�cych si� istniej�cych sieci s� takie, jak przyj�to w projekcie. 

W przypadku kolizji projektowanych i istniej�cych sieci nale�y problem zgłosi�
projektantowi, aby dokonał stosownej korekty. 

Nale�y w szczególno�ci zwróci� uwag� na istniej�ce uzbrojenie w ul. Sportowej: kabel 

telekomunikacyjny t, kabel elektryczny eANN, przewody wodoci�gowe i kanalizacyjne, a 

tak�e w pobli�u zbiornika : kable elektryczne, wodoci�g, kanał deszczowy. 

Na kablach energetycznych w miejscach skrzy�owa� z projektowanymi sieciami nale�y 

zastosowa� rury osłonowe dwudzielne (miejsca skrzy�owa� pokazano na planach 

sytuacyjnych i profilach podłu�nych) – wymóg zakładu energetycznego. 

Przed przyst�pieniem do robót nale�y zapozna� si� z tre�ci� wszystkich uzgodnie�
zawartych w niniejszym projekcie !

2.5. Sie� wodoci�gowa 

2.5.1. Krótka charakterystyka projektowanego rozwi�zania 

Projektowana sie� b�dzie funkcjonowała w jednym systemie wodoci�gowym Stronia 

�l�skiego. Poł�czenie projektowanej sieci z sieci� istniej�c� nast�pi w 2 miejscach : 

1) w Starej Morawie w pobli�u istniej�cej pompowni wody - wł�czenie do istniej�cego 

wodoci�gu przesyłowego polietylenowego ø 315 (ci�nienie wody w miejscu wł�czenia 

0,79 do 0,95 MPa), 

2) w Stroniu �l�skim przy skrzy�owaniu ulic Sportowej i Ko�ciuszki – wł�czenie do 

istniej�cego wodoci�gu rozdzielczego ø 110 PCV (ci�nienie wody 0,5 do 0,6 MPa). 

Dzi�ki bezpo�redniemu wł�czeniu do wodoci�gu ø 315 b�dzie mo�liwe zasilenie w wod�
terenów przy zbiorniku le��cych wy�ej i wymagaj�cych wy�szego ci�nienia wody. Tereny 

le��ce ni�ej oraz tereny przy ul. Sportowej w Stroniu �l�skim b�d� zasilane poprzez 

projektowan� komor� redukcyjn�. 

Po uło�eniu nowego wodoci�gu ø 160 w ul. Sportowej w Stroniu �l�skim nale�y wył�czy�
z eksploatacji istniej�cy wodoci�g ø 100 stalowy ze wzgl�du na jego zły stan techniczny. 

Istniej�cy wodoci�g wykonany jest z rur stalowych (gazowych)  izolowanych powłok�
polietylenow� (�ółt�) tylko z zewn�trz. Dokonane w 2005 r. odkrywki przez ZWiK w 

Stroniu �l�skim pokazały, �e powłoka tego wodoci�gu jest w wielu miejscach uszkodzona 

(w miejscu spawów i nie tylko), co spowodowało gł�bok� korozj�. Wył�czenia wodoci�gu 

z eksploatacji nale�y dokona� przez zamkni�cie istniej�cej zasuwy na tym wodoci�gu w 

miejscu poł�czenia go z istniej�cym wodoci�giem ø 110 PCV (skrzy�owanie z ul. 

Ko�ciuszki) wykonanym przed kilkoma laty dla zasilenia ul. Turystycznej. Wył�czenia 

mo�na dokona� po zasileniu w wod� istniej�cych budynków przy ul. Sportowej z nowego 

wodoci�gu ø 160. 
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2.5.2. Rury, kształtki i armatura 

Wykonanie sieci wodoci�gowej zaprojektowano z rur polietylenowych (PE100; SDR 17; 

10,0 bar) opieraj�c si� na systemie oferowanym przez firm� Wavin Metalplast-Buk, 

„hawle”, Fabryk� Armatur „JAFAR” z Jasła oraz innych producentów armatury. Z uwagi 

na du�y wybór rur na rynku krajowym, a tak�e innych elementów projektowanych 

wodoci�gów, pozostawia si� wykonawcy dowolno�� ich wyboru (w porozumieniu z 

inwestorem i przyszłym u�ytkownikiem) pod warunkiem, i� zostan� zachowane te same 

parametry techniczne. 

Wymagane ci�nienie nominalne dla rur, kształtek i armatury wynosi 1 Mpa (10 bar). 

Projekt przewiduje zastosowanie rur z PE100 o �rednicy 160 mm i grubo�ci �cianki 9,5 

mm. 

2.5.3. Monta� wodoci�gu 

Rury i kształtki polietylenowe b�d� ł�czone ze sob� za pomoc� poł�cze� zgrzewnych 

(zgrzewanie doczołowe), natomiast ł�czenie elementów PE z elementami z �eliwa 

(armatur�) - za pomoc� zł�cz kołnierzowych i uszczelek gumowych (tulei kołnierzowych).  

Na trasie wodoci�gu 
 160 od skrzy�owania ulic Sportowej i Ko�ciuszki do miejsca 

poł�czenia z wodoci�giem ø 315 w Starej Morawie zaprojektowano :  

• 5 zasuw osiowych 
 150 klinowych o budowie owalnej kołnierzowych z klinem 

gumowanym, 

• 4 zasuwy ø 100 i 1 zasuwa ø 150 na odgał�zieniach (w w�złach) w celu dalszej 

rozbudowy sieci (zadanie II), klinowe o budowie owalnej kołnierzowe z klinem 

gumowanym, 

• 15 hydrantów p.po�. 
 80 na odgał�zieniach z zasuwami odcinaj�cymi kołnierzowymi 


 80 o budowie owalnej z uszczelnieniem gumowym (w tym 12 nadziemnych i 3 

podziemne), 

• 1 studzienk� odpowietrzaj�c� z kr�gów betonowych ø 1,2 m, z płyt� nadstudzienn� ø 

1,4m / 0,6m ocieplon� od spodu styropianem FS15 gr. 15 cm, z włazem �eliwnym 

A15 ocieplonym od spodu styropianem FS15 gr. 2 cm i zaworem odpowietrzaj�cym 1" 

(studzienk� nale�y wykona� zgodnie z rysunkiem; styropian nale�y przyklei�, a jego 

powierzchnie zewn�trzne zabezpieczy� siatk� z tworzywa sztucznego i klejem – 

podobnie, jak pod tynki strukturalne). 

Wszystkie zasuwy wymagaj� wytrzymało�ci na 10 bar. Dokładne usytuowanie zasuw i 

hydrantów pokazano na planach sytuacyjnych. 

Wszelk� armatur� na wodoci�gu (zasuwy i hydranty) nale�y oznakowa� za pomoc� tablic 

orientacyjnych umieszczonych na �cianach budynków lub na słupach betonowych. 

Ka�da zasuwa �eliwna powinna spoczywa� na betonowym podło�u, podobnie jak ka�de 

kolano ze stopk� podpieraj�ce hydrant. 

Obudowy do zasuw (do sterowania zasuw) nale�y zastosowa� teleskopowe, co pozwoli na 

łatwe dostosowanie si� do poziomu terenu. 

Skrzynki zasuwowe nale�y umie�ci� na poziomie terenu istniej�cego i zabezpieczy� przed 

przemieszczaniem si� poprzez np. utwardzenie nawierzchni wokół skrzynek. 

Hydranty tak�e nale�y usytuowa� w stosunku do terenu istniej�cego. 

Do zmian kierunku wodoci�gu zastosowano odpowiednie kształtki z PE wyszczególnione 

na profilach i w zestawieniu podstawowych materiałów. 
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Przy zmianie kierunku rur polietylenowych mo�na wykorzystywa� ich gi�tko�� pami�taj�c, 

aby nie przekroczy� dopuszczalnego minimalnego promienia załamania tj. 20 * D przy 

temp. +20 ° C (D - �rednica rury), 35 * D przy temp. + 10 ° C i 50 * D przy temp. 0 °. 

Przy izolacji elementów stalowych i �eliwnych np. lepikami na bazie rozpuszczalników, 

nie mo�na dopu�ci� do styku ich z tworzywem ze wzgl�du na destrukcyjne oddziaływanie 

tych materiałów na tworzywo. 

2.5.4. Układanie wodoci�gu 

Minimalna projektowana gł�boko�� uło�enia wodoci�gu wynosi 1,5 m od wierzchu rury do 

nawierzchni. Na gł�boko�ci wi�kszej od minimalnej nale�y uło�y� wodoci�g na wielu 

odcinkach prowadzonych w ulicy Sportowej, w pobli�u przej�� pod ciekami itd. Ruroci�gi 

nale�y posadowi� na projektowanych rz�dnych (zgodnie z profilami podłu�nymi). Brak 

rz�dnych posadowienia obcego uzbrojenia mo�e spowodowa� konieczno�� korekty 

rz�dnych posadowienia projektowanej sieci wodoci�gowej. 

Poszczególne odcinki ruroci�gu nale�y układa� w wykopach oszalowanych na podsypce 

piaskowej gr. 15 cm. Uło�on� rur� nale�y dobrze podbi� piaskiem. Niedopuszczalne jest 

wyrównywanie podło�a przez podkładanie pod rur� podkładek z drewna, cegły lub 

kamienia. Nad rur� nale�y zastosowa� obsypk� piaskow� grubo�ci 15 cm. 

Po obsypaniu ruroci�gu ziemi� pozbawion� kamieni, korzeni itp. do wysoko�ci 30 - 40 cm 

ponad wierzch rury i r�cznym zag�szczeniu ziemi, nale�y uło�y� ta�m� ostrzegawcz�
sygnalizacyjn� w kolorze niebieskim z tworzywa sztucznego, o szeroko�ci nie mniejszej 

ni� �rednica zewn�trzna ruroci�gu, z wtopionym drutem miedzianym DY 1,5 mm
2
 (drut 

poł�czy� z elementami metalowymi). Nast�pnie wykop nale�y zasypa� do pełnej 

wysoko�ci z zag�szczeniem mechanicznym warstwami. Przy zasypywaniu wykopu nie 

nale�y wrzuca� du�ych kamieni, które utrudni� lub uniemo�liwi� wła�ciwe zag�szczenie 

gruntu. 

2.5.5. Bloki oporowe 

Ze wzgl�du na znaczne ci�nienie robocze, któremu b�dzie poddawana projektowana sie�
wodoci�gowa, przewiduje si� wykonanie bloków oporowych zgodnie z norm� BN-

80/9192-05-Bloki oporowe (wymiary i warunki stosowania) na odgał�zieniach (trójnikach) 

tego ruroci�gu, odgał�zieniach ku hydrantom, na ko�cówkach wodoci�gu oraz na łukach 

przekraczaj�cych b�d	 równych 30 º. 

Przy stosowaniu betonowych bloków oporowych konieczne jest oddzielenie rur i kształtek 

od betonu grub� foli� lub ta�m� z tworzywa. 

2.5.6. Przej�cie wodoci�gu ø 160 pod potokiem bez nazwy na odcinku Pz20 – Pz21 

Potok jest lewobrze�nym dopływem rzeki Morawki, do której wpada w pobli�u tamy 

suchego zbiornika przeciwpowodziowego w Stroniu �l�skim. 

Przej�cie wodoci�gu pod dnem potoku zostało zaprojektowane w rurze osłonowej ø 0,200 

produkcji HOBAS Polska, o długo�ci 3m, o �rednicy zewn�trznej 220 mm i gr. �cianki 5,7 

mm, wykonanej z �ywic poliestrowych zbrojonych włóknem szklanym, charakteryzuj�cej 

si� wysok� wytrzymało�ci�, du�� elastyczno�ci� i odporno�ci� na czynniki korozyjne. 
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Odcinek wodoci�gu PE ø 160 nale�y umie�ci� w rurze osłonowej centrycznie na 

plastikowych płozach o wysoko�ci 24 mm (np. �lizgi typu „B” firmy Wavin). 

Uszczelnienie ko�ców rur osłonowych b�dzie stanowiła pianka poliuretanowa i zaprawa 

cementowa. 

Odległo�� górnej kraw�dzi rury osłonowej od dna potoku wynosi 1,05 m. 

Po uło�eniu wodoci�gu oraz równolegle do niego w odległo�ci 0,7 m kanału ci�nieniowego 

(w rurach osłonowych) zostanie wykonane w obr�bie przekroczenia ubezpieczenie koryta 

potoku narzutem kamiennym w wykopie do pełnej wysoko�ci, w dnie i skarpach narzutem 

kamiennym o grubo�ci warstwy �rednio 0,3m do wysoko�ci 0,5m na odcinku o długo�ci 2 

* 2 m tj. 2 m powy�ej i 2 m poni�ej osi symetrii obu ruroci�gów. 

Przej�cie pod potokiem nale�y oznakowa� 1 słupkiem betonowym o wysoko�ci 1,5 m 

zakopanym w ziemi na gł�boko�� 1m mi�dzy punktami D i Pz21. 

Teren w obr�bie przej�cia nale�y doprowadzi� do stanu pierwotnego. 

2.5.7. Rury osłonowe 

Przej�cie wodoci�gu ø 160 pod rowem przydro�nym na odcinku Pz21 – Pz22 nale�y 

wykona� w rurze osłonowej ø 0,200 produkcji HOBAS Polska, o długo�ci 3m, o �rednicy 

zewn�trznej 220 mm i gr. �cianki 5,7 mm.  

Przej�cie wodoci�gu ø 160 pod rowem odprowadzaj�cym wody z odprowadzalnika 

zbiornika rekreacyjno – retencyjnego na odcinku Pz24 – Pz25 nale�y wykona� w rurze 

osłonowej ø 0,200 PCV długo�ci 2m. 

W miejscach krzy�owania si� projektowanego wodoci�gu ø 160 z istniej�cymi b�d	
projektowanymi ruroci�gami, gdy odległo�� skrajni rur jest mniejsza ni� 0,5 m (miejsca te 

pokazano na profilach podłu�nych), nale�y zastosowa� na tym wodoci�gu rury ochronne z 

PCV 
 0,200 o długo�ci 2m ka�da, umieszczone symetrycznie w stosunku do krzy�uj�cych 

si� ruroci�gów. 

Ruroci�gi nale�y umieszcza� w rurach osłonowych centrycznie na plastikowych płozach o 

wysoko�ci 24 mm (np. �lizgi typu „B” firmy Wavin).  

Ko�ce rur ochronnych nale�y uszczelni� piank� poliuretanow� i zapraw� cementow�. 

2.5.8. Ci�nienie próbne 

Przed przyst�pieniem do wykonania próby szczelno�ci nale�y hydranty zamkn��, zasuwy 

otworzy� i wszystkie odgał�zienia i ko�cówki za�lepi�. 
Cały odcinek ruroci�gu sprawdzi� na ci�nienie próbne 10 atn. 

Badanie szczelno�ci nale�y przeprowadzi� zgodnie z PN-B-10725. 

2.5.9. Płukanie i dezynfekcja ruroci�gów 

Po pozytywnej próbie hydraulicznej, ruroci�gi nale�y przepłuka� czyst� wod� o szybko�ci 

przepływu nie mniejszej ni� 2 m/s. 

Przed wł�czeniem projektowanych ruroci�gów do eksploatacji nale�y podda� je 

dezynfekcji za pomoc� roztworu wapna chlorowanego (20 - 30 mg czynnego chloru na 1 

litr wody), który nale�y pozostawi� w ruroci�gach przez 24 h. Nast�pnie ruroci�g nale�y 

przepłuka� wod� z wodoci�gu. 
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Ruroci�gi mog� by� przekazane do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wyników 

analizy bakteriologicznej i fizyko - chemicznej zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 

2.5.10. Komora redukcyjno - pomiarowa 

Ci�nienie wody w miejscu wł�czenia projektowanego wodoci�gu ø 160 do istniej�cego 

wodoci�gu ø 315 w Starej Morawie wynosi 7,9 do 9,0 bar. Przekracza wi�c znacznie 6 bar. 

W celu zasilenia działek poło�onych w pobli�u zbiornika rekreacyjnego na rz�dnej poni�ej 

555 - 560 m n. p. m. istnieje konieczno�� redukcji ci�nienia wody (na wyj�ciu z komory 

redukcyjnej do warto�ci 5-5,2 bar). Zadanie to wypełni projektowana komora redukcyjno – 

pomiarowa, która zostanie usytuowana na dz. nr 139/3. Dodatkowo b�dzie mierzona ilo��
wody przepływaj�cej przez komor�. 

Komor� o wymiarach wewn�trznych 3,55 m x 1,7 m nale�y wykona� na podstawie rysunku 

nr 12. Na podstawie konfiguracji terenu przyj�to grunty suche. Dno komory b�dzie 

stanowiła płyta betonowa, a �ciany komory o grubo�ci 25 cm b�d� wykonane z bloczków 

betonowych. Po wykonaniu wykopu pod komor� nale�y sprawdzi�, czy poziom wody 

gruntowej utrzymuje si� poni�ej planowanej rz�dnej dna komory. W przeciwnym wypadku 

nale�ałoby zastosowa� komor� jako �elbetow� monolityczn� (w tej sytuacji nale�y 

skontaktowa� si� z projektantem). Zł�cza bloczków na zewn�trz i wewn�trz komory nale�y 

zatrze� zapraw� cementow�, aby �ciany były gładkie. Powierzchni� posadzki z zaprawy 

cementowej nale�y tak�e zatrze� na gładko. W dnie posadzki wykona� zagł�bienie na 

wod� o wymiarach 25 cm x 25 cm. Spadek dna w kierunku zagł�bienia nie powinien by�
mniejszy ni� 2 %. Wod� z zagł�bienia b�dzie zbierała rura PCV ø 160, któr� nale�y 

wyprowadzi� 5m w teren w kierunku płn.-zach., a jej ko�cówk� obsypa� tłuczniem. 

Komora b�dzie przykryta płyt� �elbetow� z otworem ø 80 cm, któr� nale�y wykona�
zgodnie z rysunkiem nr 13. Grubo�� warstwy ziemi nad płyt� stropow� wyniesie 50 cm. 

Wierzch włazu b�dzie wystawał ponad teren 15 cm. Izolacje przeciwwodne i 

przeciwwilgociowe nale�y wykona� zgodnie z rys. nr 12. 

Na podstawowe wyposa�enie komory składa si� : 
- zawór redukcyjny DN80 (maksymalna ró�nica ci�nie� wyniesie 3-4 bary, dobrano 

reduktor ci�nienia firmy „hawle” HAWIDO DN 80), 

- filtr siatkowy DN 80, 

- zawór odpowietrzaj�cy 1�, 
- wodomierz �rubowy DN 150, 

- dwie zasuwy DN 150, 

- dwie zasuwy DN 80. 

Dopuszcza si� zastosowanie urz�dze� i armatury innych producentów ni� zastosowane w 

projekcie, pod warunkiem zachowania ich parametrów i jako�ci. 

W komorze zaprojektowano obej�cie reduktora rur� polietylenow� ø 160. 

Studzienka b�dzie wyposa�ona w jeden właz ø 600 mm typu lekkiego ocieplony od spodu 

styropianem grubo�ci 2 cm 
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2.6. Kanalizacja sanitarna 

2.6.1. Krótka charakterystyka projektowanego rozwi�zania 

Projektowana sie� b�dzie funkcjonowała w jednym systemie kanalizacji sanitarnej Stronia 

�l�skiego. 

�cieki bytowo – gospodarcze z planowanego zespołu rekreacyjno - usługowego w rejonie 

istniej�cego zbiornika retencyjnego w Starej Morawie b�d� spływały kanałami 

grawitacyjnymi ø 0,200 do pompowni �cieków projektowanej w pobli�u zbiornika. W 

przyszło�ci do pompowni b�d� te� spływały grawitacyjnie �cieki sanitarne z budynków 

mieszkalnych i mieszkalno – pensjonatowych całej lewobrze�nej cz��ci Starej Morawy 

oraz Kletna. Z pompowni �cieki b�d� przepompowywane ruroci�giem ø 160 w kierunku 

Stronia �l�skiego do studzienki rozpr��nej oznaczonej jako S25 projektowanej u podnó�a 

góry Krzy�nik. St�d �cieki spłyn� grawitacyjnie wzdłu� ul. Sportowej kanałem ø 0,200 (w 

dolnej cz��ci ul. Sportowej b�dzie on o �rednicy ø 0,250)  do miejsca poł�czenia 

projektowanej sieci z sieci� istniej�c� tj. do istniej�cej studzienki przy skrzy�owaniu ulic 

Sportowej i Ko�ciuszki w Stroniu �l�skim oznaczonej jako S0. 

Istniej�ca studzienka S0 jest typu TEGRA (firma Wavin) o �rednicy 1000 mm z kinet�
przepływow� (bez dopływów bocznych). W miejsce tej studzienki nale�y wstawi� now�
studzienk� typu TEGRA o �rednicy 600 mm z kinet� zbiorcz� DN 250/250/250/250. Jeden 

dopływ przy kinecie nale�y za�lepi�, a do drugiego wstawi� kolano klasy S ø 250 / 15º i 

tam dokona� wł�czenia projektowanego kanału ø 0,250. 

Prawie wszystkie elementy przedmiotowej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w 

systemie firmy Wavin (Wavin Metalplast - Buk sp. z o.o. k./Poznania). Dopuszcza si�
zastosowanie materiałów innych producentów (w porozumieniu z inwestorem i przyszłym 

u�ytkownikiem)  pod warunkiem, �e nie b�d� odbiegały jako�ci� i wytrzymało�ci� od 

materiałów proponowanych. 

Przyj�to wykonanie wszystkich odcinków grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur PCV 

klasy S (SN 8) : ø 0,200 o grubo�ci �cianki 5,9 mm i ø 0,250 o grubo�ci �cianki 7,3 mm. 

U�yte kształtki (kolana, trójniki, zł�czki i nasuwki) powinny by� tak�e klasy S. 

Wykonanie projektowanego kanału ci�nieniowego od pompowni do studzienki rozpr��nej 

S25 przewiduje si� rur z PE100 o �rednicy 160 mm i grubo�ci �cianki 9,5 mm (wymagane 

ci�nienie nominalne 10 bar). 

2.6.2. Studzienki rewizyjne 

Studzienki rewizyjne zostały zaprojektowane z tworzyw sztucznych o �rednicy 425 mm i 

1000 mm (tylko jedna studzienka S0 b�dzie o �rednicy 600 mm). 

Na profilach podłu�nych wyszczególnione zostały podstawowe cechy ka�dej studzienki 

(�rednica studzienki, rodzaj zastosowanej kinety, rodzaj zwie�czenia). 

Studzienki ø 425 znajduj�ce si� w terenie zielonym (poza drogami) b�d� przykryte 

pokrywami betonowymi na sto�kach betonowych. Studzienki znajduj�ce si� w drogach 

b�d� zamkni�te rur� teleskopow� i włazami �eliwnymi typu D400 (40 t) - po zag�szczeniu 

gruntu wokół tych studzienek nale�y utwardzi� teren wokół włazów i pod kołnierzami  
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włazów np. tłuczniem lub kamieniami (dzi�ki zastosowanym rurom teleskopowym b�dzie 

mo�liwa regulacja poziomu pokryw i dostosowanie ich do poziomu nawierzchni dróg).  

Studzienki o �rednicy 1000 mm zostan� przykryte włazami A15 lub B125, gdy b�d�
usytuowane poza drogami lub D400 (40 t) w przypadku usytuowania w drogach. Włazy 

nale�y osadzi� na betonowych pier�cieniach odci��aj�cych. 

Studzienki nale�y wykona� zgodnie z zasadami przedstawionymi przez producenta w 

zał�czonych instrukcjach.  

2.6.3. Posadowienie kanalizacji 

Minimalna projektowana gł�boko�� uło�enia kanalizacji wynosi 1,2 m od wierzchu rury do 

nawierzchni. 

Ruroci�gi nale�y posadowi� na projektowanych rz�dnych (zgodnie z profilami 

podłu�nymi).  

Poszczególne odcinki ruroci�gów nale�y układa� w wykopach oszalowanych na podsypce 

piaskowej grubo�ci 15 cm. Uło�one rury nale�y dobrze podbi� od spodu piaskiem. 

Niedopuszczalne jest wyrównywanie podło�a przez podkładanie pod rury podkładek z 

drewna, cegły lub kamieni. Nad ruroci�gami nale�y zastosowa� obsypk� piaskow�
grubo�ci 15 cm. 

W przypadku wyst�pienia podło�a bagnistego nale�y zastosowa� pod kanałem podło�e 

wzmocnione składaj�ce si� z 30-centymetrowej warstwy tłucznia i 15-centymetrowej 

warstwy piasku. 

2.6.4. Przej�cie kanału ci�nieniowego ø 160 pod potokiem bez nazwy na odcinku C – D 

Przej�cie kanału ci�nieniowego pod dnem potoku zostało zaprojektowane w rurze 

osłonowej ø 0,200 produkcji HOBAS Polska, o długo�ci 3m, o �rednicy zewn�trznej 220 

mm i gr. �cianki 5,7 mm, wykonanej z �ywic poliestrowych zbrojonych włóknem 

szklanym, charakteryzuj�cej si� wysok� wytrzymało�ci�, du�� elastyczno�ci� i odporno�ci�
na czynniki korozyjne. 

Odcinek kanału PE ø 160 nale�y umie�ci� w rurze osłonowej centrycznie na plastikowych 

płozach o wysoko�ci 24 mm (np. �lizgi typu „B” firmy Wavin). Uszczelnienie ko�ców rur 

osłonowych b�dzie stanowiła pianka poliuretanowa i zaprawa cementowa. 

Odległo�� górnej kraw�dzi rury osłonowej od dna potoku wynosi 1,03 m. 

Po uło�eniu kanału ci�nieniowego oraz równolegle do niego w odległo�ci 0,7 m wodoci�gu 

(w rurach osłonowych) zostanie wykonane w obr�bie przekroczenia ubezpieczenie koryta 

potoku narzutem kamiennym w wykopie do pełnej wysoko�ci, w dnie i skarpach narzutem 

kamiennym o grubo�ci warstwy �rednio 0,3m do wysoko�ci 0,5m na odcinku o długo�ci 2 

* 2 m tj. 2 m powy�ej i 2 m poni�ej osi symetrii obu ruroci�gów. 

Przej�cie pod potokiem nale�y oznakowa� 1 słupkiem betonowym o wysoko�ci 1,5 m 

zakopanym w ziemi na gł�boko�� 1m mi�dzy punktami D i Pz21. 

Teren w obr�bie przej�cia nale�y doprowadzi� do stanu pierwotnego. 



Infrastruktura techniczna wsi Stara Morawa  etap I  –  zadanie I 

sie� wodoci�gowa i kanalizacji sanitarnej 

2.6.5. Rury osłonowe 

Przej�cie kanału ci�nieniowego ø 160 pod rowem przydro�nym na odcinku D – E nale�y 

wykona� w rurze osłonowej ø 0,200 produkcji HOBAS Polska, o długo�ci 3m, o �rednicy 

zewn�trznej 220 mm i gr. �cianki 5,7 mm.  

Przej�cie kanału ci�nieniowego ø 160 pod rowem odprowadzaj�cym wody z 

odprowadzalnika zbiornika rekreacyjno – retencyjnego na odcinku G – H nale�y wykona�
w rurze osłonowej ø 0,200 PCV długo�ci 2m. 

Ruroci�gi nale�y umieszcza� w rurach osłonowych centrycznie na plastikowych płozach o 

wysoko�ci 24 mm (np. �lizgi typu „B” firmy Wavin).  

Ko�ce rur ochronnych nale�y uszczelni� piank� poliuretanow� i zapraw� cementow�. 

2.6.6. Studzienka spustowa dla kanału ci�nieniowego ø 160 

Studzienka spustowa b�dzie słu�yła do ewentualnego opró�niania kanału ci�nieniowego. 

Zaprojektowana została prawie w najni�szym miejscu kanału ci�nieniowego (na odcinku D 

– E) na odnodze wykonanej z rur PE ø 160 stanowi�cej przewód odwadniaj�cy w 

odległo�ci 5 m od punktu D. Studzienka spustowa o �rednicy 1000 mm b�dzie wykonana z 

tworzyw sztucznych (TEGRA 1000 w systemie Wavin ze �lep� kinet�, przykryta włazem 

�eliwnym A15). Przewód odwadniaj�cy ø 160 (odnoga) b�dzie uzbrojony w zasuw�
odcinaj�c� 
 150 klinow� kołnierzow� z klinem gumowanym, zamontowan� tu� za 

trójnikiem wbudowanym w przewód ci�nieniowy. Przewód odwadniaj�cy b�dzie 

wprowadzony do studzienki odwadniaj�cej na wysoko�ci 0,5 m powy�ej jej dna poprzez 

wkładk� „in situ” ø 160. 

2.6.7. Studzienki do płukania kanału ci�nieniowego ø 160 

Na trasie kanału ci�nieniowego ø 160 zaprojektowano 2 studzienki z kr�gów betonowych ø 

1,2 m umo�liwiaj�ce dost�p do czyszczaków rewizyjnych z zaworami hydrantowymi 

wbudowanymi w kanał ci�nieniowy (nale�y je wykona� zgodnie z rysunkiem). Czyszczaki 

rewizyjne z zaworami hydrantowymi mog� by� wykorzystane do przepłukiwania kanału 

ci�nieniowego w przypadku jego ewentualnego zatkania. Przykrycie studzienek 

betonowych b�d� stanowiły płyty nadstudzienne ø 1,4 m / ø 0,6 m oraz włazy �eliwne A15 

ø 600. Płyty nadstudzienne nale�y ociepli� od spodu styropianem FS15 gr. 10 cm, 

natomiast włazy �eliwne - styropianem FS15 gr. 2 cm. Styropian nale�y przyklei�, a jego 

powierzchnie zewn�trzne zabezpieczy� siatk� z tworzywa sztucznego i klejem (podobnie, 

jak pod tynki strukturalne). 

2.6.8. Próba szczelno�ci 

Wykonan� sie� kanalizacyjn� grawitacyjn� nale�y podda� próbie szczelno�ci na 

eksfiltracj� i infiltracj� zgodnie z PN-EN 1610. 

Badanie szczelno�ci kanalizacji ci�nieniowej nale�y przeprowadzi� zgodnie z PN-EN 

1671. 

2.6.9. Pompownia �cieków 

Zało�ono, i� pompownia �cieków b�dzie wykonana z gotowych elementów dostarczonych 

w komplecie przez jednego z producentów  pompowni. 
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Z oblicze� wynika, �e maksymalna godzinowa ilo�� �cieków, która b�dzie dopływała do 

pompowni w perspektywie 30 lat wyniesie 27,7 dm
3
/s. Jednak�e ze wzgl�dów 

ekonomicznych nale�y dobra� pompowni� dla krótszego okresu, a do oblicze� przyj��
nast�puj�ce zało�enia : 

- maksymalny godzinowy dopływ �cieków Qhmax = 12,0 dm
3
/s, 

- geometryczna wysoko�� podnoszenia Hg = 2,25 m 

- przewód tłoczny z rur polietylenowych o �rednicy 160 mm i długo�ci 963 m (uwzgl�dni�
przy obliczaniu całkowitej wysoko�ci podnoszenia straty ci�nienia tak�e na kształtkach i 

czyszczakach rewizyjnych na przewodzie tłocznym), 

- ilo�� wł�cze� pompy przy dopływie Qhmax – nie wi�ksza ni� 3 na godzin�, 
- ilo�� wł�cze� pompy przy dopływie Qhmax/2 – nie wi�ksza ni� 15 na godzin�. 

Przyj�to, i�: 
a) pompownia �cieków b�dzie studni� podziemn� o �rednicy 1,5 m, 

b) płaszcz pompowni i pokrywa b�d� wykonane z polimerobetonu, 

c) elementy zbiornika pompowni b�d� ł�czone w sposób zapewniaj�cy szczelno��, 
d) pompownia b�dzie wyposa�ona w 2 pompy zatapialne, w tym jedna rezerwowa 

wł�czana na przemian (korpus pompy i jej elementy musz� by� odporne na korozyjne 

oddziaływanie �cieków), 

e) zbiornik pompowni b�dzie zawierał podstawowe wyposa�enie : podstaw� do monta�u 

pomp, przewody hydrauliczne wewn�trzne ze stali nierdzewnej, właz aluminiowy, 

zasuw� odcinaj�c� z pokr�tłem, zawór zwrotny, ła�cuch ocynkowany do opuszczania i 

wci�gania pomp, kolano stopowe sprz�gaj�ce, prowadnice, sond� gł�boko�ci, drabin�
aluminiow�, wentylacje grawitacyjn�, nawiewno-wywiewn�, szafk� sterowniczo-

zasilaj�c�, kable zasilaj�ce i sterownicze, 

f) pompownia b�dzie wyposa�ona w modem komunikacyjny GSM oraz sterownik 

mikroprocesorowy umo�liwiaj�cy monitoring pracy urz�dzenia oraz powiadamianie o 

awariach (po uruchomieniu pompowni system powinien zosta� uaktywniony w celu 

powiadamiania słu�b eksploatacyjnych u�ytkownika o zagro�eniach i awariach za 

pomoc� wiadomo�ci SMS), 

Pompownia �cieków powinna spełnia� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 

postawione w specyfikacji technicznej. 

W pocz�tkowym okresie eksploatacji pompowni, gdy ilo�� �cieków b�dzie niewielka, 

istnieje niebezpiecze�stwo zagniwania �cieków w przewodzie tłocznym i wydobywania si�
nieprzyjemnych zapachów. W przypadku, gdyby stało si� to uci��liwe, nale�y rozwa�y�
budow� stacji spr��arkowej (przewietrzanie �cieków). 

Niniejszy projekt nie obejmuje rozwi�zania przył�cza elektrycznego i instalacji 

elektrycznej zasilania pompowni. Zgodnie z ustaleniami z inwestorem b�dzie to tematem 

odr�bnego opracowania.  

Sterowanie przepompowni� odbywa� si� b�dzie z szafki sterowniczej. Urz�dzenia oraz 

elementy metalowe musz� by� poł�czone instalacj� wyrównawcz�. 

Poni�ej przedstawiono opis techniczny przykładowej pompowni firmy WILO Polska. 

Przepompowni� nale�y wykona� zgodnie z dokumentacj� projektow� oraz wytycznymi 

dostawcy. Dopuszczalna jest niewielka zmiana rz�dnej wlotu przewodu grawitacyjnego 

oraz wylotu przewodu ci�nieniowego po uzgodnieniu z projektantem. 
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2.7. Roboty ziemne 

Roboty ziemne nale�y wykonywa� zgodnie z PN-B-10736 z marca 1999 r. 

Zakłada si� wykonanie wykopów pod ruroci�gi w formie wykopów otwartych, o �cianach 

pionowych obudowanych. 

Ze wzgl�du na wykopy przekraczaj�ce na wielu odcinkach gł�boko�� 2 m nale�y zwróci�
szczególn� uwag� na wła�ciwe wykonanie pogł�bie� wykopów i deskowanie ich �cian. 

Przy pogł�bianiu wykopu zachodzi konieczno�� wykonywania tej czynno�ci stopniami 

wraz z deskowaniem jego �cian. Pozwoli to na bezpieczne prowadzenie robót ziemnych w 

dole wykopu przy prowizorycznym zabezpieczeniu �cian, maj�c jednocze�nie rozpart� w 

sposób bezpieczny i stateczny górn� cz��� wykopu. Bardzo wa�n� rzecz� jest bowiem 

nale�yte rozparcie wykopu w jego górnej cz��ci przy kraw�dzi �ciany. 

Odcinek wodoci�gu i kanalizacji sanitarnej koło posesji przy ul. Sportowej nr 8 (Pz10-

Pz11 i S11-S12) nale�y wykonywa� krótkimi odcinkami w wykopach 

w�skoprzestrzennych, oszalowanych, bez zb�dnych przerw i szybko zasypywa�, aby nie 

dopu�ci� do naruszenia stateczno�ci podło�a pod jezdni� asfaltow�. W ten sam sposób 

nale�y post�powa� przy prowadzeniu robót ziemnych na posesji przy ul. Sportowej nr 6 tj. 

na odcinku Pz7-Pz8 i S8-S9 ze wzgl�du na blisko�� betonowych słupków ogrodzeniowych. 

Wykopy powinny by� zabezpieczone i oznakowane. Nale�y tak�e zabezpieczy� kładki dla 

pieszych i dojazd do posesji. 

W miejscach kolizji z istniej�cymi urz�dzeniami podziemnymi roboty ziemne nale�y 

prowadzi� bezwzgl�dnie r�cznie (pod nadzorem administratorów uzbrojenia) i stosowa�
si� do uzgodnie� z wła�cicielami urz�dze�, szczególnie w zakresie zabezpiecze� po ich 

odkryciu. 

Roboty ziemne pod wodoci�g i kanalizacj� na odcinku przechodz�cym przez posesj� przy 

ul. Sportowej nr 8 nale�y wykona� bez u�ycia ci��kiego sprz�tu (warunek postawiony 

przez wła�ciciela posesji). 

Nale�y te� zadba�, aby odległo�� skrajni wykonywanych przewodów od istniej�cych drzew 

nie była mniejsza ni� 2 m. 

Przewód kanalizacyjny na odcinku S41-S43 nale�y uło�y� w skarpie w odległo�ci około 

1m od betonowego korytka �ciekowego. Równolegle na tym odcinku b�d� prowadzone w 

skarpie tak�e 2 przewody wodoci�gowe (jeden dla strefy wy�szego cienienia). Nale�y 

zachowa� nast�puj�ce odległo�ci mi�dzy przewodami i istniej�cymi kablami elektrycznymi 

biegn�cymi w skarpie : 

kabel elektryczny eANN 

wodoci�g strefy wy�szego ci�nienia 
0,8 m  

wodoci�g strefy ni�szego ci�nienia ø 160 
0,3 m     1,8 m 

kanał sanitarny ø 0,250 
0,7 m  

Roboty monta�owe na odcinku S41-S43 nale�y wykonywa� na krótkich odcinkach w 

wykopach w�skoprzestrzennych, oszalowanych, bez zb�dnych przerw i szybko zasypywa�, 
aby nie dopu�ci� do naruszenia stateczno�ci podło�a pod korytkami �ciekowymi i jezdni�
asfaltow�. Kable elektryczne nale�y zabezpiecza� z pomoc� konstrukcji wsporczych nie 

dopuszczaj�c do ich naci�gni�cia i załamania. 

Po zako�czeniu wszystkich robót ziemnych nale�y teren doprowadzi� do stanu 

pierwotnego. 
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2.8. Wytyczenie geodezyjne w terenie projektowanych sieci 

Wytyczenie w terenie projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej przez słu�by geodezyjne 

powinno nast�pi� na podstawie poni�szego zestawienia współrz�dnych projektowanych 

studzienek kanalizacyjnych i punktów zmiany kierunku projektowanego kanału 

ci�nieniowego PE ø 160 : 

Nr studzienki X Y 

S1 5.473.578,4 3.717.483,2 

S2 5.473.545,5 3.717.489,9 

S3 5.473.522,1 3.717.494,9 

S4 5.473.514,0 3.717.495,4 

S5 5.473.489,5 3.717.488,2 

S6 5.473.445,2 3.717.474,8 

S7 5.473.407,5 3.717.483,9 

S8 5.473.360,8 3.717.496,5 

S9 5.473.325,5 3.717.504,5 

S10 5.473.314,4 3.717.501,2 

S11 5.473.298,3 3.717.512,5 

S12 5.473.268,4 3.717.516,4 

S13 5.473.237,4 3.717.508,3 

S14 5.473.210,8 3.717.504,0 

S15 5.473.171,6 3.717.501,9 

S16 5.473.122,0 3.717.499,5 

S17 5.473.073,0 3.717.497,4 

S18 5.473.023,0 3.717.496,4 

S19 5.472.974,3 3.717.495,6 

S20 5.472.924,8 3.717.494,6 

S21 5.472.875,5 3.717.493,4 

S22 5.472.826,7 3.717.491,7 

S23 5.472.809,5 3.717.488,8 

S24 5.472.764,1 3.717.505,8 

S25 5.472.718,4 3.717.522,0 

A 5.472.657,5 3.717.571,0 

B 5.472.592,8 3.717.596,5 

C 5.472.492,1 3.717.613,2 

D 5.472.472,8 3.717.640,0 

E 5.472.416,0 3.717.633,7 

F 5.472.303,0 3.717.671,0 

G 5.472.085,7 3.717.827,3 

H 5.472.007,5 3.717.770,0 

pompownia �cieków 5.471.882,0 3.717.712,0 

S26 5.471.844,7 3.717.739,0 

S27 5.471.808,9 3.717.774,9 

S28 5.471.767,6 3.717.803,8 

S29 5.471.730,3 3.717.833,9 

S30 5.471.732,6 3.717.868,2 

S31 5.471.730,8 3.717.902,4 



Infrastruktura techniczna wsi Stara Morawa  etap I  –  zadanie I 

sie� wodoci�gowa i kanalizacji sanitarnej 

S32 5.471.726,8 3.717.936,7 

S33 5.471.701,7 3.717.972,0 

S34 5.471.676,7 3.718.007,2 

S35 5.471.666,0 3.718.043,2 

S36 5.471.653,6 3.718.083,8 

S37 5.471.641,8 3.718.125,0 

S38 5.471.648,3 3.718.163,9 

S39 5.471.655,8 3.718.192,1 

S40 5.471.668,6 3.718.226,5 

S41 5.471.655,1 3.718.260,0 

S42 5.471.635,2 3.718.298,9 

S43 5.471.626,0 3.718.315,9 

S44 5.471.634,9 3.718.320,6 

S45 5.471.612,6 3.718.363,9 

S46 5.471.583,2 3.718.406,8 

S47 5.471.556,3 3.718.450,6 

S48 studzienka istniej�ca – ø 400 z tworzyw sztucznych 

S49 5.471.700,0 3.717.861,6 

S50 5.471.667,9 3.717.889,4 

S51 5.471.646,5 3.717.910,0 

S52 5.471.626,5 3.71.931,0 

S53 5.471.597,1 3.717.963,8 

S54 5.471.573,3 3.717.992,4 

S55 5.471.618,9 3.718.172,3 

S56 5.471.572,4 3.718.153,6 

S57 5.471.800,6 3.717.766,0 

S58 5.471.761,6 3.717.795,8 

Wytyczenie w terenie projektowanego wodoci�gu PE ø 160 przez słu�by geodezyjne 

powinno nast�pi� na podstawie poni�szego zestawienia współrz�dnych punktów zmiany 

kierunku : 

 X Y 

Pz25 5.472.007,2 3.717.770,6 

Pz26 5.471.863,0 3.717.706,8 

W�zeł nr 9 5.471.834,4 3.717.736,8 

Pz27 5.471.810,9 3.717.761,6 

Pz28 5.471.742,4 3.717.815,7 

W�zeł nr 5 5.471.725,7 3.717.832,2 

Pz29 5.471.698,7 3.717.860,0 

Pz30 5.471.665,9 3.717.887,9 

Pz31 5.471.625,0 3.717.929,8 

W�zeł nr 10 5.471.619,6 3.717.936,2 

Pz32 5.471.572,9 3.717.990,2 

Pz33 5.471.565,0 3.718.019,3 

W�zeł nr 5 5.471.567,3 3.718.036,8 
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Pz34 5.471.577,8 3.718.148,6 

W�zeł nr 3 5.471.577,3 3.718.149,6 

W�zeł nr 11 5.471.570,7 3.718.162,9 

Pz35 5.471.615,2 3.718.183,3 

Pz36 5.471.637,6 3.718.188,6 

Pz37 5.471.649,9 3.718.215,2 

W�zeł nr 12 5.471.654,6 3.718.237,6 

Pz38 5.471.658,0 3.718.253,5 

Pz39 5.471.655,1 3.718.261,0 

Pz40 5.471.626,5 3.718.315,2 

Pz41 5.471.614,8 3.718.323,3 

W�zeł nr 13 

(Komora redukcyjna) 

5.471.609,3 
(naro�nik płn-zach. komory redukcyjnej) 

5.471.607,5 
(naro�nik płn-wsch. komory redukcyjnej) 

3.718.336,0 
(naro�nik płn-zach. komory redukcyjnej) 

3.718.339,6 
(naro�nik płn-zach. komory redukcyjnej) 

UWAGA : Odcinek wodoci�gu od w�zła nr 1 (skrzy�owanie ulic Sportowej i Ko�ciuszki) do 

Pz25 nale�y wytyczy� po wytyczeniu trasy kanału sanitarnego na odcinku S0 – pompownia 

�cieków na podstawie tabeli z zestawieniem współrz�dnych projektowanych studzienek  

kanalizacyjnych i punktów zmiany kierunku projektowanego kanału ci�nieniowego PE ø 160 

wiedz�c, �e trasa wodoci�gu jest równoległa do trasy kanału sanitarnego, a odległo�ci mi�dzy 

osiami obu ruroci�gów s� pokazane na planach sytuacyjnych.  

Podobnie nale�y post�pi� przy wytyczeniu odcinka Pz39-Pz40. 

Przedstawione powy�ej zestawienia współrz�dnych projektowanych studzienek 

kanalizacyjnych oraz punktów zmiany kierunku projektowanego kanału 

ci�nieniowego PE ø 160 i projektowanego wodoci�gu PE ø 160 s� warto�ciami 

przybli�onymi. Przed wytyczeniem geodeci powinni sprawdzi� współrz�dne 

poło�enia punktów na oryginalnych mapach z Powiatowego O�rodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej.  

Sieci wodoci�gowe i kanalizacyjne w Starej Morawie zostały zaprojektowane 

głównie w obr�bie linii rozgraniczaj�cych pasy drogowe (w miar� mo�liwo�ci poza 

jezdniami i chodnikami). Na mapach sytuacyjnych obejmuj�cych Star� Morw�
wrysowano drogi (jezdnie i chodniki, które s� przedmiotem odr�bnego projektu 

budowlanego) w celu optymalnego zaplanowania tras sieci wodoci�gowo – 

kanalizacyjnych. Konieczne b�dzie, ze wzgl�du na mał� skal� map sytuacyjnych do 

celów projektowych, wytyczenie w terenie poło�enie studzienek i punktów zmiany 

kierunku oraz linii rozgraniczaj�cych drogi, aby unikn�� wskutek bł�du 

posadowienia sieci poza pasami drogowymi (na prywatnych działkach). 

2.9. Zestawienie ilo�ciowe projektowanych ruroci�gów 

Wodoci�g φ 160 PE - 2.721,0 m

Kanalizacja sanitarna φ 0,250 PCV - 1.379,5 m

Kanalizacja sanitarna φ 0,200 PCV - 763,8 m

Kanalizacja sanitarna φ 0,160 PCV - 22,2 m

Kanalizacja sanitarna ci�nieniowa φ 160 PE - 962,8 m
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3. Informacje dotycz�ce bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia 

a) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno�� realizacji 

poszczególnych obiektów : 

� wykonanie wykopów otwartych o �cianach pionowych obudowanych o gł�boko�ci 

do 4 m, 

� wykonanie podsypek piaskowych pod ruroci�gi, 

� wykonanie sieci wodoci�gowej z rur polietylenowych o �rednicy 160 mm i sieci 

kanalizacji sanitarnej o �rednicy 160mm, 200mm i 250 mm, 

� monta� zasuw wodoci�gowych, hydrantów, studni wodoci�gowych i 

kanalizacyjnych, 

� wykonanie podziemnej komory redukcyjno - pomiarowej z bloczków 

betonowych, wspartej na ławie betonowej, przykrytej płyt� �elbetow� z otworem i 

włazem �eliwnym, 

� monta� wyposa�enia komory redukcyjnej (zasuwy, reduktor ci�nienia, filtr 

siatkowy, wodomierz, kształtki �eliwne), 

� monta� pompowni �cieków (monta� zbiornika z wyposa�eniem, pomp i tablicy 

sterowniczej, 

� zasypanie wykopów z zag�szczeniem gruntu oraz uporz�dkowanie terenu, 

� odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drogowych. 

b) Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych : 

� kable telekomunikacyjne i elektryczne, 

� przewody wodoci�gowe i kanalizacyjne, 

� chodniki i jezdnie asfaltowe, 

c) Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mog� stwarza� zagro�enie 

bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi : nie wyst�puj�. 
d) Informacje dotycz�ce przewidywanych zagro�e� wyst�puj�cych podczas realizacji 

robót budowlanych, okre�laj�ce skal� i rodzaje zagro�e� oraz miejsce i czas ich 

wyst�pienia : 

� niebezpiecze�stwo wpadni�cia do wykopu – du�e zagro�enie, 

� niebezpiecze�stwo obsuni�cia si� ziemi w wykopie i zasypania w przypadku 

niewła�ciwego wykonania skarp lub niewła�ciwego zabezpieczenia �cian 

wykopów – bardzo du�e zagro�enie, 

� niebezpiecze�stwo spadni�cia z drabiny przy schodzeniu do wykopu, 

� niebezpiecze�stwo uderzenia przez spadaj�ce przedmioty i narz�dzia kładzione  

przy kraw�dzi wykopów – du�e zagro�enie, 

� kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi w miejscu składowania materiałów 

oraz na placu budowy, 

� niebezpiecze�stwo pora�enia pr�dem elektrycznym przy posługiwaniu si�
elektronarz�dziami, przy obsłudze betoniarki – du�e zagro�enie, 

� niebezpiecze�stwo zachlapania oczu przy robotach betoniarskich, murarskich i 

izolacyjnych, 

� niebezpiecze�stwo upadku z pomostu przy wykonywaniu robót murarskich, 

� niebezpiecze�stwo zatrucia przy robotach izolacyjnych (impregnacyjnych), 

� niebezpiecze�stwo poparzenia płyt� grzejn� przy doczołowym zgrzewaniu rur 

polietylenowych, 

� niebezpiecze�stwo potkni�cia na nierówno�ciach terenu, 

� nara�enie na hałas wyst�puj�cy podczas obsługi sprz�tu. 



Infrastruktura techniczna wsi Stara Morawa  etap I  –  zadanie I 

sie� wodoci�gowa i kanalizacji sanitarnej 

e) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 

stosownie do rodzaju zagro�enia : 

� zabezpieczenie wykopów przed osobami postronnymi za pomoc� metalowych 

barierek ochronnych, barierek z desek oraz słupków ograniczaj�cych z ta�m� z 

folii polietylenowej biało - czerwonej 

� umieszczenie tablic : „UWAGA GŁ�BOKIE WYKOPY” 

f) Informacje o sposobie prowadzenia instrukta�u pracowników przed przyst�pieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych : 

� o mo�liwych zagro�eniach pracownicy s� informowani podczas instrukta�u 

prowadzonego przez kierownika budowy, kierownika robót oraz brygadzist�
przed rozpocz�ciem prac, 

� instrukta� powinien obejmowa� w szczególno�ci : imienny podział pracy, 

kolejno�� wykonywania zada�, okre�lenie zasad post�powania w przypadku 

wyst�pienia zagro�e�, wymagania bezpiecze�stwa i higieny pracy przy 

poszczególnych czynno�ciach, konieczno�� stosowania przez pracowników 

�rodków ochrony indywidualnej, zabezpieczaj�cych przed skutkami zagro�e�, 
zasady bezpo�redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby, 

� przeprowadzony instrukta� powinien by� udokumentowany w „Zeszycie szkolenia 

instrukta�owego” – fakt odbycia szkolenia instrukta�owego pracownicy 

potwierdzaj� własnor�cznym podpisem, 

� w trakcie prowadzenia instrukta�u nale�y wykorzysta� instrukcje bhp, 

g) Okre�lenie zasad post�powania w przypadku wyst�pienia zagro�enia :  

o wszelkich nieprawidłowo�ciach i zagro�eniach podczas wykonywania robót 

pracownicy zawiadamiaj� swojego bezpo�redniego przeło�onego tj. brygadzist�, 
kierownika robót, kierownika budowy, 

h) Informacje o konieczno�ci stosowania przez pracowników �rodków ochrony 

indywidualnej : odzie� ochronna, kaski, buty skór.-gum, okulary ochronne, nauszniki, 

i) Zasady bezpo�redniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby : nadzór nad bezpiecze�stwem i higien� pracy 

sprawuje bezpo�rednio brygadzista lub kierownik robót, 

j) Okre�lenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, 

substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy, 

k) Wskazanie �rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj�cych 

niebezpiecze�stwom wynikaj�cym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagro�enia zdrowia lub w ich s�siedztwie, w tym zapewniaj�cych 

bezpieczn� i sprawn� komunikacj�, umo�liwiaj�c� szybk� ewakuacj� na wypadek 

po�aru, awarii i innych zagro�e�; roboty nie b�d� wykonywane w strefach 

szczególnego zagro�enia zdrowia, ani w ich s�siedztwie. 

l) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezb�dnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urz�dze� technicznych.
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4. Uwagi ko�cowe 

1) Wszystkie roboty nale�y wykona� zgodnie z „Warunkami technicznymi   wykonania i 

odbioru ruroci�gów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polsk� Korporacj�
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji i zaleconymi do stosowania 

przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa . 

2) O terminie rozpocz�cia robót i odbiorze ko�cowym nale�y powiadomi� z 

wyprzedzeniem 2 tygodni administratora potoku oraz inne zainteresowane instytucje i 

osoby prywatne.

3) Nale�y spełni� warunki postawione przez instytucje i osoby prywatne w zał�czonych 

do niniejszego projektu uzgodnieniach.

4) Uło�one ruroci�gi nale�y zgłosi� przed zasypaniem do inwentaryzacji upowa�nionej 

do tego jednostce geodezyjnej oraz do odbioru technicznego Zakładowi Wodoci�gów i 

Kanalizacji w Stroniu �l�skim. 

5) Zabronione jest odprowadzanie �cieków opadowych i drena�owych do kanalizacji 

sanitarnej.   
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Zestawienie podstawowych materiałów  

do wykonania wodoci�gu � 160 PE 

od w�zła nr 1 (skrzy�owanie ulic Sportowej i Ko�ciuszki) do Pz26

• rura ci�nieniowa z polietylenu do wody pitnej φ 160 (PE 100, SDR 17, 10 bar, 

grubo�� �cianki 9,5 mm) 

- 1.944 m

(162x12m)

• rura PCV φ 200 x 4,9 długo�ci 2 m (na rury osłonowe) - 4 szt. 

• rura standardowa HOBAS, Dnom=200mm, Dzewn=220mm, gr. �cianki 5,7mm (2 x 3m 

na rury osłonowe) 

- 6 m

• łuk segmentowy z PE do wody 15°, 
 160 (PE 100, SDR 17, PN 10) - 7 szt.

• łuk segmentowy z PE do wody 30°, 
 160 (PE 100, SDR 17, PN 10) - 5 szt.

• łuk segmentowy z PE do wody 45°, 
 160 (PE 100, SDR 17, PN 10) - 1 szt.

• łuk segmentowy z PE do wody 60°, 
 160 (PE 100, SDR 17, PN 10) - 2 szt.

• tuleja kołnierzowa z PE φ 160/150 (PE100, PN10, SDR17) - 19 szt.

• kołnierz stalowy galwaniz. 160/150 na tulej� kołnierz. (PN 10) - 19 szt.

• uszczelka gumowa G-St do poł�cze� kołnierz. 160/150, SDR 17 - 19 szt.

• przej�cie szczelne przez �cian� z PE, punkt stały, φ 160 (PE100, PN10, SDR17) dł. 

21cm 

- 2 szt.

• kołnierz specjalny DN100 – system 2000 firmy „hawle” (ł�cznik rurowo – 

kołnierzowy) dla rur PCV, PN10 

- 2 szt.

• trójnik kołnierzowy �eliwny DN100/100, PN10 - 1 szt.

• trójnik kołnierzowy �eliwny DN150/80, PN10 - 9 szt.

• zasuwa kołnierz., fig. 002 (budowa owalna) z klinem gumowanym, DN 150, PN10 - 4 szt.

• zasuwa kołnierz., fig. 002 (budowa owalna) z klinem gumowanym, DN 80, PN10 - 9 szt.

• zw��ka 2-kołnierzowa FFR DN150x100 - 1 szt.

• kolano 2-kołnierzowe �el. DN80, PN10  - 7 szt.

• króciec �el. 2-kołnierz. FF DN80, PN10, l=40cm (przedłu�enie hydrantów w planie) - 2 szt.

• króciec �el. 2-kołnierz. FF DN80, PN10, l=30cm (przedłu�enie hydrantów w pionie) - 3 szt.

• króciec �el. 2-kołnierz. FF DN80, PN10, l=50cm (przedłu�enie hydrantów w pionie) - 4 szt.

• kolano ze stopk� N 
 80 - 9 szt.

• hydrant nadziemny 
 80  - 7 szt.

• hydrant podziemny 
 80, długo�� 1,25m (przykrycie wodoci�gu 1,5 m) - 2 szt.

• obudowy teleskopowe do zasuw 
 80 - 9 szt.

• obudowy teleskopowe do zasuw 
 150 - 4 szt.

• skrzynka do zasuw - 13 szt.

• skrzynka do hydrantów - 2 szt.

• opaska HAKU do nawiercania 
 160 / 1� dla rur PE („hawle”, nr katal. 5250) - 1 szt.

• zawór kulowy 1� - 1 szt.

• nypel 1� - 2 szt.

• zawór odpowietrzaj�cy VE120, 1�, PN16 - 1 szt.

• kr�gi �elbetowe ø 120cm, wys. 50 cm - 3 szt.

• płyta pokrywowa �elbetowa ø 144 cm / 60 cm - 1 szt.

• właz �eliwny A15 ø 600 - 1 szt.

• stopnie złazowe U-160 ze stali powlekanej tworzywem sztucznym - 6 szt.
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Zestawienie podstawowych materiałów  

do wykonania wodoci�gu � 160 PE 

od Pz26 do w�zła nr 13 tj. do poł�czenia z wodoci�giem ø 315 PE 

(bez komory redukcyjno – pomiarowej 	 zestawienie materiałów na rys. nr 12)

• rura ci�nieniowa z polietylenu do wody pitnej φ 160 (PE 100, SDR 17, 10 bar, 

grubo�� �cianki 9,5 mm) 

- 840 m

(70x12m)

• rura ci�nieniowa z polietylenu do wody pitnej φ 90 (PE 100, SDR 17, 10 bar) - 7 m

• rura PCV φ 200 x 4,9 długo�ci 2 m (na rury osłonowe) - 2 szt. 

• łuk segmentowy z PE do wody 15°, 
 160 (PE 100, SDR 17, PN 10) - 3 szt.

• łuk segmentowy z PE do wody 30°, 
 160 (PE 100, SDR 17, PN 10) - 4 szt.

• łuk segmentowy z PE do wody 45°, 
 160 (PE 100, SDR 17, PN 10) - 1 szt.

• łuk segmentowy z PE do wody 60°, 
 160 (PE 100, SDR 17, PN 10) - 1 szt.

• tuleja kołnierzowa z PE φ 160/150 (PE100, PN10, SDR17) - 13 szt.

• kołnierz stalowy galwaniz. 160/150 na tulej� kołnierz. (PN 10) - 13 szt.

• uszczelka gumowa G-St do poł�cze� kołnierz. 160/150, SDR 17 - 13 szt.

• tuleja kołnierzowa z PE φ 110/100 (PE100, PN10, SDR17) - 1 szt.

• kołnierz stalowy galwaniz. 110/100 na tulej� kołnierz. (PN 10) - 1 szt.

• uszczelka gumowa G-St do poł�cze� kołnierz. 110/100, SDR 17 - 1 szt.

• tuleja kołnierzowa z PE φ 90/80 (PE100, PN10, SDR17) - 1 szt.

• kołnierz stalowy galwaniz. 90/80 na tulej� kołnierz. (PN 10) - 1 szt.

• uszczelka gumowa G-St do poł�cze� kołnierz. 90/80, SDR 17 - 1 szt.

• trójnik z PE ø 160/90, PN10 - 1 szt.

• trójnik z PE ø 160/110, PN10 - 1 szt.

• trójnik z PE ø 315/160, PN10 - 1 szt.

• trójnik z PE ø 160/160, PN10 - 1 szt.

• mufa elektrooporowa ø 315, PN10 - 2 szt.

• trójnik kołnierzowy �eliwny DN150/100, PN10 - 3 szt.

• trójnik kołnierzowy �eliwny DN150/80, PN10 - 5 szt.

• zasuwa kołnierz., fig. 002 (budowa owalna) z klinem gumowanym, DN 150, PN10 - 3 szt.

• zasuwa kołnierz., fig. 002 (budowa owalna) z klinem gumowanym, DN 100, PN10 - 4 szt.

• zasuwa kołnierz., fig. 002 (budowa owalna) z klinem gumowanym, DN 80, PN10 - 6 szt.

• kolano 2-kołnierzowe �el. DN150, PN10  - 1 szt.

• kolano 2-kołnierzowe �el. DN80, PN10  - 3 szt.

• króciec �el. 2-kołnierz. FF DN80, PN10, l= 40cm  - 6 szt.

• króciec �el. 2-kołnierz. FF DN80, PN10, l= 30cm  - 3 szt.

• kołnierz stal. �lepy ø 150 - 1 szt.

• kołnierz stal. �lepy ø 100 - 4 szt.

• kolano ze stopk� N 
 80 - 6 szt.

• hydrant nadziemny 
 80  - 5 szt.

• hydrant podziemny 
 80 - 1 szt.

• obudowy teleskopowe do zasuw 
 80 - 6 szt.

• obudowy teleskopowe do zasuw 
 100 - 4 szt.

• obudowy teleskopowe do zasuw 
 150 - 3 szt.

• skrzynka do zasuw - 13 szt.

• skrzynka do hydrantów - 1 szt.



Infrastruktura techniczna wsi Stara Morawa  etap I  –  zadanie I 

sie� wodoci�gowa i kanalizacji sanitarnej 

Zestawienie podstawowych materiałów 

do wykonania kanalizacji sanitarnej od S0 do Pompowni �cieków

∗ rura kielichowa PVC-U, klasa S, 
 250 (grubo�� �cianki 7,3 mm) 
dł. 2 m – 9 szt. 

dł. 3 m – 7 szt. 

dł. 5 m – 4 szt. 

dł. 6 m – 67 szt.

- 461 m

∗ rura kielichowa PVC-U, klasa S, 
 200 (grubo�� �cianki 5,9 mm) 
dł. 2 m – 8 szt. 

dł. 3 m – 5 szt. 

dł. 5 m – 3 szt. 

dł. 6 m – 70 szt.

- 466 m

∗ rura ci�nieniowa z polietylenu do kanalizacji ci�nieniowej φ 160 (PE 100, SDR 

17, 10 bar, grubo�� �cianki 9,5 mm) 

- 984 m

(82x12m)

∗ rura PCV φ 200 x 4,9 długo�ci 2 m (na rury osłonowe) - 1 szt.

∗ rura standardowa HOBAS, Dnom=200mm, Dzewn=220mm, gr. �cianki 5,7mm (2 x 

3m na rury osłonowe) 

- 6 m

∗ zł�czka dwukielichowa PCV 
 250, klasa S - 2 szt.

∗ zł�czka dwukielichowa PCV 
 200, klasa S - 2 szt.

∗ trójnik PCV 
 250 / 
 160 / 45°, klasa S - 2 szt.

∗ kolano PCV 250 x 15°, klasa S - 4 szt.

∗ kolano PCV 250 x 30°, klasa S - 2 szt.

∗ kolano PCV 250 x 45°, klasa S - 1 szt.

∗ kolano PCV 200 x 30° - 1 szt.

∗ korek PCV 
 250 - 22 szt.

∗ korek PCV 
 200 - 11 szt.

∗ korek PCV 
 160 - 2 szt.

∗ redukcja PCV 
 200/160 - 1 szt.

∗ łuk segmentowy z PE do kanalizacji, 15°, 
 160 (PE 100, SDR 17, PN 10) - 4 szt.

∗ łuk segmentowy z PE do kanalizacji, 45°, 
 160 (PE 100, SDR 17, PN 10) - 1 szt.

∗ łuk segmentowy z PE do kanalizacji, 60°, 
 160 (PE 100, SDR 17, PN 10) - 2 szt.

∗ tuleja kołnierzowa z PE φ 160/150 (PE100, PN10, SDR17) do kanalizacji - 7 szt.

∗ kołnierz stalowy galwaniz. 160/150 na tulej� kołnierz. (PN 10) - 7 szt.

∗ przej�cie szczelne przez �cian� z PE, punkt stały, φ 160 (PE100, PN10, SDR17) 

dł. 21cm 

- 4 szt.

∗ trójnik kołnierzowy �eliwny DN150/150, PN10 - 1 szt.

∗ zasuwa kołnierz., z klinem gumowanym, DN 150, PN10 - 1 szt.

∗ obudowa teleskopowa do zasuwy 
 150 - 1 szt.

∗ skrzynka do zasuw - 1 szt.

∗ czyszczak rewizyjny DN150 kołnierzowy z zaworem hydrantowym ZH-52, PN 

10, (produkcja COROL Sp. z o. o. Janikowo) 

- 2 szt.

∗ przepustnica z nap�dem r�cznym d	wigniowym, DN 150, PN 10 (Fabryka 

Armatur „JAFAR” Jasło) – montowane w studzience Spł z dwu stron czyszczaka 

rewizyjnego (do ewentualnego odci�cia przewodu i demonta�u czyszczaka) 

- 4 szt.

∗ ł�cznik regulacyjny (kompensator), DN 150, PN10 (produkcja Fabryka Armatur 

„JAFAR” Jasło) 

- 2 szt.
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∗ kr�gi �elbetowe ø 120cm, wys. 50 cm - 2 szt.

∗ kr�gi �elbetowe ø 120cm, wys. 40 cm - 3 szt.

∗ płyta pokrywowa �elbetowa ø 144 cm / 60 cm - 2 szt.

∗ właz �eliwny A15 ø 600 - 2 szt.

∗ stopnie złazowe U-160 ze stali powlekanej tworzywem sztucznym - 9 szt.

∗ wkładka „in situ" 
 160 -1 szt.

� studzienki z tworzyw sztucznych � 425         -       (20 kpl.)  

     składaj�ce si� z nast�puj�cych elementów :

∗ kineta z uszczelk� z PE dla 
 425, typ II (poł�czeniowa z dopływem lewym i 

prawym) 250/250/250/250 

- 8 szt.

∗ kineta z uszczelk� z PE dla 
 425, typ IV (poł�czeniowa z dopływem  prawym) 

250/250/250 

- 5 szt.

∗ kineta z uszczelk� z PP dla 
 425, typ IV (poł�czeniowa z dopływem  prawym) 

200/200/200 

- 7 szt.

∗ rura karbowana 425 x 6166 (na trzony studzienek) - 5 szt.

∗ rura karbowana 425 x 3000 (na trzony studzienek) - 1 szt.

∗ uszczelka do rury karbowanej 425 - 13 szt.

∗ sto�ek betonowy 425 mm - 13 szt.

∗ pokrywa betonowa A15 (1,5 T) na sto�ek betonowy 425 mm - 13 szt.

∗ rura teleskopowa z uszczelk� do rury karbowanej 425 x dł. 375 - 7 szt.

∗ właz �eliwny do rury teleskopowej 425, D400 (40 t) - 7 szt.

� studzienka z tworzyw sztucznego � 600 np. typu „TEGRA 600”       (1kpl) 

     składaj�ca si� z nast�puj�cych elementów :

∗ kineta zbiorcza z dopływem lewym i prawym 
 250 dla TEGRY 600 - 1 szt.

∗ rura karbowana PP dla TEGRY 600, długo�ci 2 m - 1 szt.

∗ uszczelka do rury karbowanej dla TEGRY 600 - 2 szt.

∗ teleskopowy adapter do włazów D400 dla TEGRY 600 - 1 szt.

∗ betonowy pier�cie� odci��aj�cy dla TEGRY 600 - 1 szt.

∗ właz �eliwny D400 dla TEGRY 600 - 1 szt.

� studzienki z tworzyw sztucznych � 1000 np. typu „TEGRA”       (5kpl) 

     składaj�ce si� z nast�puj�cych elementów :

∗ kineta przepływowa 
 250/
 250 dla TEGRY 1000 - 1 szt.

∗ kineta przepływowa 
 200/
 200 dla TEGRY 1000 - 1 szt.

∗ kineta poł�czeniowa z dopływem lewym i prawym 
 200 dla TEGRY 1000 - 2 szt.

∗ kineta �lepa (bez dopływu i odpływu)  - 1 szt.

∗ pier�cie� dystansowy h = 1000 mm dla TEGRY 1000 - 5 szt.

∗ pier�cie� dystansowy h = 500 mm dla TEGRY 1000 - 2 szt.

∗ pier�cie� dystansowy h = 250 mm dla TEGRY 1000 - 3 szt.

∗ sto�ek 
 1000/600 dla TEGRY 1000 - 5 szt.

∗ uszczelka gumowa dla TEGRY 1000 – 
 1000 mm - 13 szt.

∗ betonowy pier�cie� odci��aj�cy 1200/700 dla TEGRY 1000 - 5 szt.

∗ właz �eliwny na pier�cie� odci��aj�cy EN124 A15 - 5 szt.
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Zestawienie podstawowych materiałów 

do wykonania kanalizacji sanitarnej od pompowni �cieków do S48 

oraz na odcinkach od S29 do S54, od S38 do S56 oraz od S27 do S57 i od S28 do S58

∗ rura kielichowa PVC-U, klasa S, 
 250 (grubo�� �cianki 7,3 mm) SN8 
dł. 2 m – 21 szt. 

dł. 3 m – 8 szt. 

dł. 6 m – 144 szt.

- 930 m

∗ rura kielichowa PVC-U, klasa S, 
 200 (grubo�� �cianki 5,9 mm) SN8 
dł. 1 m – 4 szt. 

dł. 2 m – 5 szt. 

dł. 3 m – 3 szt. 

dł. 6 m – 48 szt.

- 311 m

∗ rura kielichowa PVC-U, klasa S, 
 160 (grubo�� �cianki 4,9 mm) SN8 
dł. 1 m – 1 szt. 

dł. 3 m – 1 szt. 

dł. 6 m – 3 szt.

- 22 m

∗ rura PCV φ 315 długo�ci 3 m (rura osłonowa) - 1 szt.

∗ nasuwka PCV 
 250 - 4 szt.

∗ nasuwka PCV 
 200 - 3 szt.

∗ kolano PCV 250 x 15°, klasa S - 4 szt.

∗ kolano PCV 250 x 30°, klasa S - 4 szt.

∗ kolano PCV 250 x 45°, klasa S - 3 szt.

∗ kolano PCV 200 x 15° - 1 szt.

∗ kolano PCV 200 x 30° - 1 szt.

∗ kolano PCV 160 x 45° - 2 szt.

∗ korek PCV 
 250 - 26 szt.

∗ korek PCV 
 200 - 12 szt.

∗ korek PCV 
 160 - 2 szt.

∗ redukcja PCV 
 250/200 - 2 szt.

∗ redukcja PCV 
 250/160 - 2 szt.

� studzienki z tworzyw sztucznych � 425         -       (23 kpl.)  

     składaj�ce si� z nast�puj�cych elementów :

∗ kineta z uszczelk� z PE dla 
 425, typ II (poł�czeniowa z dopływem lewym i 

prawym) 250/250/250/250 

- 7 szt.

∗ kineta z uszczelk� z PE dla 
 425, typ IV (poł�czeniowa z dopływem  prawym) 

250/250/250 

- 7 szt.

∗ kineta z uszczelk� z PE dla 
 425, typ III (poł�czeniowa z dopływem  lewym) 

250/250/250 

- 2 szt.

∗ kineta z uszczelk� z PE dla 
 425, typ II (poł�czeniowa z dopływem lewym i 

prawym) 20/200/200/200 

- 2 szt.

∗ kineta z uszczelk� z PP dla 
 425, typ IV (poł�czeniowa z dopływem  prawym) 

200/200/200 

- 5 szt.

∗ rura karbowana 425 x 6000 (na trzony studzienek) - 8 szt.

∗ sto�ek betonowy 425 mm - 10 szt.

∗ pokrywa betonowa A15 (1,5 T) na sto�ek betonowy 425 mm - 10 szt.

∗ rura teleskopowa z uszczelk� do rury karbowanej 425 x dł. 375 - 13 szt.

∗ właz �eliwny do rury teleskopowej 425, B125 - 12 szt.
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∗ właz �eliwny do rury teleskopowej 425, D400 (40 t) - 1 szt.

� studzienki z tworzyw sztucznych � 1000 np. typu „TEGRA”       (7 kpl) 

     składaj�ce si� z nast�puj�cych elementów :

∗ kineta poł�czeniowa z dopływem prawym 
 250/250/250 dla studni ø 1000 - 3 szt.

∗ kineta poł�czeniowa z dopływem lewym 
 250/250/250 dla studni ø 1000 - 2 szt.

∗ kineta poł�czeniowa z dopływem lewym i prawym 
 250/250/250/250 dla studni 

ø 1000 np. firmy POLYPIPE POLAND 

- 1 szt.

∗ kineta poł�czeniowa z dopływem prawym 
 200/200/200 dla studni ø 1000 - 1 szt.

∗ pier�cie� dystansowy h = 1000 mm dla studni ø 1000 np. TEGRY 1000 - 8 szt.

∗ pier�cie� dystansowy h = 500 mm dla studni ø 1000 np. TEGRY 1000 - 2 szt.

∗ pier�cie� dystansowy h = 250 mm dla studni ø 1000 np. TEGRY 1000 - 3 szt.

∗ sto�ek 
 1000/600 dla studni ø 1000 np. TEGRY 1000 - 7 szt.

∗ uszczelka gumowa dla studni 
 1000 mm np. TEGRY 1000 - 20 szt.

∗ betonowy pier�cie� odci��aj�cy 1200/700 dla studni ø 1000 np.  TEGRY 1000 - 7 szt.

∗ właz �eliwny na pier�cie� odci��aj�cy ø 600 B125 dla studni ø 1000 - 6 szt.

∗ właz �eliwny na pier�cie� odci��aj�cy ø 600 D400 dla studni ø 1000 - 1 szt.

� studzienki z tworzyw sztucznych � 315 (2 kpl) 

     składaj�ce si� z nast�puj�cych elementów :

∗ kineta z uszczelk� z PE dla 
 315, typ I (przepływowa) 200/200 - 2 szt.

∗ rura karbowana 315 x 3000 (na trzony studzienek) - 1 szt.

∗ rura karbowana 315 x 2000 (na trzony studzienek) - 1 szt.

∗ sto�ek betonowy 315 mm - 2 szt.

∗ pokrywa betonowa A15 (1,5 T) na sto�ek betonowy 425 mm - 2 szt.
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Spis uzgodnie� i zał�czników 

1. O�wiadczenie o sporz�dzeniu projektu zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

2. Za�wiadczenia o przynale�no�ci projektantów do Dolno�l�skiej Okr�gowej 

Izby In�ynierów Budownictwa oraz decyzje o stwierdzeniu przygotowania 

zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie 

3. Za�wiadczenie o przynale�no�ci sprawdzaj�cego do Dolno�l�skiej Okr�gowej 

Izby In�ynierów Budownictwa i Decyzja o stwierdzeniu przygotowania 

zawodowego sprawdzaj�cego do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie 

4. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

5. Decyzja Nr 02/2005 o �rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj�
przedsi�wzi�cia z dnia 17.05.2006 r. 

6. Notatka słu�bowa w sprawie danych do bilansu wody i �cieków z dnia 

21.03.2005 r. spisana pomi�dzy „WZ-Pro” a Urz�dem Miejskim w Stroniu �l. 

7. Zapewnienie dostawy wody i odbioru �cieków oraz warunki techniczne do 

projektowania wydane przez ZWiK w Stroniu �l�skim  z dn. 31.03.2005 r. 

8. Uzgodnienie niniejszego projektu budowlano - wykonawczego ze ZWiK-iem 

w Stroniu �l�skim 

9. Uzgodnienie z Zakładem Gazowniczym w Wałbrzychu, Rozdz. gazu L�dek 

Zdrój z dn. 8.08.2005 r. 

10. Uzgodnienie z Telekomunikacj� Polsk� Obszar w Wałbrzychu, z dn. 

19.05.2005 r. (2 strony) 

11. Uzgodnienie z Telekomunikacj� Polsk� Obszar w Wałbrzychu, z dn. 

28.04.2006 r. 

12. Uzgodnienie z Rejonem Dystrybucji Energii w Kłodzku nr 52a/08 z dnia 

21.02.2008 r. (2 strony) 

13. Uzgodnienie z Rejonem Dystrybucji Energii w Kłodzku nr 53a/08 z dnia 

21.02.2008 r. (2 strony) 

14. Mapy ewidencji gruntów 

15. Wypisy z rejestru gruntów (6 stron) 

16. Uzgodnienie z Burmistrzem Stronia �l�skiego z dn. 15.04.2005 r. w sprawie 

przeprowadzenia sieci pod potokiem bez nazwy i pod terenem dz. nr 248 

17. Uzgodnienie z Burmistrzem Stronia �l�skiego z dn. 6.05.2005 r. w sprawie: 

przeprowadzenia sieci pod terenem działek stanowi�cych własno�� Gminy 

Stronie �l�skie, przej�cia sieci pod rowem przydro�nym i odprowadzalnikiem, 

kolizji z o�wietleniem ulicznym i kanalizacj� deszczow� oraz usuni�cia 

drzewek 

18. Uzgodnienie z Burmistrzem Stronia �l�skiego z dn. 6.03.2008 r. w sprawie: 

przeprowadzenia sieci pod terenem działek stanowi�cych własno�� Gminy 

Stronie �l�skie 
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19. Uzgodnienie z Regionalnym Zarz�dem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 

Inspektoratem w Kłodzku z dnia 7.04.2005 r. w sprawie przej�cia sieciami pod 

potokiem bez nazwy i pod terenem dz. nr 746 

20. Decyzja Starostwa Powiatowego w Kłodzku nr O�R 6224-06/05 z dnia 

15.06.2005 r. w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na przej�cie wodoci�gu i 

kanału sanitarnego pod potokiem bez nazwy w km 0 + 152 

21. Uzgodnienie z Rejonem Dystrybucji Energii w Kłodzku nr 26/08 z dnia 

28.02.2008 r. w sprawie zgody na przej�cie kanałem sanitarnym przez dz. nr 

17 w Starej Morawie b�d�cej we władaniu zakładu energetycznego 

22. O�wiadczenie współwła�cicieli dz. nr 518 (obr. Stronie �l.) i 237 (obr. Stronie 

wie�) 
23. O�wiadczenie współwła�ciciela dz. nr 524 (obr. Stronie �l�skie)  

24. O�wiadczenie współwła�ciciela dz. nr 524 (obr. Stronie �l�skie)  

25. O�wiadczenie wła�ciciela dz. nr 525 (obr. Stronie �l�skie)  

26. O�wiadczenie wła�ciciela dz. nr 526 (obr. Stronie �l�skie)  

27. O�wiadczenie współwła�ciciela dz. nr 529/1 i 530/2 (obr. Stronie �l�skie)  

28. O�wiadczenie współwła�ciciela dz. nr 529/1 i 530/2 (obr. Stronie �l�skie)  

29. O�wiadczenie wła�ciciela dz. nr 745/3 (obr. Stronie �l�skie)  

30. O�wiadczenie wła�ciciela dz. nr 19/3 (obr. Stara Morawa)  

31. Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej przy Starostwie 

Powiatowym w Kłodzku (2 strony) 
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Stronie �l�skie, 25.03.2008 r. 

O � W I A D C Z E N I E 

Niniejszym o�wiadczam, i� niniejszy projekt budowlano - wykonawczy sieci wodoci�gowych 

i kanalizacji sanitarnej b�d�cych elementami infrastruktury technicznej wsi Stara Morawa w 

Gminie Stronie �l�skie etap I - zadanie I,  został sporz�dzony zgodnie z obowi�zuj�cymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 




