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PROJEKTOWANY

CHODNIK
— kostka betonowa gr. 8 ¢m
— podsypka cem—piaskowa
1.3 qr. 3 cm
— podbudowa z kruszywa
famanego

gr. do 15 ¢m
— warstwa odcinajgca z
piasku gr. 15 ¢m
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PRZEKROJ 6-6.

— 150

DRENAZ - rury perforowane PCV

& 120 mm w obsypce zwirowe;j.
Wiaczenie do istniejgcej studni.

zasypka wykopow po rozbiorkach
kruszywo kamienne sr. 3.5 m3/m

\wylewka z chudego betonu gr. 10 cm

tawa z kruszywa kamiennego gr. 10 cm

obrzeze betonowe 8x30 cm
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PROJEKTOWANY

CHODNIK
~ kostka betonowa gr. 8 cm
— podsypka cem—piaskowa
1:5qr. 5 cm
— podbudowa z kruszywa
famanego

gr. do 15 cm
— warstwa odcinajqca z
piasku gr. 15 cm

na fawie betonowej 0,03 m3/m

na fawie betonowej 0,03 m3/m V.

obrzeze betonowe 8x30 cm

PRZEKROJ 7-7.
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Inwestor: Gmina Stronie Slgskie
ul. Kosciuszki 55 57-550

Stronie Slgskie

Obiekt: Remont stad
Slgskim
Faza projektowa PB

ionu w Stroniu

OBREB STRONIE SLASKIE - OBSZAR MIEJSKI

Adres budowy: 57-550 Stronie Slgskie ul. Sportowa NR DZ. 540, 531, AM-9,

MD Projekt M. Krajnik 57-300 Kfodzko ul.
Potabska 1/12 te. 601 777 156

Przekroje konstrukcyjne chodnikéw 6-6,7-7. i'.‘gf
Auor: mgr inz. arch. Matgorzata
nr uprawnien: ..
Krajnik
145/00"3% 03.2016 .
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