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Na drodze ze wzgl�du 4 metrow

jednokierunkowego. Na przedmiotowym odcinku wyst

postaci skrzy�owa� z ulicami: Krótk

parametrami znacznie dobiegaj

normatywów. Ich rozległo

w znacznym stopniu do rozci

kolizyjnych. Kierowcy pojazdów natomiast 

gubi� orientacj� ze wzgl

zarysowane tory ruchów. Korona drogi 

obustronnie ograniczona jest pasami zieleni 

oraz chodnikami. Nawierzchnia jezdni 

bitumiczna posiadaj�ca liczne sp

jej degradacji przyczynił

s�siedztwie. Znaczna ich cz

obumieraniu powoduj� dalsz

poprzez istniej�c� kanalizacj

Chodnik od strony osiedla jest tylko d

chodników z płyt betonowych pop

o�wietleniem parkowym. 
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ze wzgl�du 4 metrow� szeroko�� ruch został ograniczony do 

Na przedmiotowym odcinku wyst�puj� trzy punkty kolizyjne w 

 z ulicami: Krótk�, Sportow�, 40-lecia PRL. Skrzy

parametrami znacznie dobiegaj� o  

. Ich rozległo�� przyczynia si� 

w znacznym stopniu do rozci�gni�cia stref  

kolizyjnych. Kierowcy pojazdów natomiast 

 ze wzgl�du na słabo 

zarysowane tory ruchów. Korona drogi 

obustronnie ograniczona jest pasami zieleni 

oraz chodnikami. Nawierzchnia jezdni 

ca liczne sp�kania. Do 

i przyczyniły si� korzenie drzew zlokalizowanych w bezpo

. Znaczna ich cz��� została usuni�ta jednak pozostaj�

� dalsz� degradacj� i s� niezbyt estetyczny. Odwodnienie drogi 

 kanalizacje deszczow� do której wpi�te s� liczne wpusty drogowe. 

Chodnik od strony osiedla jest tylko do skrzy�owania z ulic� Sportow

chodników z płyt betonowych pop�kanych i klawiszuj�cych. Cało
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 ruch został ograniczony do 

 trzy punkty kolizyjne w 

Skrzy�owania swoimi 

nych w bezpo�rednim 

ta jednak pozostaj�ce korzenie przy 

Odwodnienie drogi 

 liczne wpusty drogowe. 

 Sportow�. Nawierzchnia 

cych. Cało�� o�wietlona 
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5. Rozwi�zania projektowe 

a) Parametry techniczne  

Projektuj�c poszerzenie drogi parametry techniczne parkingu przyj�to w oparciu o  

Rozporz�dzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie. Drog� o szeroko�ci 6m 

obustronnie ograniczona kraw��nikiem. Skrzy�owania z pozostałymi ulicami z 

zaw��eniem strefy kolizyjnej i normowymi łukami wyokr�glaj�cymi. Parametry 

przedstawiono na rys.2 zagospodarowanie terenu. Ze wzgl�du na ustalenia z inwestorem i 

w zale�no�ci od dyspozycji finansowych planowana przebudowa mo�e odby� si� 

wariantowo.  

Wariant I 

Przebudowa polega� b�dzie na wykonaniu poszerzenia jezdni, budowie projektowanego 

chodnika oraz wymianie nawierzchni i obrze�a na istniej�cym chodniku pomi�dzy 

skrzy�owaniami z ulicami Krótk� i Sportow�.  

Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniu jezdni 

• warstwa �cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm    5 cm 
wi�zanie mi�dzy warstwowe z emulsji asfaltowej, kationowej 

szybko rozpadowej K1-60 o zu�yciu 0,8kg/m
2
   

• warstwa wi���ca z betonu asfaltowego 0/16mm      4 cm 
wi�zanie mi�dzy warstwowe z emulsji asfaltowej, kationowej 

�rednio rozpadowej K2-60 o zu�yciu 1kg/m
2
   

• mieszanka kruszywa kamiennego 0/31,5mm      8cm 

• mieszanka kruszywa kamiennego 0/63mm   15cm 

• warstwa filtracyjna piasku      10 cm 

Konstrukcja nawierzchni chodnika projektowanego 

• warstwa �cieralna z kostki betonowej        8 cm 

• podsypka cementowo – piaskowa       5 cm 

• kruszywo kamienne 0/31,5mm     12 cm 

• piasek gruboziarnisty         3 cm 

Konstrukcja nawierzchni chodnika istniej�cego (wymiana nawierzchni) 

• warstwa �cieralna z kostki betonowej        8 cm 

• podsypka cementowo – piaskowa       5 cm 

• uzupełnienie istniej�cej podbudowy     10cm 
kruszywem kamiennym 0/31,5mm          
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Parametry techniczne zgodnie z rys.2 i rys.3 (wariant I) 

Wariant II 

Przebudowa polega� b�dzie na wykonaniu poszerzenia istniej�cej jezdni wymianie 

nawierzchni na całej szeroko�ci drogi tj. sfrezowaniu warstwy �cieralnej i wi���cej, 

uzupełnieniu, b�d� odnowieniu podbudowy z kruszywa, wymianie obu stronie 

kraw��nika oraz wykonaniu na nowo warstw wi���cej i �cieralnej z mieszanki betonu 

asfaltowego.   

Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniu jezdni 

• warstwa �cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm    5 cm 
wi�zanie mi�dzy warstwowe z emulsji asfaltowej, kationowej szybko 

rozpadowej K1-60 o zu�yciu 0,8kg/m2   

• warstwa wi���ca z betonu asfaltowego 0/16mm      4 cm 
wi�zanie mi�dzy warstwowe z emulsji asfaltowej, kationowej �rednio 

rozpadowej K2-60 o zu�yciu 1kg/m2   

• mieszanka kruszywa kamiennego 0/31,5mm      8cm 

• mieszanka kruszywa kamiennego 0/63mm   15cm 

• warstwa filtracyjna piasku      10 cm 

Konstrukcja nawierzchni na całej szeroko�ci jezdni 

• warstwa �cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm    5 cm 
wi�zanie mi�dzy warstwowe z emulsji asfaltowej, kationowej szybko 

rozpadowej K1-60 o zu�yciu 0,8kg/m2   

• warstwa wi���ca z betonu asfaltowego 0/16mm      4 cm 
wi�zanie mi�dzy warstwowe z emulsji asfaltowej, kationowej �rednio 

rozpadowej K2-60 o zu�yciu 1kg/m2   

•  uzupełnienie konstrukcji  8cm 
mieszank� kruszywa kamiennego 0/31,5mm      
  

Konstrukcja nawierzchni chodnika projektowanego 

• warstwa �cieralna z kostki betonowej        8 cm 

• podsypka cementowo – piaskowa       5 cm 

• kruszywo kamienne 0/31,5mm     12 cm 

• piasek gruboziarnisty         3 cm 

Konstrukcja nawierzchni chodnika istniej�cego (wymiana nawierzchni) 

• warstwa �cieralna z kostki betonowej        8 cm 

• podsypka cementowo – piaskowa       5 cm 

• uzupełnienie istniej�cej podbudowy     10cm 
 kruszywem kamiennym 0/31,5mm    
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Odwodnienie 

  Odwodnienie odbywa�

 Rozwi�zania sytuacyjno wysoko

  Spadki poprzeczne i podłu

 Urz�dzenia obce 

  Na terenie obj�tym opracowaniem znajduj

Sie� gazowa: zgodnie z uzgodnieniem z zarz

Sie� energetyczna: prace powinny by

uszkodzenie urz�dze� podziemnych

Sie� wodoci�gowa: zgodnie z uzgodnieniem z zarz

Wycinka drzew 

W celu wykonania poszerzenia nale

usuni�cie korzeni zgodnie z rys.1.

obejmuj� wyci�cie i wykarczowanie drzew i krzaków, wywiezienie pn

poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie do

miejscu pozostało�ci po wykarczowaniu.
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dwodnienie odbywa� si� b�dzie grawitacyjnie przez ukształtowanie nawierzchni

Wody opadowe odprowadzane b

istniej�cej kanalizacji deszczowej 

poprzez system wpustów deszczowych. 

Konieczne jest zlikwidowanie wpustu 

deszczowego zlokalizowanego na 

skrzy�owaniu z ul. Krótk

wykonaniu poszerzenia istniej

deszczowe znajd� si� na jezdni. Jede

włazów nale�y zast�pi�

typu ci��kiego.   

zania sytuacyjno wysoko�ciowe 

Spadki poprzeczne i podłu�ne nawierzchni zgodnie z istniej�cymi. 

tym opracowaniem znajduj� si� nast�puj�ce sieci obce:

z uzgodnieniem z zarz�dc� sieci z dnia 06.03.2008r.

prace powinny by� prowadzone w sposób u

 podziemnych. 

zgodnie z uzgodnieniem z zarz�dca sieci z dnia 20.02.2008r.

W celu wykonania poszerzenia nale�y wykona� wycink� drzew w ilo

cie korzeni zgodnie z rys.1. Roboty zwi�zane z usuni�ciem drzew i krzaków 

cie i wykarczowanie drzew i krzaków, wywiezienie pn

poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na 

ci po wykarczowaniu. 
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dzie grawitacyjnie przez ukształtowanie nawierzchni. 

Wody opadowe odprowadzane b�d� do 

cej kanalizacji deszczowej 

poprzez system wpustów deszczowych. 

Konieczne jest zlikwidowanie wpustu 

zlokalizowanego na 

owaniu z ul. Krótk�. Po 

wykonaniu poszerzenia istniej�ce studnie 

� si� na jezdni. Jeden z 

�pi� krat� wpustow� 

 

ce sieci obce: 

06.03.2008r.   

 prowadzone w sposób uniemo�liwiaj�cy 

dca sieci z dnia 20.02.2008r. 

 drzew w ilo�ci 3szt oraz 

ciem drzew i krzaków 

cie i wykarczowanie drzew i krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gał�zi 

łów oraz ewentualne spalenie na 
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Wycink� drzew o wła�ciwo

r�bnym, ustalonym przez In�

Ro�linno�� istniej�ca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usu

by� przez Wykonawc� zabezpieczona przed uszkodzenie

zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez

odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowa
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�ciwo�ciach materiału u�ytkowego nale�y wykonywa

bnym, ustalonym przez In�yniera. 

ca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usu

 zabezpieczona przed uszkodzeniem. Je�eli ro�linno

zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawc�, to powinna by

odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.
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y wykonywa� w tzw. sezonie 

ca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usuni�cia, powinna 

�linno��, która ma by� 

�, to powinna by� ona 

ny przez odpowiednie władze. 
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Technologia robót 

a) Roboty ziemne 

Prace ziemne wykona� do poziomu niwelety robót ziemnych (zgodnie z przekrojami 

konstrukcyjnymi). Zag�szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót 

ziemnych powinno spełnia� wymagania dotycz�ce minimalnej warto�ci wska�nika 

zag�szczenia (Is), zgodnie z norm� PN-S-02205/98 „Drogi samochodowe. Roboty 

ziemne. Wymagania i badania". 

Minimalne warto�ci wska�nika zag�szczenia 
 

Strefa korpusu Minimalna warto�� IS dla parkingów 

Górna warstwa o grubo�ci 20cm 1,00 

Na gł�boko�ci od 20 do 50 cm od powierzchni 

robót ziemnych 
0,97 

 

Je�eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniaj� wymaganego 

wska�nika zag�szczenia, to przed uło�eniem konstrukcji nawierzchni nale�y je dog��ci� 

do warto�ci Is. Je�eli warto�ci wska�nika zag�szczenia nie mog� by� osi�gni�te przez 

bezpo�rednie zag�szczanie gruntów rodzimych, to nale�y podj�� �rodki w celu ulepszenia 

gruntu podło�a, umo�liwiaj�cego uzyskanie wymaganych warto�ci wska�nika 

zag�szczenia. Przed przyst�pieniem do korytowania nale�y wykona� przekopy próbne w 

celu stwierdzenia usytuowania istniej�cego uzbrojenia. W rejonie zbli�e� z istniej�cym 

uzbrojeniem podziemnym roboty nale�y wykonywa� r�cznie. Projektuje si� organizacje 

budowy sposób nie odbiegaj�cy od przeci�tnych warunków organizacyjno – technicznych 

dla robót in�ynieryjnych. Stosowana technologia nie odbiega od przyj�tej podstawy 

ustalania nakładów i czasu realizacji.  

b) Podbudowa z kruszywa łamanego  

Mieszanka kruszywa powinna by� rozkładana w warstwie o jednakowej grubo�ci, takiej, 

aby jej ostateczna grubo�� po zag�szczeniu była równa grubo�ci projektowanej. Warstwa 

podbudowy powinna by� rozło�ona w sposób zapewniaj�cy osi�gni�cie wymaganych 

spadków i rz�dnych wysoko�ciowych. Wilgotno�� mieszanki kruszywa podczas 

zag�szczania powinna odpowiada� wilgotno�ci optymalnej. Zag�szczenie podbudowy 

stabilizowanej mechanicznie nale�y uzna� za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego  modułu  

odkształcenia  do pierwotnego modułu odkształcenia jest nie wi�kszy od 2,2. Szeroko�� 
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podbudowy nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� +10 cm, - 5 cm. 

Równo�� podbudowy —  nierówno�ci podbudowy nie mog� przekracza� 10 mm. Spadki 

poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny by� zgodne z dokumentacj� 

projektow� z tolerancj�! 0,5 %. Rz�dne wysoko�ciowe - ró�nice pomi�dzy rz�dnymi 

projektowanymi a wykonanymi nie powinny przekracza� + 1 cm, - 2 cm. Grubo�� 

podbudowy nie mo�e si� ró�ni� od grubo�ci projektowanej o wi�cej ni� ± 10 %. Wszystkie    

powierzchnie    podbudowy,    które    wykazuj�   wi�ksze odchylenia od okre�lonych 

wy�ej  powinny by� naprawione przez spulchnienie   lub   zerwanie   do   gł�boko�ci co 

najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zag�szczone. Podbudow� z kruszywa nale�y 

wykona� zgodnie z norm� PN-S-96023 „Konstrukcje drogowe.    Podbudowa  i 

nawierzchnia z tłucznia kamiennego" oraz  norm� PN-S-06102 „Drogi samochodowe. 

Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie". 

c) Układanie nawierzchni z kostki betonowej 

Nawierzchnie chodników nale�y wykona� z kostki betonowej wibroprasowanej grubo�ci 

8 cm w kolorze szarym. Kostk� układa si� na podsypce cementowo-piaskowej w taki 

sposób, aby szczeliny mi�dzy kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostk� nale�y układa� 

ok. 1,5 cm wy�ej od projektowanej niwelety, gdy� w czasie wibrowania (ubijania) 

podsypka ulega zag�szczeniu. Po uło�eniu kostki, szczeliny nale�y wypełni� piaskiem, a 

nast�pnie zamie�� powierzchni� uło�onych kostek przy u�yciu   szczotek r�cznych lub 

mechanicznych i przyst�pi� do ubijania nawierzchni. Do ubijania uło�onej nawierzchni z 

kostek brukowych, stosowa� wibratory płytowe z osłon� z tworzywa sztucznego dla 

ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 

d)Ustawienie kraw��ników 

Roboty nale�y rozpocz�� od wytyczenia linii kraw��nika. Wykop pod ław� nale�y 

wykona� zgodnie z dokumentacj�. Wymiary wykopu powinny odpowiada� wymiarom   

ławy w planie, przy uwzgl�dnieniu w szeroko�ci dna  wykopu konstrukcji szalunku. 

Wska�nik zag�szczenia dna wykopu powinien wynosi� 0,95. Nale�y przygotowa� i 

ustawi� deskowanie w sposób zapewniaj�cy sztywno�� i niezmienno�� układu. Pokry� je 

�rodkiem adhezyjnym. Nast�pnie nale�y r�cznie roz�cieli� warstwami, wyrówna� i 

zag��ci� mieszank� betonow�, po czym piel�gnowa� beton wod�. Ława pod kraw��niki 

przy drodze musi mie� wymiary zgodne z dokumentacj� projektow�. Na tak wykonanej   

ławie ustawia si� kraw��nik o wymiarach 100x15x30 cm. Kraw��niki nale�y ustawi� na 
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ławach za po�rednictwem 3 cm warstwy podsypki cementowo-piaskowej. Szeroko�� 

spoin nie powinna przekracza� 1 cm. 

e) Wykonanie warstw w asfaltobetonu 

Mieszanka asfaltowa powinna by� wbudowywana układark� wyposa�on� w układ z 

automatycznym sterowaniem grubo�ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z 

dokumentacj� projektow�. 

Zag�szczanie nale�y rozpocz�� od kraw�dzi nawierzchni ku osi. Wska�nik zag�szczenia 

uło�onej warstwy powinien by� 	98,0%. Zł�cza w nawierzchni powinny by� wykonane w 

linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 

Zł�cza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by� przesuni�te wzgl�dem siebie co 

najmniej o 15 cm. Zł�cza powinny by� całkowicie zwi�zane, a przylegaj�ce warstwy 

powinny by� w jednym poziomie. 

Zł�cze robocze powinno by� równo obci�te i powierzchnia obci�tej kraw�dzi powinna by� 

posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepn� ta�m� asfaltowo-kauczukow�. Sposób 

wykonywania zł�cz roboczych powinien by� zaakceptowany przez In�yniera. 

6. Bezpiecze�stwo i ochrona zdrowia 

a) Zabezpieczenie terenu budowy 

W czasie wykonywania robót wykonawca powinien dostarczy�, zainstalowa� i obsługiwa� 

wszystkie tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce, takie jak: zapory, �wiatła 

ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniaj�c w ten sposób bezpiecze�stwo pojazdów i 

pieszych. Wykonawca musi zapewni� stałe warunki widoczno�ci w dzie� i w nocy tych 

zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzgl�dów bezpiecze�stwa. Tablice 

informacyjne nale�y utrzymywa� w dobrym stanie przez cały okres realizacji. 

b) Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wyko�czenia 

robót Wykonawca powinien utrzymywa� teren budowy i wykopy w stanie bez wody 

stoj�cej. Stosowa� si� do przepisów i norm dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie. 

Podejmowa� �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wód, powietrza 

pyłami i gazami, mo�liwo�ci� powstania po�aru. 

c) Ochrona przeciwpo�arowa 
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Nale�y przestrzega� przepisów ochrony przeciwpo�arowej. Utrzymywa� sprawny sprz�t 

przeciwpo�arowy. Materiały łatwopalne nale�y składowa� zgodnie z przepisami i 

zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. 

d) Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Wszystkie materiały u�yte do robót musz� mie� �wiadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnion� jednostk�, jednoznacznie okre�laj�ce brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na �rodowisko. 

e) Roboty ziemne 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpo�rednim s�siedztwie sieci elektroenergetycznych, 

telekomunikacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, wodoci�gowych i kanalizacyjnych 

powinno by� poprzedzone okre�leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległo�ci, 

w jakiej mog� by� one wykonywane od istniej�cych sieci i sposobu wykonywania tych 

robót. Roboty powinny by� prowadzone w porozumieniu i pod nadzorem wła�ciwej 

jednostki, w której zarz�dzie lub u�ytkowaniu znajduj� si� instalacje. Miejsca tych robót 

nale�y oznakowa� napisami ostrzegawczymi i ogrodzi�. 

Po trasie kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, gazoci�gów i ciepłoci�gów roboty 

ziemne nale�y prowadzi� r�cznie. 


