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OPIS TECHNICZNY  

I. Opis do projektu zagospodarowania działki budowlanej – cz���  architektoniczna. 

1. Dane ewidencyjne 
1.Dane ogólne: 
1.1.Obiekt: Budowa budynku remizy stra�ackiej z zagospodarowaniem terenu oraz budow� przył�czy. 
1.2.Adres: nr dz. 451/6, 559/20, 559/22, 559/25, 559/29,  AM-11, obr�b Stronie �l�skie. 
1.3.Inwestor: Gmina Stronie �l�skie 57-550 Stronie �l�skie, ul. Ko�ciuszki 55. 
1.4.Faza: Projekt bud.- wyk.  

2.   Cel i przedmiot inwestycji  
Projekt przewiduje budow� budynku remizy stra�ackiej wraz z zagospodarowaniem terenu, budow�
dojazdu oraz przył�czy.  W budynku zaprojektowano 4 stanowiska dla samochodów bojowych. 
Zaprojektowano budynek o dwóch wysoko�ciach: 
- cz��� o ni�szej wysoko�ci  – z klatk� schodow�, pomieszczeniem w�zła cieplnego, magazynami oraz 
dy�urk� w parterze, a na kondygnacji I pietra znajdowa� si�  b�d� pomieszczenia sanitarne; w 
poziomie parteru – zaprojektowano dodatkowo pomieszczenie przechodnie na szatni� na odzie�
bojow� z zastosowaniem wieszaków wolnostoj�cych.  
- cz���  o wy�szej wysoko�ci – z gara�em dla samochodów bojowych, a w poziomie I pi�tra 
zaprojektowano pomieszczenia biurowe, �wietlic�, jadalni�, magazyny. 
Dodatkowo zaprojektowano spinalni� przy tylnej elewacji budynku z dost�pem zarówno z gara�u jak i 
z zewn�trz budynku. Do budynku zaprojektowano dojazd od ul. Sudeckiej poprzez działk� nr 559/22.  

Przed budynkiem zaprojektowano teren utwardzony dla samochodów bojowych. Dodatkowo 
zaprojektowano parking dla 11 samochodów osobowych. Zaprojektowano ogrodzenie cz��ci działki. 

3.  Istniej�cy stan zagospodarowania terenu 

Na terenie działki 559/29 przeznaczonej pod budow� remizy znajduj� si� budynki magazynowe 
przeznaczone do rozbiórki wg uprzedniego opracowania. Na działce znajduj� si� te� słupy nieczynnej 
sieci.  

3.1. Zestawienie powierzchni dla działki nr 559/29 

- powierzchnia działki: 4615 m2 

- powierzchnia zabudowy budynku: 383,40 m2, 
- wielko�� powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki : 8,31 % 
- powierzchnia terenu utwardzonego (dojazdy, parkingi, chodniki) : 873,92 m2  
- powierzchnia biologicznie czynna – 3357,68 m2, co stanowi 72,76% powierzchni działki. 

Stan istniej�cy działki. 



Stan istniej�cy działki.  

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

4.1. Granice terenu inwestycji 
Obiekt poło�ony jest w Stroniu �l�skim w rozproszonej zabudowie miejskiej. Inwestycja b�dzie 
ograniczona do działki nr dz. 451/6, 559/20, 559/22, 559/25, 559/29,  AM-11, obr�b Stronie �l�skie. 

Wobec granicy działki budowlanej nr 559/29 budynek jest usytuowany zgodnie z obecnie 
obowi�zuj�cymi przepisami.  

Odległo�� projektowanego budynku od najbli�szego innego budynku wynosi ok.13,30 m, co jest 
zgodne z obowi�zuj�cymi przepisami.  

4.2. Charakterystyka inwestycji 
Na działce zaprojektowano budynek remizy, b�dzie to budynek jednokondygnacyjny kryty dachem 
wielospadowym  z poddaszem u�ytkowym. Parkingi, teren utwardzony dla samochodów bojowych  z 
kostki betonowej gr. 8 cm, nawierzchnia drogi dojazdowej z asfaltobetonu.  Działka zostanie w cz��ci 
ogrodzona.   

Działka nr 559/29,  na której został zaprojektowany budynek, znajduje si� na terenie 

oznaczonym symbolem 10U – teren zabudowy usługowej -   wg planu zagospodarowania 

przestrzennego.  

W zakresie parametrów działek, zasad i wska
ników zagospodarowania terenu dla działek 
budowlanych ustala si� m.in.: 
- dopuszcza si� lokalizacj� parkingów terenowych do 30% terenu (powierzchnia projektowanego 
parkingu stanowi 12,01% powierzchni działki), 
- maksymalna powierzchnia zabudowy – 60 %  (przy projektowanej powierzchni zabudowy 8,31 %),  
- wska
nik intensywno�ci zabudowy winien zawiera� si� od 0 do 1,5 (przy projektowanym  
wska
niku zabudowy 0,17),  
-  minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 15 % (przy projektowanej powierzchni biologicznie 
czynnej 72,76 %)  

W zakresie parametrów i wska
ników kształtowania zabudowy  ustala si� m.in.: 
- wysoko�� budynku do kalenicy dachu  -10,30 m (maksymalnie do 15 m wg ustale� planu), 
- wysoko�� budynku spinalni do kalenicy dachu 14,95 (maksymalnie do 15 m wg ustale� planu), 
- kat nachylanie połaci dachowych przyj�to 41° – (od 40° do 45° wg ustale� planu),  



- krycie dachu dachówk� zakładkow� cementow� imituj�c� dachówk� karpiówk� (plan dopuszcza 
zastosowanie materiałów imituj�cych dachówk� ceramiczn�). 

Działka 559/22, na której została zaprojektowany dojazd do budynku, stanowi drog�
wewn�trzn� oznaczon� symbolem 3KDW – wg planu zagospodarowania przestrzennego.  

Na planie zagospodarowania terenu wrysowano nieprzekraczaln� lini� zabudowy. 

4.3. Teren znajduje si� pod ochron� konserwatorsk� podstawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Uprzednio opracowan� koncepcj� uzgodniono z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu.  

4.4.  Dane okre�laj�ce wpływ eksploatacji górniczej na działk� lub teren zamierzenia budowlanego, 
znajduj�cego si� w granicach terenu górniczego:  
– nie dotyczy. 

4.5.  Informacje i dane o charakterze i cechach istniej�cych i przewidywanych zagro�e� dla 
�rodowiska oraz higieny i zdrowia u�ytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr�bnymi – budynki – podczas prawidłowego 
u�ytkowania - nie stwarzaj� zagro�enia dla �rodowiska oraz higieny i zdrowia u�ytkowników. 

5. Infrastruktura techniczna 

Do budynku s� projektowane przył�cza na podstawie wydanych warunków przył�czenia. Dla budynku 
zaprojektowano przył�cze wodoci�gowe i kanalizacji sanitarnej. Przył�czenie budynku b�dzie musiało 
nast�pi� do sieci, które w tej cz��ci Stronia �l�skiego b�d� wykonywane na podstawie odr�bnego  
projektu budowlanego opracowanego przez firm� DROG-INST Łukasz Dobosz. Projektowane 
przył�cze kanalizacji deszczowej nale�y wpi�� do istniej�cej kanalizacji ogólnospławnej Ø300 w 
obr�bie działki 559/22. Ogrzewanie budynku – projektowany w�zeł cieplny zasilany z sieci 
ciepłowniczej poprzez projektowane przył�cze. Na terenie działki zostanie wykonana wewn�trzna 
kablowa linia zasilaj�ca od zestawu zł�czowo-pomiarowego wykonanego przez dostawc� energii. 
Teren działki zostanie o�wietlony. Projekty przył�czy wg cz��ci bran�owych.  

5.1. Na terenie działki nr 559/22 znajduje si� słup oraz szafka energetyczna nieustalonego gestora 
sieci – do przeniesienia wg odr�bnego opracowania. W obr�bie w/w działki znajduje si�
przył�cze gazowe do przeło�enia wg odr�bnego opracowania.  

5.2. Doj�cie i dojazd na czas budowy 
Istniej�ce. W ramach inwestycji zostanie wybudowana droga dojazdowa od ul. Sudeckiej  

6. Obszar oddziaływania obiektu 

L.p. Podstawa prawna Przepis Uwagi 

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 
414) 

odpowiednio Dotyczy 

2 Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 
lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada� skrzy�owania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1996 r. Nr 33 poz. 144 z pó
n. zm.) 

odpowiednio Nie dotyczy 

3 Rozporz�dzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� obiekty 
budowlane nie b�d�ce budynkami, słu��ce obronno�ci pa�stwa i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 1996 r. Nr 103 poz. 477 z pó
n. zm.) 

odpowiednio Nie dotyczy 

4 Rozporz�dzenie Ministra Ochrony �rodowiska, Zasobów Naturalnych i 
Le�nictwa z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada� obiekty budowlane 
gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. z 1997 r. Nr 21 poz. 111) 

odpowiednio Nie dotyczy 

5 Rozporz�dzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki 	ywno�ciowej z dnia 
7 pa
dziernika 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

odpowiednio Nie dotyczy 



powinny odpowiada� budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U.  z 
1997 r. Nr 132, poz. 877) 

6 Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 
czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada� morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 1998 r. Nr 101 poz. 645) 

odpowiednio Nie dotyczy 

7 Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 
sierpnia 1998 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla 
lotnisk cywilnych (Dz. U. z 1998 r. Nr 130 poz. 859) 

odpowiednio Nie dotyczy 

8 Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 
wrze�nia 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada� budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. Nr 
151 poz. 987) 

odpowiednio Nie dotyczy 

9 Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, 
poz. 430) 

odpowiednio Nie dotyczy 

10 Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 
maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada� drogowe obiekty in�ynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 
2000 r. Nr 63 poz. 735) 

odpowiednio Nie dotyczy 

11 Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze�nia 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� bazy i 
stacje paliw płynnych, ruroci�gi dalekosi��ne do transportu ropy 
naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 
98, poz. 1067 z pó
n. zm.) 

odpowiednio Nie dotyczy 

12 Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� sieci gazowe (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1055) 

odpowiednio Nie dotyczy 

13 Rozporz�dzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pa
dziernika 
2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada�
strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. z 2001 r. Nr 132 
poz. 1479) 

odpowiednio Nie dotyczy 

14 Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w 
sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotycz�cych autostrad 
płatnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 116) 

odpowiednio Nie dotyczy 

15 Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i 
ich usytuowanie (Dz. U.  2002 r. Nr 75, poz. 690) 

odpowiednio Dotyczy 

16 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295) 

odpowiednio Nie dotyczy 

17 Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 
1959 r. w sprawie okre�lenia, jakie tereny pod wzgl�dem sanitarnym s�
odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z 1959 r. Nr 52 poz. 315)  
wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o 
cmentarzach i chowaniu zmarłych 

§ 3 pkt 2 Nie dotyczy 

18 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 
r. Nr 71, poz. 838 z pó
n. zm.) 

Art. 42. 1-2. 
Art. 43. 1-3 

Nie dotyczy 

19 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich 
obozów zagłady (Dz. U. z 1999 Nr 41, poz. 412) 

Art. 3. 1.  
Art. 4. 1-5 

Nie dotyczy 

20 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 161, poz. 1689) 

 Nie dotyczy 

21 Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w 
sprawie szczegółowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego 
u�ytkowania wokół obiektu j�drowego ze wskazaniem ogranicze� w 
jego u�ytkowaniu (Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2094) 
wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo atomowe

§ 1 Nie dotyczy 

22 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. 
Nr 62, poz. 627 z pó
n. zm.)  

Art. 135. Nie dotyczy 

23 Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w 
sprawie szczegółowych wymaga� dotycz�cych lokalizacji, budowy, 
eksploatacji i zamkni�cia, jakim powinny odpowiada� poszczególne 
typy składowisk odpadów (Dz. U. z 2003 r. Nr 61, poz. 549) 
wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

§ 11 Nie dotyczy 



odpadach 
24 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 

z pó
n. zm.) 
Art. 53. 1-3.  
Art. 54. 1-5.   
Art. 59. 1   

Nie dotyczy 

25 Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2002 r. Nr 130, 
poz. 1112) 

Art. 87. Nie dotyczy 

26 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 
2003 r. Nr 86 poz. 789) 

Art. 53 i 54 Nie dotyczy 

Planowana inwestycja  b�dzie ogranicza� si� do realizacji inwestycji na działce: 

Obszar oddziaływania obiektu ogranicza� si� b�dzie do działki: 

Inwestycja zostanie zrealizowana na działkach: 

- nr dz. 559/22, AM-11, obr�b Stronie �l�skie (we władaniu inwestora) 

- nr dz. 559/29, AM-11, obr�b Stronie �l�skie (we władaniu inwestora). 

W obr�bie działek: 

- dz. nr 451/6, AM-11, obr�b Stronie �l�skie – ul. Sudecka (we władaniu inwestora) – zostanie 
wykonany zjazd z ul. Sudeckiej, 
- dz. nr 559/20, AM-11, obr�b Stronie �l�skie  - (działka nale��ca do Województwa 
Dolno�l�skiego) -  zostanie wykonany fragment przył�cza ciepłowniczego, 
- dz. nr 559/25, AM-11, obr�b Stronie �l�skie  - (działka nale��ca do Województwa 
Dolno�l�skiego) -  zostanie wykonane przył�cze wodoci�gowe i kanalizacji sanitarnej. 

Inwestor uzyskał zgod� na dysponowanie prawem do działki nr 559/20 i 559/25 na cele 

budowlane.  

Poszanowanie, wyst�puj�cych w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób 

trzecich.  

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dost�pu do drogi publicznej, 
mo�liwo�ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz �rodków ł�czno�ci 
przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie 
na dost�p �wiatła dziennego do pomieszcze� przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwi�zania techniczne, 
usytuowanie budynku oraz sposób zagospodarowania terenu nie powoduj� uci��liwo�ci zwi�zanych z 
hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a tak�e zanieczyszczeniem 
powietrza, wody i gleby.

Opr.: mgr in�. arch. Małgorzata Krajnik 



7. Zestawienie robót ziemnych. 

Roboty ziemne dla budynku, podjazdu dla gara�u, itp.  

  Pole powierzchni (m2) Odległo��
mi�dzy 

przekrojami 
(m)  

�rednie pole 
powierzchni (m2) 

Obj�to�� (m3) 

Nr 
niwelety

wykop  nasyp wykop  nasyp  wykop  nasyp 

 I. 0,98 0,00 - - - - - 
 II. 7,28 0,00 16,31 4,13 0,00 67,36 0,00 
 III. 0,92 0,00 6,93 4,10 0,00 28,41 0,00 
 IV. 13,66 0,24 22,60 7,29 0,12 164,75 2,71 
 V. 0,00 0,00 8,00 6,83 0,12 54,64 0,96 

Suma wykopów i nasypów (m3) 315,16 3,67 

Bilans robót ziemnych (m3) 311,49 

Roboty ziemne dla dojazdu od ul. Sudeckiej dla poboczy/nasypów 

  Pole powierzchni (m2) Odległo��
mi�dzy 

przekrojami 
(m)  

�rednie pole 
powierzchni (m2) 

Obj�to�� (m3) 

Nr 
niwelety

wykop  nasyp wykop  nasyp  wykop  nasyp 

 01. 0,00 0,48 - - - - - 
 02. 0,00 2,20 11,20 0,00 1,34 0,00 15,00 
 I. 0,00 1,10 16,06 0,00 1,65 0,00 26,50 
 II. 0,00 1,60 16,31 0,00 1,35 0,00 22,02 
 III. 0,00 1,60 6,93 0,00 1,60 0,00 11,09 
 IV. 0,00 0,00 22,60 0,00 0,80 0,00 18,08 

Suma wykopów i nasypów (m3) 0,00 92,69 

Bilans robót ziemnych (m3) 92,69 

Roboty ziemne dla budynku, podjazdu dla gara�u, itp. – nasypy z gruntu dowiezionego (np. pospółka)

  Pole powierzchni (m2) Odległo��
mi�dzy 

przekrojami 
(m)  

�rednie pole 
powierzchni (m2) 

Obj�to�� (m3) 

Nr 
niwelety 

wykop  nasyp wykop  nasyp  wykop  nasyp 

 I. - 0,00 - - - - - 
 II. - 0,00 16,31 - 0,00 - 0,00 
 III. - 5,16 6,93 - 2,78 - 19,27 
 IV. - 0,00 22,60 - 2,58 - 58,31 
 V. - 0,00 8,00 - 0,00 - 0,00 

Suma wykopów i nasypów (m3) - 77,58 

Roboty ziemne dla dojazdu od ul. Sudeckiej -  nasypy z gruntu dowiezionego (np. pospółka) 

  Pole powierzchni (m2) Odległo��
mi�dzy 

przekrojami 
(m)  

�rednie pole 
powierzchni (m2) 

Obj�to�� (m3) 

Nr 
niwelety 

wykop  nasyp wykop  nasyp  wykop  nasyp 

 01. - 0,00 - - - - - 
 02. - 0,00 11,20 - 0,00 - 0,00 
 I. - 0,10 16,06 - 0,05 - 0,80 
 II. - 0,50 16,31 - 0,30 - 4,89 
 III. - 1,50 6,93 - 1,00 - 6,93 
 IV. - 0,00 22,60 - 0,75 - 16,95 

Suma wykopów i nasypów (m3) - 29,57 



II. Opis do projektu zagospodarowania działki budowlanej – cz���  sanitarna 

1. Podstawa opracowania: 
- umowa z Inwestorem, 
- mapa do celów projektowych,  
- wizja w terenie, 
- odno�ne  normy  i  przepisy, 
- podkłady architektoniczne budynku, 
- zapewnienie dostawy wody i odbioru �cieków, 
- zgoda na wykonanie przył�cza ciepłowniczego, 
- zgoda na wykonanie podł�czenia kanalizacji deszczowej. 

2. Cel i przedmiot inwestycji  

Przedmiotem inwestycji jest budowa przył�czy oraz odwodnienia terenu dla projektowanego budynku 
remizy stra�ackiej w Stroniu �l�skim. Inwestorem  zadania jest  Gmina Stronie �l�skie  ul. Ko�ciuszki 
55. Projektowana inwestycja jest zgodna z obowi�zuj�cym miejscowym planem  
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowo�ci  Stronie �l�skie. 

W ramach inwestycji zostanie zrealizowana budowa przył�cza: 
-  wodoci�gowego, 
-  kanalizacji sanitarnej. 
- kanalizacji deszczowej i drena�u, 
- kanalizacji ciepłowniczej.  

3.Projektowane zagospodarowanie terenu 

Wg oznaczenia planu miejscowego projektowany budynek znajduje si� na terenie obszaru 

oznaczonego symbolem 10U – teren zabudowy usługowej. 

4.Istniejace uzbrojenie terenu. 
Działka w cz��ci uzbrojona - cz��� przył�czy docelowo do likwidacji. Na działce znajduj� si�
nieczynne sieci napowietrzne.  W działce nr 559/22, w której zaprojektowano drog� dojazdow� do 
budynku zlokalizowany jest: 
- gazoci�g g100  
- kolektor ks 300, 
- siec napowietrza nieustalonego gestora sieci.  

Zgodnie z pismem z dnia 15.06.2018 r. Zakładu Wodoci�gów i Kanalizacji Sp. zo.o.  w Stroniu 
�l�skim podj�to decyzj� o wpi�ciu projektowanych przył�czy wodoci�gowego i kanalizacji sanitarnej 
do sieci, które w tej cz��ci miejscowo�ci b�d� wykonane na podstawie odr�bnego projektu 
budowlanego opracowanego przez firm� DROG-MOST Łukasz Długosz, na budow� których Gmina 
Stronie �l�skie uzyskała pozwolenie na budow�. Sieci zlokalizowane s� w działce nr 559/25, AM-11, 
obr�b Stronie �l�skie. 

Projektowane trasy przył�czy koliduj�: 
- wodoci�g wA 100 
- przył�cze wA 32. 

Wy�ej wymienione kolizje zostan� usuni�te po zrealizowaniu inwestycji wg projektu budowlanego 
opracowanego przez firm� DROG-MOST Łukasz Długosz. 

5.Projektowane przył�cza sanitarne.  

5.1. Wodoci�g 

Wzdłu� granicy działki na przebiega� trasa wodoci�gu �rednicy 110 mm (wg odr�bnego 
opracowania). Obiekt  zaopatrywany b�dzie w wod� z wy�ej wymienionego wodoci�gu miejskiego 
przez projektowane przył�cze wodoci�gowe z rur PE 63 zgodnie z zapewnieniem dostawy wody. Rury 
układa� w podsypce i obsypce piaskowej  Wodomierz zaprojektowano w studzience wodomierzowej 



przy granicy działki. Za zestawem wodomierzowym zamontowa� zabezpieczenie – zawór 
antyska�eniowy przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci. Wodomierz odci�� zaworami. 
Dodatkowo zaprojektowno wodomierz do ustalenia wielko�ci wody bezpowrotnie zu�ytej.  
Studzienka wodomierzowa b�dzie odwadniana (do kanalizacji deszczowej).  
Projektowane  przył�cze  wł�czy�  do  wodoci�gu   o �rednicy 110 mm  za  pomoc�  nawiertki  110/63 
mm. 
Projektowane  przył�cze od istniej�cego wodoci�gu  do projektowanego budynku wykona�  z  rur  PE  
φ 63 ci�n. 10 atm.  oraz fabrycznych  kształtek  PE  zaciskowych. Przej�cia ze stali na PE i  odwrotnie  
nale�y wykona� za pomoc� zł�czek przej�ciowych.   

Zaprojektowano punkt czerpalny przy placu  zako�czony  zaworem ze zł�czk� do w��a DN  25 mm.   

5.2.Kanalizacja sanitarna. 
Dla odprowadzenia �cieków z budynku przewidziano przykanaliki sanitarne  z rur do kanalizacji 
zewn�trznej o �rednicy 160  mm.  Do wykonania sieci stosowa� rury PCV-U SN8 do kanalizacji 
zewn�trznej. Zastosowano studni� po�redni� z tworzywa sztucznego   o �rednicy 425 mm.  

�cieki sanitarne odprowadzane b�d� z budynku odr�bnym systemem kanalizacyjnym.  
Piony i poziomy kanalizacyjne  zebrane b�d� do  projektowanego przykanalika . 
Dla odprowadzenia �cieków z  budynku przewidziano przykanalik sanitarny  z rur PCV do kanalizacji 
zewn�trznej o �rednicy 160  mm. Przykanalik wł�czy� do studzienki S0. Budowa studzienki S0 objeta 
jest odr�bnym opracowaniem  
Rury kanalizacyjne  prowadzi� ze spadkiem podanym na profilach przył�czy. 

5.3. Kanalizacja deszczowa  
Opracowanie  zawiera rozwi�zanie  zwi�zane z wykonaniem kanalizacji deszczowej dla budynku oraz 
terenu.   
Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane b�d� projektowanym systemem rur spustowych i 
przykanalików deszczowych.. Wody te odprowadzane b�d�  zewn�trznymi rynnami podł�czonymi do 
projektowanych studzienek  wokół  budynku  zebranych  do  projektowanego przykanalika. 
Projektowane właczenie kanalizacji deszczowej do kolektora fi 300 w obrebie dził�ki 559/22.  
Rury spustowe podł�czy� do projektowanych studzienek deszczowych SD za pomoc�  przykanalików 
z rur pcv do kanalizacji zewn�trznej o �rednicy 160 mm. Pozostał� kanalizacj� deszczow� wykona� z 
rur PCV do kanalizacji zewn�trznej o �rednicy 200  mm. Na sieci stosowa� studzienki z tworzywa o 
�rednicy 425 , 600 mm. 

Kanał deszczowy wykona�  z  rur  PCV  do  kanalizacji  zewn�trznej  o  �rednicy  min. φ 160 mm 
klasa SN 8. Rury układa� na 10 cm podsypce. Zasypa� gruntem rodzimym z ubiciem warstwami 25 
cm.Kanalizacj� wykona� z rur PCV-U dla kanalizacji zewn�trznej SN-8 . 
Rury układa�  na gł�boko�ci i ze spadkiem podanym na planie zagospodarowania terenu i schematach.
Dla projektowanej kanalizacji deszczowej zamontowa� studzienki po�rednie wykonane z gotowych 
elementów  lub z kr�gów betonowych o �rednicy 1000 mm. Wpusty przyj�to jako �eliwne klasy C i D 
z osadnikiem i studzienk�.  

Zastosowano separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i kanałem odci��aj�cym  o 
nast�puj�cych parametrach: 
- przepust. nominalna: 3 l/s 
- pojemno�� osadnika: 300  l 
- �rednica zewn�trzna zbiornika: 1200 mm 
- ilo�� zatrzymanego oleju: 163 l 
- zbiornik �elbetowy C45  
Separator dostosowa� do rzeczywistego zagł�bienia kanalizacji deszczowej nadstawkami 
regulacyjnymi. 

  



5.4. Drena� budynku  

Dla budynku zaprojektowano drena� od strony muru oporowego  z rur drenarskich karbowanych o 
�rednicy 110 mm z systemem studzienek odwadniaj�cych. 
Sie� drenarsk� wykona� z rur drenarskich karbowanych PCV-u z otworami standartowymi   o 
�rednicach: 
- 110 mm – dla ci�gów drenarskich uło�onych wokół budynku 
Dla odprowadzenia budynku z  wód opadowych przewidziano wykonanie 
systemu studzienek odwadniaj�cych o �rednicy 315 mm  z rury karbowanej przykrytych pokryw�
betonow� na sto�ku betonowym. 

Projektowane studzienki oznaczono symbolem SO .   Stosowa� studzienki odwadniaj�ce z osadnikiem 
o pojemno�ci 38 l    . 
Rury drenarskie prowadzi� z minimalnym spadkiem 0,5 % - 1 % . 
Spadki poszczególnych ci�gów drenarskich oraz ich długo�ci zaznaczono na planie zagospodarowania 
terenu. Rury drenarskie układa� na poziomie fundamentów budynku w odległo�ci 30 cm. 

Układanie rur drenarskich 

Rury drenarskie układa� na wyrównanej warstwie bez kamienia w rowach drena�owych na poziomie 
fundamentów budynku . 
Rury w rowach drenarskich obsypa�  �wirem płukanym o �rednicy 8-16 mm – zalecana minimalna 
warstwa zasypki 5 cm wokół rury. 
Nast�pnie na całej powierzchni rowu drenarskiego nale�y rozprowadzi� warstw� materiału 
mineralnego dobrze przepuszczaj�cego wody opadowe  o �rednicy 16-32 mm . W/w warstw� nale�y 
zgodnie z norm� DIN 18035 zag��ci�
Zastosowanie do warstwy przepuszczalnej nieodpowiedniego materiału mo�e prowadzi� do zamulenia 
sieci drenarskiej  . Zaleca si� na warstw� przepuszczaln� zastosowanie mieszanki �wirowej o �rednicy 
16-32 mm. 
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Dla ochrony sieci drenarskiej przez zamuleniem rury drenarskie z obsypk� �wirow�  8-16 mm  nale�y  
zabezpieczy�  geowłóknin� : 
- warstwa dolna  - zastosowa� pasy geowłókniny  250 g/mm2 , w przypadku rowków drenarskich 

wywin�� w dno rowka 
- warstwa górna - przez uło�enie pasów geowłókniny 150 g/ mm2 nad ci�gami drenarskimi nad 

warstw� �wiru na całej powierzchni rowu drenarskiego. 

Poza tym  nale�y zastosowa� wła�ciwe materiały do warstwy przepuszczalnej  
i wła�ciwie zasypa� wykop tak , aby zapewni� wysok� przepuszczalno�� gleby i nie dopu�ci� do 
przedostawania si� drobnych cz�stek do strefy rury powoduj�cych jej zamulanie. 

Ze wzgl�du na mog�cy wyst�pi�  wysoki poziom wód deszczowych  nale�y zamontowa� klap�
zwrotn� z rewizj� z PCV o �rednicy 160 mm, która b�dzie chroniła projektowany drena�  przed 
cofni�ciem si� wód deszczowych, a tym samym zamuleniem sieci drenarskiej.  Klap� umie�ci� w 
studzience  SD1. Nale�y zwróci� uwag� na konieczno�� wykonywania okresowych kontroli  działania 
klapy oraz jej regularnych konserwacji .  

5.5. Przył�cze ciepłownicze.  
Zaprojektowano przył�cze ciepłownicze wg warunków technicznych nr ZUT/S/04/2018 z dnia 
16.07.2018 r. wydanych przez Zakład Usług Technicznych w Stroniu �l�skim. Wpi�cie do istniej�cej 
sice ciepłowniczej w ul. Sudeckiej. Trójnik redukcyjny wzno�my wpi�ty w odległo�ci nie mniejszej 
ni� 1 mb przed kolanem istniej�cej sieci ciepłowniczej o �rednicy DN 100 mm. 

Dane szczegółowe  



Parametry obliczeniowe sieci ciepłowniczej: 
- zima: 120/60 °C 
- lato: 80/60 °C 
Przyj�ty rodzaj no�nika ciepła – gor�ca woda o parametrach zmiennych regulowanych centralnie, 
ci�nienie maksymalne1,6 MPa. 

Nale�y zamontowa� licznik ciepła  przed zaworem odcinaj�cym na przewodzie powrotnym do sieci 
ciepłowniczej. Czujniki temperatury w pobli�u sieciowych zaworów odcinaj�cych. W module 
przył�czeniowym  zastosowano regulator  ró�nicy ci�nie� z  ograniczeniem przepływu przed zaworem 
odcinaj�cym  patrz�c zgodnie z kierunkiem przepływu czynnika. Szczegóły wg projektu w�zła 
cieplnego.  Ruroci�g w budynkach nale�y wykona� z stalowych  z prefabrykowanych otulinach . 

Przyj�to �rednic� przył�cza DN 32. 

Układanie przewodów: 
Projektowane rury preizolowone, kształtki, zł�cza i armatura powinny spełnia� wymagania norm PN-
EN 253, PN-EN 448, PN-EN 489, PN-EN 488. Stosowa� łuki o k�tach typowych (90°, 60°, 45°, 30°) 
preizolowane. Poł�czenia ruroci�gów za pomoc� muf termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie. 
Dodatkowo stosuje si� ta�my ostrzegawcze oraz instalacj� alarmow� impulsow� (dwa druty miedziane 
o przekroju 1,5 mm2 umieszczonych wewn�trz poliuretanowej  panki  wg producenta  

Prace ziemne:   
Przewody uło�y� nale�y na podsypce �wirowo- piaskowej o grubo�ci co najmniej 10cm. Ruroci�g 
zasilaj�cy powinien znajdowa� si� z prawej strony patrz�c w kierunku przepływu czynnika w 
ruroci�gu zasilaj�cym. Rury musz� by� uło�one w odst�pie co najmniej 20 cm wzgl�dem siebie. 
Nale�y zachowa� 15cm mi�dzy ruroci�giem a �cian� wykopu. 
W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym wykopy nale�y wykona� r�cznie, zachowuj�c 
szczególn� ostro�no��. 
Przed rozpocz�ciem ł�czenia nasun�� na odpowiednie miejsca mufy, tuleje, opaski, r�kawy, 
pier�cienie. Poł�czenia rur wykonuje si� przez spawanie (zgodnie z instrukcj� spawania 
ruroci�gów ciepłowniczych) przez osoby do tego uprawnione. Przed zakładaniem muf nale�y 
wykona� prób� ci�nieniow� na ci�nienie 2 MPa. Spawy, które nie poddane były próbie ci�nieniowej 
nale�y sprawdzi� radiograficznie b�d
 metod� ultrad
wi�kow�. Spoiny musz� by� wykonane co 
najmniej w 3 klasie. Płukanie sieci, sprawdzanie szczelno�ci oraz próby ci�nieniowe zgodnie z 
wymaganiami norm PN- 91/B-10405 i PN-92/M 34031. 

Przed zasypaniem wykopu, nale�y wykona� inwentaryzacj� geodezyjn�
przedmiotowych odcinków sieci ciepłowniczej. 

Wykop z prawidłowo usytuowan� sieci� powinien by� zasypany wg nast�puj�cej 
kolejno�ci: 
- pierwsza warstwa obsypki piaskowej (piasek nie mo�e zawiera� szkodliwych ilo�ci 
ziemi próchniczej, gliny, grudek, mułu oraz resztek ro�lin, cz��� obsypki znajduj�cej 
si� pomi�dzy �cian� wykopu a ruroci�giem nale�y zag��ci� ubijakiem), druga warstwa obsypki 
piaskowej (uło�ona jak wy�ej) do poziomu min 10cm 
powy�ej kraw�dzi ruroci�gu, 
- zasypka ziemi� (grunt rodzimy bez kamieni, skał i znacz�cych zanieczyszcze� o 
strukturze jak w s�siedztwie wykopu; pod tereny przeznaczone na parkingi, jezdnie, 
chodniki, tereny utwardzone itp.- piaskiem), nale�y zag��ci� mechaniczn�
zag�szczark�. 
20-50 cm nad ruroci�gami uło�y� jedn� lub dwie ta�my ostrzegawcze, oznaczaj�ce 
tras� przebiegu sieci. 
Wykopy zasypywa� warstwami, ka�da warstwa powinna by� zag�szczona przed 
poło�eniem nast�pnej. Przy zag�szczaniu mechanicznym grubo�� zag�szczanej 
warstwy nie mo�e by� wi�ksza ni� 30 cm, a przy zag�szczaniu r�cznym nie wi�ksza 
ni� 15 cm. Ostatnia warstwa powinna by� wykonana w sposób odpowiedni do 
przewidywanej nawierzchni. 



Przej�cie ruroci�gu przez przegrod� budowlan� nale�y wykona� zgodnie z 
wytycznymi producenta rur preizolowanych. Rura powinna by� wyprowadzona co 
najmniej 20 cm za �cian�. Nale�y wykona� przej�cie przez �cian� zewn�trzn� budynku

6.Układanie rur  
Przył�cze wodoci�gowe układa� na gł�boko�ci min. 1,5 m w wykopie o dnie wyrównanym bez 
kamieni. Stosowa� podsypk� po przewody wodoci�gowe z piasku min. 10 cm.   Wodoci�g obsypa�
piaskiem warstw� o grubo�ci 15 cm. Nad wodoci�giem uło�y� ta�m� niebiesk�  ostrzegawcz� z 
tworzywa.  
Rury układa� w wykopie o dnie wyrównanym i ubitym zasypk� piaskow�.  
�cieki sanitarne odprowadzane b�d� z budynku odr�bnym systemem kanalizacyjnym.  
Na projektowanym  przykanaliku  nale�y zamontowa� studzienk� sanitarn� po�redni� oznaczon�
symbolem S1.  
Projektowana studzienka  - z tworzyw sztucznego. Do wykonania sieci stosowa� rury PCV do 
kanalizacji zewn�trznej. 
Rury kanalizacyjne  prowadzi� ze spadkiem podanym na profilach przył�czy. 

6.1. Istniej�ce  uzbrojenie – kolizje: 

Działka w cz��ci uzbrojona. Wyst�puj�ce kolizje opisano powy�ej.
Wszystkie roboty  ziemne w pobli�u kolizji  wykonywa� r�cznie w/g zalece� wła�cicieli   sieci,  
których  nale�y  powiadomi�  o  terminie przyst�pienia do robót.  
W ewentualnych miejscach kolizji z kablami eNN, teletechnicznymi, gazowymi nale�y zamontowa� i 
zabudowa� na kablach rury osłonowe dwudzielne Ø110  o długo�ci 3 m ka�da.  
W  czasie  robót  ziemnych  napotkane  kable  telekomunikacyjne i  energetyczne biegn�ce  w    
poprzek  wykopu  nale�y  zabezpieczy�  przed  naci�gni�ciem  lub  załamaniem  k�townikami    
stalowymi  na  szeroko�ci  wi�kszej  od  wykopu  po  1,5m  z  ka�dej  strony. 
Dla sieci SN stosowa� rury 160 m czerwone, dla sieci NN stosowa� rury 100 mm niebieskie. 

7.Wpływ obiektu na �rodowisko: 
Rozwi�zania projektowe zapewniaj�  odpowiedni� jako�� wody i �cieków  zgodn� z wymaganiami 
zawartymi w PN. Woda z wodoci�gu komunalnego, odbiór �cieków   do kanalizacji miejskie. Brak 
emisji hałasu, wibracji oraz promieniowania. Budynek nie b�dzie miał wpływu na istniej�ce wody 
powierzchniowe i podziemne. Przyj�te w projekcie rozwi�zania techniczne ograniczaj�  wpływ 
projektowanego obiektu na �rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty.  

8.Uwagi ogólne: 

• Rury  i  armatura u�yte do budowy sieci musz� posiada� atest i   specyfikacj�   dostawy.  
• Miejsca  dla  komunikacji   pieszej i kołowej w trakcie robót ziemnych   nale�y oznakowa� i  

zabezpieczy� przed ewentualnym zagro�eniem. Roboty powinny by� prowadzone w sposób 
bezpieczny dla �ycia i zdrowia przy zachowaniu przepisów bhp. 

• Wykonawca zabezpieczy teren budowy, a szczególnie wykopy przed dost�pem osób trzecich. 
Wykonawca zapewni kładki, przej�cia dla osób trzecich. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczno�ci w dzie� i w nocy tych zapór, przej�� i znaków, dla których jest to nieodzowne za 
wzgl�dów bezpiecze�stwa.  

• Przył�cza  przed zasypaniem nale�y zgłosi� do jednostki wykonawstwa   
geodezyjnego celem  zinwentaryzowania. 

• Monta� wodomierzy zleci� Zakładowi Wodoci�gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Stroniu 
�l�skim,  

• Po uło�eniu rury   kanalizacyjnej , deszczowej i wodoci�gu przed zasypaniem wykopu  
• zgłosi� wykonane przył�cze  do odbioru technicznego  Zakładowi Wodoci�gów i Kanalizacji 

Sp. z o.o. w Stroniu �l�skim. Miejsce zabudowy projektowanej  armatury oznakowa�
tablicami informacyjnymi  zgodnie z PN 

7.Wpływ obiektu na �rodowisko 

Rozwi�zania projektowe zapewniaj�  odpowiedni� jako�� wody i �cieków  zgodn�



z wymaganiami zawartymi w PN . Woda z wodoci�gu miejskiego , odbiór �cieków na   
oczyszczalni miejskiej. Zastosowanie odpowiednich urz�dze� dla podczyszczania wód 
opadowych  gwarantuje ograniczony wpływ obiektu na �rodowisko i wody powierzchniowe i 
gleb� . 
Budynek wyposa�ony podł�czony do sieci ciepłowniczej, co znacznie zredukuje emisj�
szkodliwych zwi�zków do  powietrza atmosferycznego . Brak emisji hałasu, wibracji oraz 
promieniowania.  
Budynek nie b�dzie miał wpływu na istniej�ce wody powierzchniowe i podziemne. 
Przyj�te w projekcie rozwi�zania techniczne ograniczaj�  wpływ projektowanego obiektu na 
�rodowisko przyrodnicze , zdrowie ludzi i inne obiekty.  



III. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

OPIS TECHNICZNY 

1. Informacje ogólne 

1.1.Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych zagospodarowania działki 
dla inwestycji Gminy Stronie �l�skie: „Budowa budynku Remizy Stra�ackiej w Stroniu �l�skim” w 
miejscowo�ci Stronie �l�skie, na działce Nr 559/22, 559/29, AM11, Obr�b 0001 Stronie �l�skie, 
jednostka ewidencyjna 020813_4 Stronie �l�skie – miasto. 

Projekt obejmuje: 
Instalacje elektryczne: 
− zagospodarowanie działki w zakresie budowy Wlz Podmiotu Przył�czanego, 
− zasilania urz�dze� na działce, 
− o�wietlenia terenu. 

Projekt nie obejmuje: 

− przył�cza kablowego nn z zestawem zasilaj�co – pomiarowym ZZP (Odr�bne opracowanie) 

1.2.Podstawa opracowania 

− Zlecenie wykonania projektu, 
− Warunki przył�czenia znak WP/046130/2018/O04R04 z dnia 14.06.2018 wydane przez Tauron 

Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu, 
− Projekt zagospodarowania działki, 
− Uzgodnienia mi�dzybran�owe, 
− Obowi�zuj�ce przepisy i normy. 

2. Instalacje elektryczne 

2.1. Zasilanie obiektu w energi� elektryczn�

Projektowany budynek Remizy Stra�ackiej w Stroniu �l�skim zasilany b�dzie pr�dem przemiennym  
3 – fazowym, w układzie 4 – przewodowym, na napi�cie 230V/400V, 50Hz z istniej�cego kablowego 
obwodu nN Nr X-4 uło�onego ze stacji WBK87536 Tauron w s�siedztwie działki Nr 599/22, poprzez 
projektowany zestaw zł�czowo - pomiarowy ZZP: ZK2-1P Tauron, zasilany z tego kabla.  
Budowa ww. zestawu ZZP wraz z wpi�ciem w istniej�cy kabel X-4 jest przedmiotem inwestycji 
Tauron Dystrybucja S.A. 
Moc przył�czeniowa obiektu wynosi� b�dzie Pp= 17 kW, napi�cie zasilania wynosi� b�dzie  
Un: 230V/400V/50Hz. Zabezpieczenie główne wynosi� b�dzie gG32A 3P. 

2.2. Zagospodarowanie działki 

2.2.1. Wewn�trzna kablowa linia zasilaj�ca nN 

Z pola odpływowego w zestawie zł�czowo – pomiarowym ZZP Dostawcy energii nale�y uło�y� do 
projektowanego, przy�ciennego zestawu ZGO  lini� kablow� nn Wlz: YAKXS 5x25mm2, wykonan�  
w układzie sieci TN-S, z wydzielonymi �yłami N i PE. 
Lini� kablow� nale�y układa� w terenie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i wprowadzi�
j� do zestawu ZGO na zaciski wej�ciowe rozł�cznika izolacyjnego 100A.  
Rozł�cznik ten wyposa�ony b�dzie w cewk� wyzwalaj�c�, aby pełni� funkcj� Przeciwpo�arowego 
Wył�cznika Pr�du obiektu. 
Zestaw ZGO uj�ty jest w tomie bran�owym instalacji elektrycznych w budynku.  
Kable nN nale�y układa� w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robót ziemnych, 
zachowuj�c odległo�ci poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami. 
Kable nn nale�y układa� w rowie o gł�boko�ci 0.8m na podsypce z piasku i przysypa� warstw� piasku  
o  grubo�ci 10 cm, nast�pnie  warstw�  rodzimego gruntu o grubo�ci co najmniej 15cm, a nast�pnie 
przykry�  foli�  niebiesk�  z  tworzywa sztucznego, uło�y� bednark� i wykop wypełni� ziemi�. Kable 



powinny by� uło�one lini� falist� z zapasem 3% długo�ci wykopu wystarczaj�cym do 
skompensowania mo�liwych  przesuni�� gruntu.  
W miejscach skrzy�owa� układanych linii kablowych z ruroci�gami, oraz innymi kablami 
projektowane kable nale�y chroni� przepustami rurowymi DVK110. 
Przej�cia pod ci�gami komunikacyjnym nale�y wykona� w osłonach rurowych PVC110, 
przystosowanych do trudnych warunków terenowych. 

2.2.2.O�wietlenie terenu  

Dla o�wietlenia terenu zaprojektowano w zestawie ZGO obwód o�wietlenia zewn�trznego, który ma 
by� wykonany dwoma odcinkami linii kablowej KO: YAKXS 3x10mm2. 
Sterowanie realizowane ma by� z zastosowaniem programatora i r�cznie, ł�cznikiem, zamontowanym 
w polu.  
Lini� kablow� nale�y poprowadzi� przelotowo przez wszystkie latarnie danego odcinka, ko�cz�c j�, 
odpowiednio,  w latarni Nr L4 i L8. 
Szyny PE w latarniach L4 i L8 nale�y uziemi�.  
Charakterystyk� projektowanych latarni przedstawiono na planszy zbiorczej Pzt, w legendzie instalacji 
elektrycznych.  
Kable o�wietleniowe nale�y układa� w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robót ziemnych, 
zachowuj�c odległo�ci poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami. 
Kable nn nale�y układa� w rowie o gł�boko�ci 0.5 m na podsypce z piasku i przysypa� równie�
warstw� piasku o grubo�ci 10 cm, nast�pnie warstw� rodzimego gruntu o grubo�ci co najmniej 15 cm, 
a nast�pnie przykry� foli� niebiesk� z tworzywa sztucznego i wykop wypełni� ziemi�. Kable powinny 
by� uło�one lini� falist� z zapasem 3% długo�ci wykopu wystarczaj�cym do skompensowania 
mo�liwych przesuni�� gruntu. 
W miejscach skrzy�owa� układanych linii kablowych z ruroci�gami, oraz innymi kablami 
projektowane kable nale�y chroni� przepustami rurowymi DVK110. 
Przej�cia pod ci�gami komunikacyjnym nale�y wykona� w osłonach rurowych PVC110, 
przystosowanych do trudnych warunków terenowych. 

3. Bezpiecze�stwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestycji 

Inwestycja nie wymaga sporz�dzenia dokumentu „Plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia” zgodnie z 
Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury Nr.151 z dnia 
27.08.2002r. 
w zakresie robót elektrycznych. 

4. Odbiór obiektu 

Sprawdzenie poprawno�ci realizacji robót wykonywa� wg PN-HD 60364-6 „Instalacje elektryczne 
niskiego napi�cia. Sprawdzanie.”, PN-E-05115 „Instalacje elektroenergetyczne pr�du przemiennego o 
napi�ciu wy�szym od 1 kV”, PBUE, zasad ogólnych i instrukcji producenta.  
Wszystkie wyroby budowlane, urz�dzenia powinny by� oznakowane znakami budowlanymi CE lub 
B. 
W trakcie odbioru ko�cowego nale�y sprawdzi� prawidłowo�� mi�dzy innymi: 
− Poł�cze� przewodów  
− Oznaczenia przewodów 
− Trwało�ci zamocowanego osprz�tu 
− Umieszczenia schematów i napisów. 
Do odbioru ko�cowego nale�y przedstawi� komplet protokołów pomiarowych po stronie nN. 

5. Dokumenty odniesienia i przepisy zwi�zane 

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r, poz.1202 z pó
n. 
zmianami/, 

2. Ustawa z dnia 27.03.2003. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 
717 z pó
n. zmianami) i aktami wykonawczymi do tych ustaw. 



3. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 1422 z pó
n. 
zm.). 

4. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr47 poz. 401 z dnia 06.02.2003), 

5. N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, 
6. Arkusze normy PN-HD 60364-5-54 „Instalacje elektryczne niskiego napi�cia” 
7. PSEP-E-0001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napi�cia. Ochrona przeciwpora�eniowa”, 
8. PN-EN 60909: 2002 (U) Pr�dy zwarciowe w sieciach trójfazowych pr�du przemiennego. Cz���

0: Obliczanie pr�dów. 
9. PN-EN 40-5: 2004 Słupy o�wietleniowe. Cz��� 5: Słupy o�wietleniowe stalowe. Wymagania.  
10.Cz��� 6: Słupy o�wietleniowe aluminiowe. Wymagania 
11.PN-EN 60598-2-3: 2006 Oprawy o�wietleniowe. Cz��� 2-3: Wymagania szczegółowe. Oprawy 

o�wietleniowe drogowe i uliczne.         
    

        Opracowanie: 

        mgr in�. Ryszard Kulczak 



STRONA FORMALNO -PRAWNA 



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 



515.38

513.20

Pręty Fe/Zn fi20/6
Wszystkie połączenia bednarki w ziemi 
wykonywać jako spawane

fi180/fi60/7/B70, H=7m, 

Oprawa drogowa LED II, 

Moduł LED: 230V/47W/4000K/5100lm,

z wysięgnikiem pojedyńczym

Osłona rurowa sztywna PVC 110

na fundamencie B70, z tabliczką TB2,

Osłona rurowa sztywna do trudnych 
L1-L8

Kablowa linia oświetleniowa
YAKXS 3x10

fi76/fi61/fi60

Posadowienie latarni:
Lico słupa latarni musi być w odległości 
min. 1m od krawędzi jezdni

trudnych warunków terenowych PVC 110

OBJAŚNIENIA

z zastosowaniem ochrony antykorozyjnej

stop aluminiowy, wysokociśnieniowy,
kolor szary, klosz z szyby hartowanej,
IK09, IP66, fi60, 

Słup stalowy, ocynkowany

150(l) x 120(h) x 5 stopni

z Przeciwpożarowym Wyłącznikiem Prądu
1kV/230V/400V/160A/10kA/IP44

Uziemienie latarni i złącza ZGO

Wlz

KO

ZGO

Wewnętrzna kablowa
linia zasilająca
YAKXS 5x25  L=112m

L1

L2

L3

L4

L8

L7

L5

L6

Zestaw złączowo-oświetleniowy 

L=190m
KO

KO

KO

Wlz, KO
Wlz

Wlz

Wlz
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KO

KO

KO

2KO

KO

s

d

d

2d

KO

ZZP
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d

d

512.17

512.45

512.05

512.33

512.75

512.87

513.20

513.25

513.70
515.70

513.76

513.61

514.40

514.65 515.02

515.00

515.38

515.76

515.92

515.38515.01

513.73

513.63

513.48

515.74
513.53

516.45

516.57

515.93

516.41

516.04

516.07
516.44

516.79

515.87
516.19

516.53

515.03

514.64

514.09

513.38

513.35

513.74

513.53

513.82

516.07516.07516.07516.07516.07516.07

513.53513.53513.53513.53513.53

512.17

512.45

512.05512.05

512.33

512.75

512.87

513.20513.20513.20513.20513.20513.20513.20513.20513.20513.20513.20513.20513.20513.20513.20513.20513.20513.20513.20513.20513.20513.20

513.25513.25

513.70
515.70

513.76513.76513.76513.76513.76513.76513.76513.76513.76513.76513.76

513.61

514.40514.40514.40514.40514.40514.40514.40514.40514.40514.40514.40

514.65514.65514.65 515.02515.02

515.00515.00

515.38515.38515.38515.38

2d
515.76515.76
2d2d2d2d2d2d
515.76

515.92515.92515.92515.92

515.38515.38515.01515.01515.01515.01515.01515.01515.01

513.73

515.74
513.53

516.45

KOKO516.57KOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKO

515.93515.93

516.41

516.04516.04

516.07516.07516.07516.07516.07516.07516.07516.07516.07516.07516.07516.07516.07516.07516.07
516.44516.44516.44516.44

516.07516.07516.07516.07516.07516.07516.07516.07516.07516.07516.07516.07516.07516.07516.07516.07516.07516.07516.07516.07516.07516.07

516.79

515.87515.87515.87515.87515.87515.87515.87515.87515.87515.87515.87515.87515.87515.87515.87515.87515.87515.87515.87515.87515.87515.87515.87515.87

516.53

515.03

514.64

514.09

513.38

513.35

Inwestor: Gmina Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55 57-550

Stronie Śląskie

Obiekt: Budowa budynku remizy

strażackiej w Stroniu Śląskim
Faza projektowa PN-W

Adres budowy: 57-550 Stronie Śląskie ---- nr dz.451/6, 559/20, 559/22, 559/25,

559/29, AM-11, obręb Stronie Śląskie

Projekt zagospodarowania terenu. Skala

1:500

Cz. arch. proj.:mgr inż. arch. Małgorzata Krajnik
145/00/DUW

spr.:mgr inż. arch. Andrzej Sankowski
Nr upr. AU-F1-4-83/79

proj.:mgr inż. Aneta Rychlińska
Nr upr. 346/00/DUW

spr.:mgr inż. Gabriela Matusiakiewicz

Nr upr. 153/ DOŚ/03
proj.:mgr inż. Ryszard Kulczak
Nr upr. NPGB.V-7342/3/79/98

spr.: Marek Biernat

Nr upr. NPGB.V-7342/3/80/98

08.2018r.
Cz. sanit.

Cz. elektr.:

Rys. nr 1

MD Projekt M. Krajnik 57-300 Kłodzko ul.
Połabska 1/12 tel. 601 777 156


